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-SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA-

Los C ,Juel,Vent del Diabil
ZONA DE ABASTECIMIENTO: LA LAJA Encheroda g1l ey

w\o>_.mmm>og__.><_.>_.>L>>_=Ea_mm03 ._._E_mzamao._.P
Titularidad Ayto. S.S.

Conduccién:Galv. 4"

DEPOSITO: LA LAJA (Distribucién)
Tratamiento de potabilizacion: SONDEO LA HURONA |, Altitud:349m
Cloracién:NO Titularidad C.1.A.

Altitud: 590m, Capacidad: 200m 3
Conduccién:Galv. 4"

200m>/dia
GALERIA DE IPALAN Altitud: 210m
. Titularidad C.I.A.
\ Barrio de /
| Lalaja |
\ 108 Hab. |

\
\ /
N

ZONA DE ABASTECIMIENTO: IZCAGUE

DEPOSITO: IZCAGUE (Distribucion)
Tratamiento de potabilizacién:
Cloracién: Bomba dosificadora
Altitud: 322m, Capacidad: 200m 3

.G "AlED:UQIDONpUOD
.7 "NED:UQI2ONPUOD

. "AIED:U0I0ONPUOD

3
54m*/dia Conduccién:
Galv. 3"
DEPOSITO: LA HURONA (Cabecera)

Titularidad C.I.A.

/" Barrios: // M

x;m\\:m\d‘ El ,\owmuoy,

| SanAntonio, | pozO RASPADERO

\ ElPiar. 7 Altitud: 175m )
\_ 266 Hab. \ Titularidad Ayto. S.S.
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ZONA DE ABASTECIMIENTO: EL LANGRERO ZONA DE ABASTECIMIENTO: EL MOLINITO

DEPOSITO: EL LANGRERO (Distribucion) Galv. 2" ._w_m_w%:m_%mv iy _,\n_vmm_m_.zN_wmorn_mﬁ_ﬁ_go_oa
Tratamiento de potabilizacién: Galv. 2" kg Cloracién: moB%m dosificadora
Cloracién: Bomba dosificadora Q Altitud: @0.3 Capacidad: 200m 3
Altitud: 90m, Capacidad: 200m 3 m. ' » Lap ’
5 £ 93m3/dia
90m”/dia e 3
o =3
= o
\\\/// \\\/// m. /" Barrio /, m
[ Barrio /" Hospital \ & { El Molinito | 2
| El Langrero | { consumo | =3 \ 462 Hab. / s
\ 450 Hab. | \ dia:25m3 ) N g
N J N / =] T
— —— w
ZONA DE ABASTECIMIENTO: LAHOYA I Y LA HOYAII
POZO DE LA ALIANZA
Altitud: 33m DEPOSITO: LA HOYA I (Distribucién)
Titularidad Ayto. S.S. Tratamiento de potabilizacion:
Cloracién: Bomba dosificadora
0 Altitud: 219m, Capacidad: 200m 3
S 0
e 3 150mS/dia
2] [}
o, c
m,_ 5 / Bartio
2 @ { La Gallarda |
8 < \ 750 Hab. |
S w AN 7
N 2 —
. 4
m DEPOSITO: LA HOYA Il (Distribucion)

Tratamiento de potabilizacién:
Cloracién: Bomba dosificadora
Altitud: 204m, Capacidad: 7.000m 3

210m3/dia

=" Barrios: "~
;

{ La Costa Z.noroeste",
\ YlaAlanza )

“~._1.050 Hab. -~

Bombeo ocasional
en verano o averfa

ZONA DE ABASTECIMIENTO: LA GALLARDA Y LAS GALANAS

DEPOSITO: LAS GALANAS (Distribucion) DEPOSITO: LA GALLARDA (Distribucién)
Tratamiento de potabilizacién: Tratamiento de potabilizacion:
Cloracién: Bomba dosfficadora Cloracion: Bomba dosificadora
Altitud: 114m, Capacidad: 200m 3 Altitud: 148m, Capacidad: 2.000m 3
116m3/dia 1.008m3/dia
=~ Barrios: ~__

[/ Barrio de "\ /La Orilla de la costa, ™

ILas Galanas \ { LaLadera, S.S. casco |

\ 580 Hab. | \_ yElCalvario  /

. , ~~.01.050 Hab. -~

~ v TR -

GRUPO DE SONDEOS DE ENCHEREDA:

.9 "AlED:UOIOONPUOD




.Z "NED:UOIOONPUOD

DEPOSITO: TEJIADE
(Distribucién)

Tratamiento de potabilizacién:

Cloracién: NO

Altitud: 779m, Capacidad: 150m 3

7m3/dia

/" Barrio de //
{ Tejiade |
\ 33 Hab. |

-SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA-

ZONA DE ABASTECIMIENTO: LAS NIEVES

Procedente del sondeo de Igualero y los grupos de sondeos de Erque (Erque | y II); Las Palomas
(Las Palomas Il y IV); y Guarimiar (Guarimiar 111,111 y Ermita)
Titularidad C.1.A.

Conduccién polietileno 4"

DEPOSITO: LAS NIEVES (Cabecera)
Filtracién:NO

Tratamiento de potabilizacién:
Cloracién: Automatico/continuo
Altitud: 1.122m, Capacidad: 2.000m 3

Conduccién:Galv. 4"

Conduccién:Galv. 2"

DEPOSITO: VEGAIPALA DEPOSITO: JERDUNE

(Distribucién) (Distribucién)
Tratamiento de potabilizacién: Tratamiento de potabilizacién:
Cloracién: NO Cloracién: NO

Altitud: 1.019m, Capacidad: 200m 3 Altitud: 840m, Capacidad: 50m 3

3m3/dia 4mS/dia o

>

[}

v ¥ =

/ Barrio de ", ( Barrio de g
{ Vegaipala | m Jerdufie | o
\ 15Hab. / \ 19 Hab. 2
N

DEPOSITO: AYAMOSNA
(Distribucién)

Tratamiento de potabilizacién:
Cloracién: NO

Altitud: 750m, Capacidad: 50m 3

1m3/dia

{ Tejiade )
/

\ 33 Hab.




-SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA-

ZONA DE ABASTECIMIENTO: TECINA

GALERIA DEL BAILADERO

GRUPO DE SONDEOS DE GUARIMIAR: Guarimiar I,I1,11l'y Ermita

Altitud: 250m
Titularidad C.I.A.

Conduccién:Galv. 8"
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DEPOSITO: SARDINA (Distribucion)
Tratamiento de potabilizacién:
Cloracién: Bomba dosificadora
Altitud: 375m, Capacidad: 1.200m 3

57m°/dfa
POZO LA ROSITA
Altitud: 200m -
Titularidad F. Olsen " Barrio de

I \

! Tecina |
@ \ 284 Hab. |

ZONA DE ABASTECIMIENTO: LA LAGUNA

DEPOSITO: SAN JUANITO (Distribucién)
Tratamiento de potabilizacién:

Cloracién: Bomba dosificadora

Altitud: 109m, Capacidad: 100m 3

GRUPO DE SONDEOS DE GUARIMIAR: Guarimiar I,I1,11l'y Ermita

Altitud: 250m
Titularidad C.I.A.

8om3/dia

/ \
/' Barrio de
{ LaLaguna |

\ 399 Hab. 4




NACIENTE LA FUENTITA

25.000m3/afio

Conduccién:Galvanizado 3"

DEPOSITO /E.TAP.
LA SERENITA
Altitud: 400m, Capacidad: 1.000m 3

-HERMIGUA-

ZONA DE ABASTECIMIENTO:
AYTO. HERMIGUA - LOS TILES - LA FUENTITA

NACIENTE LOS TILES
50.000m3/afio

DEPOSITO: LOS ROQUES
Altitud: 392m, Capacidad: 250m 3

1 Camara - "
Filtracién Arena/antracita Polietileno 63mm 4 c4iapn Galv. 4
Cloracién Autom./Continuo Cloracién Autom./Continuo
Galv. 4" Galv. 4"
x\ E | Anden // \\ San Pedro //
{ 24 Hab. | ( 286 Hab. ]
. 44amIda . b672m3dia

o Las Poyatas N
L 68 Hab. )
. 136m3dia

AL DEPOSITO DE
LA VEGUETA
(ZONA DE ABASTECIMIENTO

AYTO. HERMIGUA - JUEL)

AL DEPOSITO IBOALFARO

y El Convento \
{ 78 Hab. ]
. 156m%dia

Galv. 4"

y La Cerca \
{ 81 Hab. ]
. 162m%dia

NACIENTE EL POYATON
10.000m3/afo

DEPOSITO /E.TAP.

LAS CABEZADAS |

Altitud: 287m, Capacidad: 1.000m 3
2 Camaras

Filtracién Arena/antracita

Cloracién Auto/Continuo

Galv. 4"

> Barrio >~
Y Las Hoyetas \
{ 57 Hab. )

S 11,4m3/dia ./

Galv. 4"

= Barrio Y
y San Antonio \
{ 69 Hab. )
13,8m3dia 7

(ZONA DE ABASTECIMIENTO

AYTO. HERMIGUA - JUEL)

y Monforte N
A 60 Hab. ]
. 1200m%dia 7

y El Estanquillo N
( 130 Hab. |
. 2600mdia "

y El Corralete N
{ 61 Hab. |

. 1220m3da

DEPOSITO: LAS CABEZADAS ||
Altitud: 358m, Capacidad: 30m 3
1 Camara

Cloracién Autom./Continuo

\

/~  Las Cabezadas
{ 57 Hab. |

. 11,4m3dia 7




-HERMIGUA-

ZONA DE ABASTECIMIENTO:

AYTO. HERMIGUA-JUEL

DEPOSITO:

LA VEGUETA

Altitud: 255m, Capacidad: 1.500m 3
2 Camaras

Cloracién Auto/Continuo

Las nuevitas \
{ 78 Hab. )
15,6m3dia

/" Los mm;m:QS.\\om// y El Curato N
( 24 Hab. ) { 214 Hab. )
. 48mIda N 428mdia
T //// - Plaza do \m///,
y Llano Campo \ y Encarnacion N
§ 89 Hab. ] { 115 Hab. /
N 17.8m¥dia . 230m3dia
GRUPO DE SONDEOS DE
ENCHEREDA: (Enchereda I,
Juel,Campos y Ventana Diablo)
72.500m%/afio . A
7 la =
/ Castellana N
{ 214 Hab. J
N 428mIdia
/" Los Pedacitos //
§ 95 Hab. ]
S 190m3dia
" Zona recreativa
{ de la Caleta w
N 20m3dia S
" LaPlaya/ .
/ Santa Catalina
A 72 Hab. /

-

_ 14,4mJdia

ZONA DE ABASTECIMIENTO:
AYTO. HERMIGUA - LOS TILES - LA FUENTITA

IBOALFARO
{ 111 Hab.
22.2m3/dia

DEPOSITO: IBOALFARO
Altitud: 236m, Capacidad: mmoBm
2 Camaras

Cloracién Auto/Continuo

/

4

5

" PIEDRA ROMANA ™

( 65 Hab.

13,0m3/dia

-
/

(

\.

~

=" El Tabaibal

I
/
/
p
5

DEPOSITO: EL TABAIBAL
Altitud: 150m, Capacidad: 248m3
2 Camaras

Cloracién Auto/Continuo

N

La Punta b
47 Hab. /

9,4m3dia




-HERMIGUA-

ZONA DE ABASTECIMIENTO:
AYTO. HERMIGUA - LOS ACEVINOS

SONDEO DE IGUALERO

Y GRUPO DE SONDEOS DE

ERQUE (Erque 'y Il);

LAS PALOMAS (Las Palomas ly IV)y
GUARIMIAR (Guarimiar I,I1,11l'y Ermita)

Conduccién:Galvanizado 1,5"

DEPOSITO DE
LOS ACEVINOS
Capacidad: 100m 3

BARRANCO GRANDE
BARRANCO CHICO




-AGULO-

ZONA ABASTECIMIENTO AGULO CASCO

GRUPO DE SONDEOS DE ENCHEREDA:
Enchereda Il, Juel,
Los Campos,y Ventana del Diablo

Conduccion, 13,76Km
tuberfa acero galvanizado

DEPOSITO: DEL TUNEL
Intermedio
Capacidad: 1.000m 3

Conduccién, 441m
tuberfa polietileno

DEPOSITO: DEL BARRANQUILLO
Distribucién
Capacidad: 350m3

130m3/dia

N
N

/" Entidad poblacién
9 Agulo casco ]
712 Hab. %

RED DISTRIBUCION AGULO CASCO

ZONA ABASTECIMIENTO LEPE

» _ GALERIA DE LEPE

GRUPO DE SONDEOS DE ENCHEREDA:
Enchereda Il, Juel,
Los Campos,y Ventana del Diablo

Conduccion, 12,29Km Conduccién, 689m
tuberfa acero galvanizado tuberfa polietileno

DEPOSITO: LEPE
Distribucién
Capacidad: 50m 3

N
N

/" Entidad poblacién ™,
{ Lepe )
< 21 Hab. %

RED DISTRIBUCION LEPE




-AGULO-

ZONA ABASTECIMIENTO ROSAS-PALMITA

SONDEO DE IGUALERO Y GRUPOS
DE SONDEOS DE:

ERQUE (Erque 1y Il);

LAS PALOMAS (Las Palomas lly IV)y
GUARIMIAR (Guarimiar L1111 y Ermita)

Conduccion, 13,19Km
tuberia polietileno®

DEPOSITO: RASO 1Y I
Capacidad: 2.000m 3

Conduccion, 2,20Km
tuberia polietileno

Conduccion, 2,63Km
tuberia polietileno

Conduccion, 1,10Km
tuberia polietileno

DEPOSITO: SABINA
Intermedio
Capacidad: 4.000m3

Conduccion, 13,19Km
tuberia polietileno

Conduccion, 4,28Km
tuberia polietileno

. . . DEPOSITO: CABEZO DEPOSITO: . DEPOSITO:
DEPOSITO: TANQUITO DEPOSITO: PEPIN DE PERRO LOS CORDOBESES DEPOSITO: LAVEGA CRUZ DE TIERNO
Distribucion Distribucién 3 Distribucién Distribucién Dislfovsen Distribucién
Capacidad: 45m Capacidad: 300m Capacidad: 300m 3 Capacidad: 250m3y Capacidad: 40m Capacidad: 300m3

200m3

8m3/dia 8m3/dia am3/dia 8m3/dia

" Entidad poblacién /" Entidad poblacion /" Entidad poblacién ™, " Entidad poblacién
{ Paja de Bento ) { La Palmita ) | Juego de Bolas ) { Las Rosas ]
< 51Hab, ./ \_  127Hab. S \_  33Hab. . 106Hab. S

R. DISTRIBUCION PAJAR DE BENTO

* Desde Erque hasta La Laguna Grande la tuberia es de acero galvanizado y desde
La Laguna Grande hasta el Depésito del Raso es de polietileno.

10m3/dia 13m3/dia

" Entidad poblacién BN " Entidad poblacién BN
{ La Vega ) { Cruz de Tierno )
NG 60 Hab. ~ s . 68 Hab. //

2

R. DISTRIBUCION LA PALMITA  R. DISTRIBUCION JUEGO DE BOLAS R. DISTRIBUCION LAS ROSAS  R. DISTRIBUCION LAVEGA  R. DISTRIBUCION CRUZ DE TIERNO




-VALLEHERMOSO-

ZONA DE ABASTECIMIENTO DE TAMARGADA

SONDEO DE IGUALERO

Y GRUPO DE SONDEOS DE

ERQUE (Erque 'y Il);

LAS PALOMAS (Las Palomas ly IV)y
GUARIMIAR (Guarimiar 1,I1,111'y Ermita)

Conduccién polietileno 2"

DEPOSITO: SIMANCAS ALTO

Cabecera RED TAMARGADA
Altitud: 560m, Gapacidad: 2.000m3 (1000m$/u)

Bicompartimentado

Tratamiento:sistema automatico/continuo

Anadido al agua: hipoclorito sédico

Conduccién:Galv. 1/2"

0
4,6mS/dia S 9m3/dia
m.
(=]
(2]
P o T
Vs N > e AN
/" Simancas \ g / N
VT c i)
\ 23 Hab. / = \ -
—_— 3 -
N
DEPOSITO: SIMANCAS BAJO
Distribucién
Altitud: 370m, Capacidad: moBm:oooB c/u)
Monocompartimentado RED TAMARGADA BAJO
Tratamiento:sistema semiautomatico
Anadido al agua: hipoclorito sédico
Conduccién polietileno 1/2"
Conduccién:Galv. 1/2"
4m3/dia 6,6m3/dia
/ Simancas / /' Pie de la //
{  Bago | { Cuesta |

\ |

\ 20 Hab. / \ 33 Hab. /




-VALLEHERMOSO-

ZONA DE ABASTECIMIENTO DE VALLEHERMOSO

DEPOSITO: DE LOS MANANTIALES
Reserva

Altitud: 1.115m, Capacidad: 820m3(410m clu)
Bicompartimentado

Tratamiento:sistema semiautomatico

Afadido al agua: hipoclorito sédico

DEPOSITO: EL CERCADO

Distribucion

Altitud: 1.080m, Capacidad: 500m 3
Monocompartimentado
Tratamiento:sistema automatico/continuo
Afadido al agua: hipoclorito sédico

Conduccion polietileno 4"

ZONA DE ABASTECIMIENTO DE IGUALERO

DEPOSITO: DE IGUALERO

Distribucién

Altitud: 1.345m, Capacidad: 150m3 (75m %/u)
Bicompartimentado

Conduccién:Galvanizado 4". 381m

DEPOSITO IGUALERO

Tratamiento:sistema automatico/continuo
Afadido al agua: hipoclorito sédico

<
<

RED IGUALERO

Conduccién polietileno 1"

DEPOSITO: CRUZ DE MARIA

Cabecera

Altitud: 1.200m, Capacidad: 2.500m3(1.250m%/u)
Bicompartimentado

Tratamiento:sistema automatico/continuo

DEPOSITO LOS GALLOS

Conduccion:Galvanizado 1/2"

32,8m3/dia

4.4m3dia

RED CERCADO

5,6m3/dia

C.IA.

»
>

SONDEO DE IGUALERO

Y GRUPO DE SONDEOS DE

LAS PALOMAS (Las Palomas |y IV)y
GUARIMIAR (Guarimiar L1111 y Ermita)

BOMBEO

DEPOSITOS CRUZ DE MARIA
C.IA.

TN
N

A

< Afadido al agua: hipoclorito sédico
< y
341 RED CHIPUDE
1m>/dia
y
41,6m3/dia 13,2m3/dia
Conduccion:Galvanizado 3"
1,8m3/dia 10,8m3/dia

DEPOSITO: LA DAMA

Distribucion

Altitud: 430m, Capacidad: 4.000m3(2.000m\°’5/u)
Bicompartimentado

Tratamiento:sistema automatico/continuo
Afadido al agua: hipoclorito sédico

.| OpEZIUBAIED):UQIDONPUOD

RED LA DAMA

y BOMBEO
Conduccién:Galvanizado 4". 420m

Conduccién:fundicion ductil 4"
1,279Km (por carretera)

A

N
N1
A

Y

GRUPO DE SONDEOS DE
ERQUE (Erque |y II)




-VALLEHERMOSO-

ZONA DE ABASTECIMIENTO DE VALLEHERMOSO (CONTINUACION)

GALERIA DE LOS GALLOS
Capacidad: 676m

DEPOSITO EL CERCADO
TN
N
DEPOSITO LOS GALLOS
Capacidad: 1000m?3 650m
DEPOSITO CANADA DEL MOLINO
Capacidad: 80m?3 490m
TN
~ N N
CANADA DEL RISQUETE
(Fuera de serv?i’cio) . B &N
idad: = . % =
\ 22108 SR BRI ERl ] 8 DEPOSITO ROSA DE LASPIEDRAS 3 <8 DEPOSITO LA LADERA
200m.@1° Capacidad: 1500m3 360m ; S Capacidad: 75mS3 250m
500m. @3/4 " & S
1300m. @1/2” 2 ©
N gzn
DEPOSITO DE LOS LOROS .
Capacidad: 20m 3 /y DEPOSITO EL CEMENTERIO
a1/2" Capacidad: 200m3 210m
DEPOSITO EL CAPITAN 3 )

= Capacidad: 50m3 (Fuera de servicio) Q : ©

= Capacidad: 50m3 400m e DEPOSITO EL C?,’ABEZO IS} 34

Q = S Capacidad: 50m= 350m

£ D S e

S S = 8

& 2 8
o
o N
N N

= Q

\4
a
)
\4

@1/2"




MANANTIAL LA QUILLA
Capacidad: 695m

2000m. @1/2”

1000m. @1/2 "

MANANTIAL DE MACAYO
Capacidad: 750m

DEPOSITO LA MESETA

-VALLEHERMOSO-

ZONA DE ABASTECIMIENTO DE VALLEHERMOSO

SONDEO DE IGUALERO

Y GRUPO DE SONDEOS DE

ERQUE (Erque Iy ll);

LAS PALOMAS (Las Palomas ly IV)y
GUARIMIAR (Guarimiar L,I1,Illy Emita)

2500m. @2-3/4 "
A

DEPOSITO MACAYO Il
Y  Capacidad: 800m3 455m

DEPOSITO MACAYO |
Capacidad: 50m 3 544m

DEPOSITO LA QUILLA
Capacidad: 500m3, 400m

2200m. @1/2-3/4 *

MANANTIAL EL CHORRILLO
Capacidad: 875m

MANANTIAL EL JUNCAL
Capacidad: 770m

200m. @1-1/2"

1000m. @2 " i T

DEPQOSITO LOS PALOMEROS
Capacidad: 40m 3 330m

2000m. &1

1500m. @172 "

1000m. @1"

DEPOSITO ALOJERA
Capacidad: 1500m 3 450m

-

MANANTIAL CHORROS DE EPINA
Capacidad: 785m

400m. @3/4 *

DEPOSITO DE EPINA
Capacidad: 20m 3 720m

MANANTIAL VEGUETA DE TAZO
Capacidad: 420m

EN VERANO

MANANTIAL DEL MANDO

DEPOSITO EL CABECITO
Capacidad: 50m 3 330m

3000m. @1/2

i

MANANTIAL VEGUETA DE TAZO
Capacidad: 410m

6

DEPOSITOS EL TAZO
Capacidad: 400m

Capacidad: 450 751

1200m. @1/2 ~

¥

100m. g1/2 "

MANANTIAL DE MANERITO
Capacidad: 665m

Capacidad: 595m

200m. @1/2"

4
DEPQOSITO DE ARGUAMUL
Capacidad: 40m 3 545m

T

1000m. @1/2




-VALLE GRAN REY-

ZONA ABASTECIMIENTO VALLE ALTO

NACIENTES DE GUADA

DEPOSITO LOMO DEL BALO
Capacidad: 103m3

DEPOSITO LA ERITA
Capacidad: 2m3

DEPOSITO LA VIZCAINA
Capacidad: 3.000m3

\/

RC.
ROSA LISA

'

DEPOSITO LOS PAREDONES
Capacidad: 250m3

TO VALLE BAJO

NOz>>m>m._.mo__<__mz
GALERIA
EL ALTITO

ElAltito I, 11, y 1l -

GRUPO DE SONDEOS LOS REYES:
Los Reyes Il, Altito 1y 1l

DEPOSITO EL ALTITO
Capacidad: 5.000m3

SONDEO ORIJAMAS I

DEPOSITO ORIJAMAS
Capacidad: 350m 3




NACIENTE LA VICA

-VALLE GRAN REY-

ZONA ABASTECIMIENTO LAS HAYAS

A

DEPOSITO LAS HAYAS
Capacidad: 1.300m3

SONDEO DE IGUALERO Y GRUPOS
DE SONDEOS DE:

GUARIMIAR (Guarimiar LIL,IIl'y Ermita) ;
LAS PALOMAS (Las Palomas I Y IV)y
ERQUE (Erque 1y II)

ZONA ABASTECIMIENTO TAGULUCHE

SONDEO DE IGUALERO Y GRUPOS
DE SONDEOS DE:

GUARIMIAR (Guarimiar LIL,IIl'y Ermita) ;
LAS PALOMAS (Las Palomas I Y IV)y
ERQUE (Erque 1y II)

NACIENTE DE MONA

DEPOSITO DE MONA
Capacidad: 900m3




-VALLE GRAN REY-

ZONA ABASTECIMIENTO ARURE

SONDEO DE IGUALERO Y GRUPOS
DE SONDEOS DE:

GUARIMIAR (Guarimiar LI1,IIl'y Ermita) ;
LAS PALOMAS (Las Palomas I Y IV)y
ERQUE (Erque 1y II)

NACIENTE DE ARURE

DEPOSITO GARANDUI
Capacidad: 1.200m3

DEPOSITO ARURE DEPOSITO ARCADECE
Capacidad: 1.500m3 Capacidad: 250m3




-ALAJERO-

ZONA DE ABASTECIMIENTO. ZONA ALTA DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALAJERO

DEPOSITO EL CAMPILLO
Capacidad: 750m 3

GRUPO DE SONDEOS DE LAS PALOMAS (Las Palomas Il 'y IV) Y
Gestionados por el Consejo Insular de N1
Aguas de La Gomera

Suministra la zona de Imada
150 Habitantes

\

GRUPO DE SONDEOS DE GUARIMIAR:
(Guarimiar LIL I y Ermita)

DEPOSlTO_ ENTRADA "\?/"ADA Suministra las zonas de Agalan, Los Molinos
Capacidad: 3.600m Vega Vieja, la Banda El Estanco y Las Cruces
70 Habitantes

(

DEPOSITO AJAPULES
Capacidad: 280m 3

DEPOSITO CASTILLA DEPOSITO TARGA DEPOSITO ANTONCOJO

\/
Solo suministra la zona de Arguayoda
30 Habitantes




-ALAJERO-

ZONA DE ABASTECIMIENTO. ZONA BAJA DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALAJERO

DEPOSITO DE GUARIMIAR
Capacidad: 200m 3
TN
NACIENTES DE MORA'Y AGANDO DISTRIBUYE N » Suministra a la zonas de El Cabezo,
Rumbazo y Guarimiar
30 Habitantes

GRUPO DE SONDEOS DE GUARIMIAR:
(Guarimiar LIL 1y Ermita)

GRUPO DE SONDEOS DE LAS PALOMAS a
(Las Palomas Il y IV) > DEPOSITO DE LAS TRINCHERAS

Capacidad: 250m 3




-ALAJERO-

ZONA DE ABASTECIMIENTO. ZONA PLAYA DE SANTIAGO

GRUPO DE SONDEOS:
GUARIMIAR (Guarimiar I,I1,11I'y Ermita)
Y DE LAS PALOMAS (Las Palomas Il y IV)

DEPOSITO CUEVA DE LA TOSCA
Capacidad: 3.250m3




