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1 Introduccion

1.1 Marco general del proceso

La Directiva 2000/60/CE, de 27 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se establece un marco comunitario de actuacion en el ambito de la politica de Aguas,
también conocida como Directiva Marco del Agua (DMA), tiene como objeto el establecer un
marco para la proteccion de las aguas superficiales continentales, costeras, de transicién asi
como las agua subterraneas de la Union, con el objetivo conseguir un buen estado de todas
las masas de agua, prevenir su deterioro y limitar la entrada de contaminantes a las mismas.

La DMA fue traspuesta al ordenamiento juridico espafiol a través de tres hitos normativos
fundamentales a los que nos referiremos a lo largo del documento por medio de sus siglas:

e La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social, que modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

e El Real Decreto 907/2007, de 6 de Julio, que aprueba el Reglamento de la Planificacion
Hidrolégica (RPH).

e La Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instruccion de
Planificacién Hidrolégica (modificada por la Orden ARM/1195/2011, de 10 de septiembre)
(IPH).

En la Comunidad Auténoma de Canarias (la cual ostenta competencias exclusivas en la
materia, en virtud del art. 30.6 de su Estatuto de Autonomia), existe, ademas, un derecho
especial de aguas conformado por la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias
(LAC) y sus reglamentos de desarrollo. Esta Ley se adaptd en una primera aproximacion al
marco normativo derivado de la trasposicion de la DMA mediante dos modificaciones
sustanciales de su articulado, introducidas por la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, que
procedio al establecimiento de las Demarcaciones Hidrograficas en las que se estructura la
Comunidad Auténomas; y por la Disposicion final tercera (apartado 3) de la Ley 14/2014, de
26 de diciembre, de Armonizacion y Simplificacién en materia de Proteccion del Territorio y
de los Recursos Naturales, que modificé el art. 38 de la Ley de Aguas relativo al contenido
de los planes hidrolégicos insulares. Como complemento a lo anterior y para concluir el
proceso de trasposicion de la Directiva Marco de Aguas en la Comunidad Auténoma de
Canarias se publico el Decreto 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instruccién
de Planificacién Hidroldégica para las Demarcaciones Hidrograficas Intracomunitarias de la
Comunidad Auténoma de Canarias (IPHC).

La planificacién hidrologica de las demarcaciones hidrograficas se articula mediante un
proceso adaptativo continuo que se lleva a cabo a través del seguimiento del plan
hidrolégico vigente y de su revision y actualizacion cada seis anos. Este ciclo sexenal esta
regulado a distintos niveles por normas nacionales, autondmicas y comunitarias que
configuran un procedimiento basico, sensiblemente comun, para todos los Estados
miembros de la Union Europea. En estas circunstancias el plan hidrolégico del segundo ciclo
(2015-2021) fue aprobado definitivamente por el Decreto 137/2018, del 1 de octubre (BOC,
nam. 190).
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Este plan, debera ser revisado antes de final del afno 2021 dando lugar a unos nuevos
planes hidrolégicos de tercer ciclo (2021-2027) que incorporaran, respecto a los actuales,
los ajustes que resulten necesarios para su aplicacion, hasta que sean nuevamente
actualizados seis afios mas tarde.

En el caso de la demarcacién que nos atafie, y como antecedentes vigentes, cabe nombrar
el Plan Hidrolégico de La Gomera del primer ciclo de planificacion (Plan Hidrolégico 2009-
2015), que incorporé por primera vez los requisitos de la Directiva Marco del Agua (DMA)
integrandolos con los propios de la legislacion de aguas y de ordenacion del territorio de
Canarias, asi como la legislacion de evaluacion ambiental.

El Plan Hidrolégico 2009-2015 de La Gomera se tramit6 como Plan Territorial Especial,
conforme al Plan Insular de Ordenacion de La Gomera (Decreto 97/2011, de 27 de abril;
P1OG), recogiendo las determinaciones fijadas en los documentos superiores de ordenacién
territorial, en coherencia con los Planes Territoriales sectoriales convergentes y la
Evaluacion Ambiental Estratégica. Por tanto, se trata de un Plan de sintesis que integra los
enfoques sectorial, territorial y ambiental. EI Plan Hidrolégico 2015-2021, ha sido
configurado como un Plan sectorial en coherencia con la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Este cambio facilita los tramites
de aprobacion por lo que es de esperar que en el tercer ciclo y siguientes, las
actualizaciones de los principales hitos de planificacién se podran acomodar a los ciclos de
revisidon adoptados en la Unién Europea.

Este documento constituye el primer bloque documental que se pone a disposicion del
publico para iniciar la citada revision y actualizacion de tercer ciclo del plan hidrolégico de la
demarcacion, labor que se realizara posteriormente en dos etapas: una primera mediante la
actualizacién del documento conocido como ‘Esquema de Temas Importantes’, cuyo
borrador sera puesto a disposicion publica a mediados de 2019, y una segunda etapa,
consistente en la actualizacién y revisidon del plan hidrolégico de la demarcacion
propiamente dicho, que también sera puesto a disposicion publica a mediados de 2020 para
que, una vez completada la tramitacién requerida, pueda ser aprobado antes de finales de
2021.

Por ello se plantea la necesidad de revisar el plan hidrolégico del segundo, atendiendo,
entre otras cuestiones, a que la DMA prevé que los planes hidrolégicos han de ser revisados
periddicamente y a que Espafia esta trabajando activamente con la Administracién europea
para ajustar los requisitos de ese segundo ciclo y siguientes con la finalidad de alcanzar los
objetivos de alto nivel perseguidos en todo el ambito de la Unidén y dar satisfaccion a las
necesidades propias de nuestro territorio.

Requerimientos de la legislacién

El articulo 89.6 del Reglamento de Ila Planificacion Hidrolégica establece que
el procedimiento de revision de los planes seré similar al previsto para su
elaboracion.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 89 del Reglamento de la Planificacion Hidrologica, la
revision del plan hidrolégico debe atender a un procedimiento similar al previsto para su

Programa, calendario, EGD y férmulas de consulta Pag. 19 de 277



elaboracion inicial, mecanismo que ya se aplicd al preparar su primera revisién para el
segundo ciclo de planificacion 2015-2021.

La Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se establece un marco comunitario de actuacion en el ambito de la politica de
aguas (en lo sucesivo Directiva Marco del Agua o DMA), introdujo dos enfoques
fundamentales en la politica de aguas de la Union Europea: uno medioambiental y otro de
gestion y uso sostenible.

Alcanzar el buen
estado de las
[ ECEEN T TERY Promover el

Objetivos de la prevenir el uso sostenible

deterioro del agua
adicional de las
mismas

DMA

Figura 1. Objetivos de la Directiva Marco del Agua.

El articulo 40 del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el articulo 1 del Reglamento
de la Planificacion Hidrolégica (RPH) exponen los objetivos y criterios de la planificacion
hidrolégica en Espana. Estos objetivos y criterios fueron orientadores del proceso de
elaboracion inicial de los planes, de su primera revision y del proceso de nueva revision que
ahora se inicia.

Los mencionados objetivos de la planificacion hidrolégica en Espana se concretan
juridicamente en la programacion de medidas para alcanzar los objetivos ambientales
(articulo 4 de la DMA) y a su vez en alcanzar otros objetivos socioeconémicos concordantes,
de gestion y utilizacion del agua, que conduzcan a su uso sostenible basado en la
proteccion a largo plazo de los recursos hidricos disponibles (articulo 1 de la DMA).

La Figura 2. esquematiza el desarrollo del proceso ciclico de planificacion hidrologica
particularizando las fechas para la revisiéon de tercer ciclo, que como se ha mencionado
debera ser adoptada por el Gobierno antes del 22 de diciembre de 2021 y posteriormente
comunicada a la Comision Europea no mas tarde del 22 de marzo de 2022.
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Figura 2. Proceso de planificacion hidrolégica.

uuuuuuuuuuuuuuuu

aaaaaaaaaa

...............................

Ciclo de planificacion 2015-2021

El Plan Hidrolégico de la demarcacion hidrografica de La
Gomera, correspondiente al segundo ciclo de planificacion y

En el actual marco ddeRAISERIQMLRMG BTG ILSTRHAP 5taMRBH 98608 pectos

fundamentales que se SRRRANEGERAGIABAMAIMJCILRI GRS TS /ﬁlzﬁeBpSQ”A‘é%éa siendo
DMA, fue aprobado a través del Decreto 137/2018, del 1 de

estos:
octubre (BOC num. 190).
o Atencion a los déficits hidricos.
o Cumplimiento de los objetivos ambientales.
o Mitigacién de los riesgos de inundacion.
o Gobernanza.

La medidas definidas para el cumplimiento de estos aspectos fundamentales deben ser
recogidas en el Plan Hidrolégico del tercer ciclo y ser consideradas y analizadas en el
Esquema de Temas Importantes en materia de gestion del agua.

El presente documento se enmarca dentro del nuevo ciclo de la planificacion hidrolégica, el
tercero, que se extiende desde finales del afio 2021 a finales del afio 2027. Persigue
satisfacer las exigencias normativas de la Directiva Marco del Agua y de la legislacion
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espanola y canaria, constituyendo la segunda revision del Plan Hidrolégico de la
demarcacion.

El documento es basico para el inicio del mecanismo de revision del plan hidroldgico,
describiendo las etapas y reglas que regiran dicho proceso. Su contenido, de acuerdo con el
articulo 41.5 del TRLA y 77 y 78 del RPH, incorpora los tres bloques de informacion que se
detallan en la Figura 3..

Programa y calendario

Documentos
iniciales Estudio general sobre la Demarcacion Hidrografica
Ciclo 2021-2027

Formulas de consulta publica y Proyecto de
participacion publica

Figura 3. Documentos iniciales de la planificacion hidrologica 2021-2027.

De acuerdo con todo ello, el presente documento se ha organizado en los siguientes
capitulos:

. Capitulo 1. Introduccion, que enfoca el proceso, describe sus caracteristicas
generales y presenta a las autoridades competentes.

. Capitulo 2. Descripcién de las principales actividades y tareas a realizar hasta
la aprobacion de la nueva revision.

. Capitulo 3. Calendario previsto para la realizacién de las actividades descritas
en el capitulo anterior.

. Capitulo 4. Estudio General de la Demarcacion. El articulo 41.5 del TRLA

prevé que entre los documentos que deben prepararse previamente al inicio de la
revision del plan hidrolégico se incluya un estudio general sobre la demarcacion
hidrografica cuyos contenidos se enumeran en el articulo 78 del RPH. Este estudio
debe incluir, al menos, los contenidos sefalados por el articulo 5 de la DMA, que son
esencialmente tres:

a) Un analisis de las caracteristicas de la demarcacion.

b) Un estudio de las repercusiones de la actividad humana sobre el estado de las

aguas superficiales y subterraneas.
¢) Un analisis econdmico del uso del agua.

. Capitulo 5. Férmulas de consulta, especificando los tiempos y técnica de que
se hara uso para hacer efectiva la participacion publica en el proceso de revision del
plan hidrolégico.

. Capitulo 6. Marco normativo. Resefia de las principales normas que regulan
el proceso.
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o Capitulo 7. Referencias bibliograficas. Citas a las que se hace referencia en el
texto.

Adicionalmente el documento va acompafnado de tres anejos (en tomo aparte a la Memoria),
que desarrollan los siguientes contenidos:

o Anejo n° 1. Autoridades competentes
o Anejo n° 2. Listado de masas de agua
o Anejo n° 3. Fichas de caracterizacion adicional de las masas de agua

subterranea en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales

Para la elaboraciéon de este documento se han tomado en consideracion diversos informes
de evaluacion de los planes hidrolégicos espafioles, en particular los remitidos por la
Comision Europea y los proporcionados durante las fases de consulta, buscando
materializar todas las oportunidades de mejora que ha resultado viable incorporar. Asi
mismo, se han tomado como referencia los diversos documentos guia y textos
complementarios elaborados en el marco de la estrategia comun de implantacion de la DMA
publicados por la Comision Europea o preparados directamente por la Administracion
espafnola para apoyo del proceso. Todos ellos aparecen referenciados en el capitulo 7 de
este documento.

Por otra parte, tras la aprobacion de los planes del segundo ciclo y el traslado de su
informacion a la Comision Europea, la Direccion General del Agua del actual Ministerio para
la Transicion Ecologica (MITECO) ha construido un sistema de base de datos que permite
mantener la trazabilidad de la informacion que contienen los planes hidrolégicos y que,
l6gicamente, también sirve de referencia para su actualizacion.

#lfi Gestion de planes hidro. X e - X

o | hitps//senvicio.mapamagob.es e *| :

Aplicaciones J Bookmarks 3§ Intranet MAGRAMA G Google [) Portafimas [) httpsi/circabeadmin G Googler il CIRCA-Espaia G Google [} CIRCABC- Bienven 34 wwwboees/boe/dis G Google G Google [) augasdegaliciaxunts [) wwwwechcantabricoes G Google G Google

Planes Hidroldgicos y Programa de Medidas

Version 1.1.0

MasasdeAgua Presiones Estado  Objetivos  Medidas

Planes hidrolégicos del segundo ciclo (2015-2021)

La presente aplicacion permite consultar la informacion reportada a la Comision Europea sobre los planes hidrologicos de segundo ciclo de planificacién. Ademds permite visualizar la
informacion de la base de datos de los programas de medidas incuidos en los planes hidrologicos en aplicacion de la disposicion adicional segunda del Real decreto 1/2016, de 8 de
enero por el que se aprueban los planes hidrolégicos de las demarcaciones con cuencas intercomuntarias.

En cada una de las pestaiias del mend superior se muestra la informacion sobre las masas de agua, los tipos de presiones que les afectan, el estado de las masas de agua, la
previsin de cumplimiento de los objetivos ambientales y las medidas previstas para su consecucion

Accediendo a cada una de dichas opciones de menii en primer lugar, s accede a una tabla por cada una de las tematicas sefialadas que resume los datos por demarcacion
hidrografica. A partir de esta tabla resumen, se puede consultar el detalle de los datos accediendo al listado de registros que ha dado lugar a dicha tabla resumen. Para mayor detalle,
y solo en el caso de las masas de agua y las medidas previstas en los planes hidrolégicos, también se puede acceder a unas fichas en el que se compila la informacin mas relevante
por masa de agua o por medida, asi como visualizarias en el geoportal del MAPAMA

Figura 4. Visor del sistema de informacion de los planes hidrolégicos.
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Este sistema de base de datos, accesible a través de la direccion de Internet
https://servicio.mapama.gob.es/pphh-web/, contiene la informacion fija reportada por Espana
a la Comision Europea correspondiente a los planes del segundo ciclo y, en paralelo, el
sistema incorpora otra version de base de datos actualizable sobre la que se debera ir
componiendo la revisién de tercer ciclo respetando los requisitos y restricciones que exige la
l6gica de la base de datos adoptada por la Comisién Europea. La parte referida a la
informacion fija es publica mientras que la parte correspondiente a los datos que deben ir
actualizandose para componer los planes del tercer ciclo tiene el acceso limitado a los
equipos técnicos designados por los correspondientes organismos de cuenca. Todos los
requisitos y restricciones técnicas incorporados en el sistema se derivan del documento guia
adoptado por los directores del agua de los Estados miembros en 2014 (Comisién Europea,
2016).
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1.2 Objetivos ambientales y socioeconémicos del plan hidrolégico

1.2.1 Objetivos medioambientales

Los objetivos medioambientales (articulo 4 de la DMA, articulo 92 bis TRLA) pueden
agruparse en las categorias que se relacionan en la siguiente figura:

Objetivo prevenir
el deterioro del
estado de las
masas de agua

Cumplimiento de
normas de
proteccion

aplicables en una

Objetivo prevenir el
deterioro del estado
de las masas de
agua

Objetivo proteger y
mejorar las masas
de agua

Objetivo de
alcanzar el buen
estado de las Objetivo de alcanzar
masas de agua el buen estado de
las masas de agua

Objetivo buen
potencial ecoldgico

Alcanzar objetivos

medioambientales
de las masas de

agua

particulares

Objetivos
relativos a la
ehmmguon o Objetivo de
reduccion de la prevencién o
contaminacion limitacion de la
por sustancias contaminacién e
peligrosas y/o inversién de
prioritarias tendencias

Objetivos
medioambientales y
cumplimiento
normas de
proteccion

Objetivo buen
estado quimico de
las masas de agua

Y N /. /

Figura 5. Objetivos medioambientales.

Estos objetivos debian haberse cumplido
antes del 22 de diciembre de 2015 como
resultado de la accion del plan hidrolégico
22 de diciembre de 2015 de primer ciclo, siempre que no se
hubiesen justificado las exenciones
recogidas en los articulos 4.4 a 4.7 de la
DMA (36 a39 delRPH Yy 6.2,6.3,6.4y6.5
de la IPHC).
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Exenciones

Prorroga de plazo (maximo hasta 22 de diciembre de
2027)

Objetivos menos rigurosos

Deterioro temporal del estado de la masa de agua

Nuevas modificaciones o alteraciones de las
caracteristicas fisicas de la masa de agua

_

Figura 6. Exenciones para los objetivos medioambientales.

Muy resumidamente, las razones que justifican el uso de estas exenciones a la consecucién
de los objetivos ambientales a partir del 22 de diciembre de 2015 y que deben quedar
consignadas en el plan hidrologico, son las siguientes:

a)

b)

d)

La exencion al cumplimiento de los objetivos ambientales en 2015, prorrogando el
plazo incluso hasta 2027 (articulo 4.4 de la DMA, articulo 36 del RPH, articulo 6.2 de
la IPHC), se justifica en razén a la inviabilidad técnica o el coste desproporcionado
de las medidas que deben aplicarse, que en cualquier caso deberan estar
programadas en el plan de tercer ciclo e implantadas antes de final de 2027.
Unicamente en el caso de que sean las condiciones naturales de las masas de agua
las que impidan el logro de los objetivos ambientales antes de esa fecha limite de
2027, estos pueden prorrogarse mas alla de ese afio limite.

La exencidon asumiendo objetivos ambientales menos rigurosos (articulo 4.5 de la
DMA, articulo 37 del RPH, articulo 6.3 de la IPHC) puede usarse cuando existen
masas de agua muy afectadas por la actividad humana y no es viable, por razones
técnicas o de coste desproporcionado, atender los beneficios socioeconémicos de la
actividad humana que presiona mediante wuna opcibn medioambiental
significativamente mejor.

La exencion al cumplimiento de los objetivos ambientales por deterioro temporal
(articulo 4.6 de la DMA, articulo 38 del RPH, articulo 6.4 de la IPHC) se fundamenta
en la ocurrencia de eventos que no hayan podido preverse razonablemente
(inundaciones, sequias, accidentes). El plan hidrolégico debe incorporar un registro
de estos eventos.

La exencién al cumplimiento de los objetivos por nuevas modificaciones o
alteraciones (articulo 4.7 de la DMA, articulo 39 de RPH, articulo 6.5 de la IPHC) se
fundamenta esencialmente que los beneficios derivados de esas modificaciones
sean de interés publico superior o superen al perjuicio ambiental ocasionado, y que
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dichos beneficios no puedan lograrse por otros medios que constituyan una opcién
medioambiental significativamente mejor.

En el contexto de la Estrategia Comun de Implantacién (CIS) de la DMA, la Comision
Europea y los Estados miembros han acordado dos nuevos documentos (Comisién Europea
2017a, 2017b y 2017c) para clarificar el uso de las exenciones al logro de los objetivos
ambientales en los planes hidrolégicos de 2021, desarrollando los contenidos previamente
establecidos en el Documento Guia n° 20 (Comisién Europea, 2009).

Fruto de estos trabajos se han acordado criterios homogéneos y ejemplos concretos sobre
la potencial aplicacion de esas exenciones. En los siguientes cuadros (Tabla 1. y Tabla 2.)

se resumen los mencionados ejemplos.

Retraso temporal

para recuperar la
calidad del agua

Retraso temporal
para recuperar las
condiciones

Retraso temporal
para la recuperacion
ecoldgica

Retraso temporal
para recuperar el
nivel en los

hidromorfolégicas

Tiempo requerido para o para que...

acuiferos

...desaparezcan o se
dispersen o diluyan
los contaminantes
quimicos y
fisicoquimicos,
considerando las
caracteristicas del
suelo y de los
sedimentos. Aspecto
relevante tanto para
masas de agua
superficial como

...los procesos
hidromorfolégicos
puedan recrear las

condiciones del

sustrato y la
adecuada distribucion
de habitats tras las
medidas de
restauracion.

...recuperar la
apropiada estructura

...la recolonizacién
por las especies.

...la recuperacion de
la apropiada
abundancia y

estructura de edades

de las especies.

...la recuperacioén tras
la presencia temporal
de invasoras o para

...el nivel se recupere
una vez una vez que
la sobreexplotacion ha
sido afrontada.

subterranea. de las zonas ajustarse a la nueva
...la capacidad de los afectadas. composicién de
suelos permita especies incluyendo
recuperarse de la las invasoras.
acidificacion
ajustando el pH de la
masa de agua.
Tabla 1. Sintesis de las principales razones para extender la exencién temporal,

incluso mas alla de 2027, fundamentada en condiciones naturales (resumido de

Comision Europea, 2017b)
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Casos en los que potencialmente se podrian ajustar las condiciones de referencia

Presencia natural de elevados
niveles de ciertas sustancias,
tanto quimicas como
fisicoquimicas, que
condicionan el estado
ecologico de las aguas
superficiales.

Las condiciones cualitativas
del régimen estan dominadas
por aportaciones subterraneas
con elevadas concentraciones
de ciertas sustancias que
imposibilitan el logro del buen
estado.

Corregir la tipologia y
condiciones de referencia
establecidas para que la masa
de agua no se diagnostique en
mal estado por esas

sustancias.

Las concentraciones naturales
de fondo para ciertos metales
y sus compuestos exceden el
valor fijado en la Directiva
EQS para determinar el
estado quimico de las aguas
superficiales.

Concentraciones naturales de
fondo para metales y sus
compuestos.

Las concentraciones naturales
de fondo de metales y sus
compuestos pueden ser
tomadas en consideracion si
no permiten el cumplimiento
para determinadas sustancias
prioritarias.

Extincidon global de especies

Se han extinguido globalmente
especies incluidas en las
condiciones de referencia.

A partir de una solida
evidencia de la extincion
global de las especies en

cuestion pueden corregirse las

condiciones de referencia para

la especie o especies
afectadas.

Reintroduccion de especies

La reintroduccion de especies
que eran naturales no fue
recogida en las condiciones de
referencia que se aplican.

Corregir las condiciones de
referencia respecto a las
especies reintroducidas para
que la masa de agua pueda
alcanzar el buen estado.

Efectos del cambio climatico

Los efectos del cambio
climatico han modificado las
de las condiciones de la masa
de agua (hidrologia,
composicién de especies,
caracteristicas
fisicoquimicas...)

Transferir la masa de agua de
la tipologia actual a la que
resulte mas apropiada
aplicando las
correspondientes condiciones
de referencia. En cualquier
caso, esto no se realizara a
partir de previsiones sino de
claras evidencias.

Casos en los que potencialmente se podria recurrir a objetivos menos rigurosos

Impacto de actividades

logro del buen estado seria
inviable o

socioecondémicas importantes
que se mantienen, ya que el

desproporcionadamente caro.

Imposibilidad de que una
masa de agua recupere el
buen estado debido a que las
necesidades socioecondmicas
y ambientales, que no pueden
satisfacerse por otros medios

significativamente mejores

ambientalmente sin incurrir en

costes desproporcionados,
requieren continuar las

Necesidad de justificar el
cumplimiento del articulo 4.5
de la DMA.

Para las masas de agua
subterranea ver también los
requisitos fijados en el articulo

6 de la GWD.

extracciones.
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Contaminacion de masas de
agua como resultado de la
recirculacion de agentes
contaminantes.

Movilizacion de agentes
contaminantes histéricos que
se ponen en circulacién por
causa de nuevas actividades
econdémicas esenciales o por

Necesidad de justificar el
cumplimiento del articulo 4.5
de la DMA, incluyendo el
analisis de si medidas tales
como el saneamiento de los
sedimentos contaminados
seria inviable o

desproporcionadamente cara,
y de si el problema hace
imposible alcanzar el buen
estado en un tiempo definido.

procesos naturales.

El impacto en la masa de agua
es resultado de una
contaminacion global o
transfronteriza mas alla del
control de Estado.

En relacion con la
contaminacion transfronteriza
ver también el articulo 6 de la

Directiva EQS.

Efectos de contaminacion
global o transfronteriza.

Casos en los que potencialmente se podria recurrir a justificar un deterioro temporal

No se dispone de tiempo para
recuperar las condiciones
hidromorfologicas después de
eventos naturales extremos,

Deterioro temporal debido a tales como avenidas

causas naturales o de fuerza importantes. . L
, Necesidad de justificar el
mayor que sean Impactos de la sequia o .
d cumplimiento del articulo 4.6
excepcionales o que no prolongada.

puedan haberse previsto de la DMA.

razonablemente.

Tiempo para volver a las
condiciones quimicas o
fisicoquimicas tras accidentes
o eventos tales como
erupciones volcanicas o
incendios.

Tabla 2. Sintesis de problemas para los que pueden acometerse otras acciones
en lugar de la extension del plazo en virtud de las condiciones naturales (resumido de
Comision Europea, 2017b)

El plan hidrologico de La Gomera del segundo ciclo no ha requerido del uso de exenciones y
por extension no ha necesitado la justificacion asociada.

En caso de ser necesarias, la proxima revision debera utilizar esas justificaciones
atendiendo a los nuevos avances interpretativos (Comision Europea 2017a y 2017b) para el
uso de las exenciones en los proximos planes de 2021.

1.2.2 Objetivos socioeconémicos

La planificacion hidroldgica espafiola persigue, coherentemente con el exigido logro de los
objetivos ambientales, la consecucion de otros objetivos socioecondmicos, en concreto de
atencién de las demandas de agua para satisfacer con la debida garantia, eficacia y
eficiencia los distintos usos del agua requeridos por la sociedad.

El logro de estos objetivos socioeconémicos se concreta en verificar el cumplimiento de los
criterios de garantia en los suministros, criterios que se establecen diferenciadamente para
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cada tipo de utilizacion. Con caracter general, los criterios de garantia que explican cuando
una demanda esta correctamente atendida se recogen en la IPH/IPHC (apartado 3.1.2) y su
grado de cumplimiento en la demarcaciéon se recoge en el apartado del Plan Hidrolégico
relativo a las Actividades socioeconomicas.

Para favorecer el logro de estos objetivos socioecondmicos, el programa de medidas que
acompana al plan hidroloégico recoge diversas actuaciones, tanto de mejora de la eficiencia
en los sistemas de explotacién como de incremento de los recursos, convencionales y no
convencionales, disponibles para su uso.

El equilibrio entre ambos tipos de objetivos, socioecondmicos y ambientales, no es una tarea
sencilla, especialmente cuando alcanzar los objetivos socioeconémicos compromete el logro
de los ambientales. Si se diera el caso en la revision del segundo ciclo, que el uso de agua
pusiera en riesgo alcanzar el buen estado o el buen potencial de las masas de agua,
resultaria esencial que el plan hidrolégico justifique apropiadamente los beneficios derivados
de los usos socioecondmicos y que dicho beneficio se articule, en el caso de que sea
necesario, con la justificacion para el uso de exenciones al logro de los objetivos
ambientales. Estas exenciones, como se ha explicado en el apartado anterior, podran ser de
plazo hasta final del afo 2027, fundamentada en este caso con base en el coste
desproporcionado o la inviabilidad técnica de las medidas que resultaria necesario aplicar, o
bien justificando que con el marco juridico vigente resulta apropiado considerar objetivos
menos rigurosos para las masas de agua afectadas.

1.3 Autoridades competentes

La DMA requiere la designacion e identificaciéon de las ‘autoridades competentes’ que
actuan dentro de cada demarcacion hidrografica. Esta organizacion es por tanto uno de los
aspectos centrales del enfoque integrado de la gestién en los ambitos territoriales de
planificacion.

El Estado espafiol, en atencion a su ordenamiento constitucional, esta descentralizado en
los tres niveles en que se configura la Administracion publica (del Estado, de las
Comunidades Auténomas y de la Administracion local) con competencias especificas sobre
el mismo territorio, en este caso sobre la misma demarcacion hidrografica.

El estado tiene competencia exclusiva para dictar legislacion basica en materia de medio
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autonomas de establecer
normas adicionales de proteccion (art. 149.1.23° Constitucion Espafiola). En ejercicio de
esta competencia, se han dictado varias normas de caracter basico que afectan a los
recursos hidricos, a su calidad y cantidad, como pueden ser el Real Decreto 140/2003,
relativo a las aguas de consumo humano, el Real Decreto 1620/2007, que se refiere a la
reutilizacion de aguas depuradas o el Real Decreto 817/2015, relativo a las normas de
calidad ambiental en el ambito de la politica de aguas. Ademas, el Estado tiene competencia
exclusiva sobre el dominio publico maritimo — terrestre, el dominio publico portuario y las
aguas sometidas a la jurisdiccion del Estado espanol (art. 132.2 Constitucion Espafiola), las
cuales son especialmente relevantes para la planificacién hidrolégica a resultas de la
incorporacién de las aguas costeras y de transicién a la Demarcacion.
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Por su parte, las Comunidades Autonomas, en aplicaciéon del art. 148 Constitucién Espafiola
y a través de su Estatuto de Autonomia (EAC) aprobado mediante Ley Organica 10/1982, de
10 de agosto, podran asumir competencias exclusivas en pesca en aguas interiores,
marisqueo y acuicultura (art. 30.5), aguas (art. 30.6), ordenacion del territorio y del litoral
(art. 30.15), espacios naturales protegidos (art. 30.16) y obras publicas de interés de la
Comunidad (art. 30.17), las cuales tienen especial relevancia en relacion con la planificacion
hidrolégica y han sido objeto de regulacion auténoma a través de distintas leyes y
reglamentos.

La Ley organica 1/2018, de 5 de noviembre, reforma el Estatuto de autonomia de Canarias y
establece la siguiente modificacion en el marco competencial del dominio publico maritimo-
terrestre en su articulo 157.

Articulo 157. Ordenacion y gestion del litoral.

Corresponde a la Comunidad Autébnoma de Canarias, en materia de ordenacion del litoral,
respetando el régimen general del dominio publico, la competencia exclusiva, que incluye en
todo caso:

a) El establecimiento y la regulacion de los planes territoriales de ordenacion y uso del litoral
y de las playas, asi como la regulacion del procedimiento de tramitacion y aprobacion de
estos instrumentos y planes.

b) La gestion de los titulos de ocupacion y uso del dominio publico maritimo-terrestre,
especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las
concesiones de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan establecer
por motivos medioambientales en las aguas costeras interiores y de transicion.

c) La regulacién y la gestion del régimen econémico-financiero del dominio publico maritimo-
terrestre en los términos previstos por la legislacion general.

d) La ejecucion de obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés
general.

e) La atribucion de los servicios que se presten en playas y demas lugares del litoral, en
coordinacion con las entidades locales.

f) El informe previo de la Comunidad Autébnoma sobre la ejecucion de obras de interés
general en el litoral canario.

Por ultimo y a titulo general las entidades locales, a través del art. 25 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local, prevé que el municipio ejercera competencias, en los
términos que establezca la legislacion del Estado y de las Comunidades Auténomas, en
materias como la protecciéon del medio ambiente (letra f.), la proteccion de la salubridad
publica (art. h.), el suministro de agua y alumbrado publico y la recogida y tratamiento de
residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales (letra I.). Ademas, el art. 26
establece como servicios publicos de prestaciéon obligatoria en todos los municipios el
abastecimiento domiciliario de agua potable y el alcantarillado. De conformidad con lo
anterior, la normativa vigente atribuye a los municipios competencias en aguas de bafo,
proteccién del litoral (gestion de playas), aguas para consumo humano, saneamiento, etc.
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En este sentido debe tenerse en cuenta, que el Gobierno de Canarias (el cual ostenta
competencias exclusivas en la materia, en virtud del art. 30.6 de su Estatuto de Autonomia y
asume un derecho especial de aguas conformado por la Ley 12/1990, de 26 de julio, de
Aguas de Canarias (LAC) y sus reglamentos de desarrollo) ha sido designado autoridad
coordinadora competente de las demarcaciones hidrograficas de Canarias (art. 6 bis LAC),
introducido por la Ley 10/2010, de 27 de diciembre.

Por su parte, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera (en adelante CIALG) es el
organismo de cuenca promotor del plan hidroldgico de la demarcacion, a quien corresponde,
ademas, garantizar la unidad de gestion de las aguas y la cooperacion en el ejercicio de las
competencias que en relacion con su proteccion ostenten las distintas administraciones
publicas en Canarias (art. 7 h-bis LAC, introducido por la Ley 10/2010). Para poder cumplir
con éxito esta exigente tarea precisa de los pertinentes mecanismos de coordinacién con el
resto de Administraciones publicas, organismos y entidades, todos ellos con competencias
sectoriales en el proceso.

En el caso de las demarcaciones hidrograficas con cuencas intracomunitarias, como es el
caso de la Demarcacién Hidrografica de La Gomera, el articulo 36.4 bis del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, ordena a las Comunidades Autébnomas garantizar el principio de unidad de gestion
de las aguas, la cooperacion en el ejercicio de las competencias que en relacion con su
proteccion ostenten las distintas Administraciones publicas y, en particular, las que
corresponden a la Administracion General del Estado en materia de dominio publico
maritimo-terrestre, portuario y de marina mercante. Asimismo, proporcionaran a la Unién
Europea a través del Ministerio para la Transicion Ecolégica, la informacion relativa a la
demarcacion hidrografica que se requiera conforme a la normativa vigente.

En el marco de sus propias competencias y responsabilidades finales, todas las
Administraciones publicas ejercen funciones de administracion y control, de programacion y
materializacién de actuaciones y medidas, recaudan tributos y realizan estudios. Los
resultados de todo ello, en la medida en que resulten pertinentes, deben ser tomados
apropiadamente en consideracién para la formulacién del plan hidrologico y su revision. Por
consiguiente, resulta imprescindible la involucracién activa de todas estas Administraciones
apoyando al organismo de cuenca que tiene la responsabilidad técnica de preparar los
documentos que configuran el plan hidroldgico. Por tanto, es preciso establecer las
relaciones y medidas de coordinacion necesarias para que la informacién fluya
adecuadamente entre todos los implicados.

A estos efectos, los requisitos concretos de la Comision Europea (Comision Europea, 2014)
se traducen en la necesidad de comunicar formalmente, a través de la base de datos con la
que trasmite la informacion de los planes hidrolégicos, listados con la identificacion de
aquellas autoridades que tienen competencias sobre distintos aspectos que se diferencian a
lo largo del proceso de planificacién. Para ello se define una lista de ‘roles’, que no es
exhaustiva ni cubre todas las materias que deben ser objeto de colaboracién, a los que se
deben asociar las Administraciones publicas con responsabilidad o competencia sobre la
materia. Estos ‘roles” son los siguientes:

a) Analisis de presiones e impactos.
b) Analisis econémico.
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c) Control de aguas superficiales.

d) Control de aguas subterraneas.

e) Valoracion del estado de las aguas superficiales y zonas protegidas.
f) Valoracion del estado de las aguas subterraneas y zonas protegidas.
g) Preparacion del plan hidrolégico de la demarcacion.

h) Preparacion del programa de medidas.
i) Implementacion de las medidas.

j) Participacion publica.

k) Cumplimiento de la normativa (vigilancia, policia y sancion).
[) Coordinacion de la implementacion.

m) Reporting a la Comisién Europea.

n) Zonas protegidas.

En relaciéon a la identificacion de los roles correspondientes a las autoridades competentes
identificadas respecto al reporting previamente realizado a la Comision Europea, se ha

ana

dido en el andlisis un rol adicional relativo a zonas protegidas correspondiente a la letra

“n” del listado anterior en el que se incluyen todos los aspectos relativos a su identificacion,
control y diagnéstico. Se considera que es un analisis que contribuye a mejorar la
implementacion de la DMA.

De

cara al tercer ciclo se ha trabajado para mejorar la involucracién de las distintas

autoridades competentes, configurando un nuevo esquema de responsabilidades que es el

que

se describe en el Anejo n°1 y presenta resumidamente en la siguiente tabla.

La propia guia de reporting (Comision Europea, 2014) prevé que cuando exista un elevado
numero de autoridades competentes de tipo semejante (p.e. ayuntamientos) en una
demarcacion, la informacion que le corresponda preparar puede reportarse como asignada a
un grupo genérico en lugar de hacerlo detalladamente caso a caso.

Promotor

a) b) ¢c) d e f) g h i) j k 1) m
Consejo Insular de Aguas de X X X X x | x| x x | x| x| x X X
La Gomera

Estado

Ministerio para la Transicion Ecolégica

DG del Agua X

DG de Biodiversidad y
Calidad Ambiental

DG de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar

DG de Politica Energética y
Minas

Servicio Provincial de Costas
en Santa Cruz de Tenerife

Oficina Espafiola de Cambio
Climatico

X | X | X | X | X | X [X
X | X | X | X | X | X [X
X | X | X | X | X | X [X

Organismo Auténomo de
Parques Nacionales

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion

DG de Producciones y X
Mercados Agrarios

DG de Ordenacién Pesquera
y Acuicultura

DG de Recursos Pesqueros X X | X
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DG de Desarrollo Rural y
Politica Forestal X | X | X

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

DG de Salud Publica,
Calidad e Innovacion

Ministerio de Cultura y Deporte

DG de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y X X | X | X | X
Bibliotecas

Ministerio de Fomento

DG de la Marina Mercante X X | X

DG de Aviacién Civil X | X | X

Autoridad Portuaria de Sta.
Cruz de Tenerife (1)

Ministerio del Interior

DG de Proteccion Civil y
Emergencias

Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa X | X

Comunidad Auténoma de
Canarias

C.A. de Canarias — Agencia
Tributaria Canaria.

C.A. de Canarias —
Consejeria de Agricultura, X X X[ X | X | X X X X
Ganaderia, Pesca y Aguas

C.A. de Canarias —

Consejeria de Sanidad X X
C.A. de Canarias —
CCAA Consejeria de Politica
Territorial, Sostenibilidad y X X X | XX X
Seguridad
CA. de Canarias —Consejeria
de Economia, Industria, X | X | X
Comercio y Conocimiento
CA. de Canarias —
Consejeria de Obras X | X | X
Publicas y Transporte
CA. de Canarias —
Consejeria de Hacienda X | x| X
Cabildo Insular de La X X | x| x X
Gomera
Ayuntamiento de Agulo X X | X X
Ayuntamiento de Alajer6 X X | X X
Adm. Ayuntamiento de Hermigua X X | X X
Local Ayuntamiento de San
Sebastian de La Gomera X XX X
Ayuntamiento de Valle Gran X X | x X
Rey
Ayuntamiento de X X | x X

Vallehermoso

(1) Relacién de roles en el marco de las competencias que ostenta la Autoridad Portuaria de Tenerife en virtud del
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

Tabla 3.

Autoridades competentes y roles que desempeiian en la demarcacioén hidrografica de La
Gomera.
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a)Analisis de presiones e impactos; b)Andlisis econdmico; c)Control de aguas superficiales; d)Control
de aguas subterraneas; e)Valoracion del estado de las aguas superficiales; f)Valoracion del estado de
las aguas subterraneas; g)Preparacion del plan hidrolégico de la demarcacion; h)Preparacion del
programa de medidas; i)iImplementacion de las medidas; j)Participacion publica; k)Cumplimiento de la
normativa (vigilancia, policia y sancién); I)Coordinacién de la implementacién; m)Reporting a la
Comision Europea; n) Zonas protegidas

Logicamente cada autoridad competente puede desempefar mas de un unico rol, pero se
espera que se identifique y destaque su papel principal en el proceso.

En el apartado descriptivo de las Autoridades Competentes del Plan Hidroldgico vigente, se
puede consultar con cierto detalle y nivel de desagregacion el conjunto de Autoridades
identificadas relacionadas con la implantacién de la Directiva Marco del Agua en esta
Demarcacion, asi como un resumen de sus materias competenciales.

Programa, calendario, EGD y férmulas de consulta Pag. 35 de 277



2 Principales tareas y actividades a realizar durante el
tercer ciclo de planificacion hidrolégica

Las principales etapas del nuevo ciclo de planificaciéon hidroldgica, para el periodo 2021 —
2027, son las que se relacionan en el siguiente esquema:

NAriimaoantacinicialac

Consulta publica 3 afios antes de aprobacién plan Duracidn consulta: 6 meses

Ecniiama nravicinnal Aa tamac imnartantac an mataria da ancHAn Aa aaiiac

Consulta publica 2 afios antes de aprobacion plan Duracién consulta: 6 meses

Dravoarctn dal nlan hidralAgica

Consulta publica 1 afio antes de aprobacion Duracidn consulta: 6 meses

Dracadimianta do anrahacidn da la rovicidn dal nlan hidralAgica

Entrada en vigor antes del 22 de diciembre 2021

Todas las medidas de la actualizacion del PdM deben estar operativas en 2024

Antes del 22 de diciembre de 2027, limite para exenciones temporales

Figura 7. Etapas en el ciclo de planificacion 2021-2027 de acuerdo con la DMA y la legislacién espafiola.

El desarrollo del proceso de planificacion en el periodo 2021-2027, requiere las siguientes
cuatro lineas de actuacion:
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Evaluacion

Ambiental
Estratégica

Programa de Medidas Plan Hidrolégico

Figura 8. Lineas de la planificacion.

El siguiente esquema muestra el despliegue de las lineas de actuacion sefaladas hasta que
se complete la revision del plan hidroldgico.
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. " . .- EVALUACION AMBIENTAL
PROGRAMA DE MEDIDAS
PARTICIPACION PUBLICA PLAN HIDROLAGICO ESTRATESICA

PROGRAMA,
CALENDARI Y

: FORMIILAS DE CONSULTA
CARACTERIZACION DE - ESTUDIO GENERAL

LAS MEDIDAS SOBRE LA DEMARCACION
—PROYECTODE

COMSLULTA PUBLICA DE
LOS DOCUMENTDS
INICIALES

SOLICITUD DE INICIO
CONSOLIDACION DELDS ALORGANG
DOCUMENTOS INICIALES AMBIENTALY
e DOCUMENTO INICIAL
ESTRATEGICO
1Promaotor)
ESCGUEMA PROVISIONAL
DE TEMAS IMPORTANTES

CONSULTA PUBLICA (EPTI) COMSULTAS Y
DEL ESQUEMA —y— DOCUMENTO DE

PROVISIONAL DE ALCANCE

ELABORACION DE LA TEMAS IMPORTANTES
PROPUIESTA DEL
ESOUEMA DETEMAS
IMPORTANTES

- ELABCRACION DEL
HLABURATIIN D 2 ESTUDIO AMBIENTAL
ESTRATEGICO
{Promotor]

Pﬁﬁmﬁ ESTUTAC AMBIENTAL
ESTRATEGICO
|Promataor]

CONSULTA FUBLICA
DEL PROYECTO DE
FLAN HIDROLOGICO Y
ESTUDID AMEIENTAL
ESTRATEGICO

- — ESTUDIO AMBIEMTAL
BT ESTRATEGICO
HIDROLOGICO REVISADO CONSOLIDADD

{Promiotor)

ANALISIS TECHICO DEL
EXPEDIENTE

APROBACION DECLARACION
PROVISIONAL Y AMBIENTAL
DEFINITIVAY ENTRADA ESTRATEGICA

Figura 9. Proceso de planificacion.

En los siguientes apartados se describen detalladamente los contenidos y requisitos de los
distintos documentos clave que se han de preparar a lo largo del proceso. Son los
documentos que aparecen en el esquema anterior.
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2.1 Documentos iniciales del proceso

De acuerdo con el articulo 41.5 del TRLA: “Con caracter previo a la elaboracion y propuesta
de revision del plan hidrolégico de cuenca, se preparard un programa de trabajo que
incluya, ademas del calendario sobre las fases previstas para dicha elaboracién o revision,
el estudio general de la demarcacion correspondiente”.

El RPH detalla el alcance de los mencionados documentos iniciales, que atienden al
siguiente esquema (Figura 10.):

Documentos iniciales

Férmulas de consulta publica
Y Proyecto de participacion
publica

Estudio general sobre la

Programa, calendario o o
g . Demarcacion Hidrografica

Articulo 41.5 y disposicion adicional
duodécima 1.a del TRLA y articulo 77 del
Reglamento de Planificacion Hidrolégica

Articulo 41.5 del TRLA y articulos 77y 78
del Reglamento de Planificacion

) L Planificacion Hidroldgica
Hidrologica v

‘ Articulos 72 y 77 del Reglamento de ’

Figura 10. Documentos iniciales de la planificacion hidrologica.

A continuacion, se describe con mayor detalle el contenido y la funcion de estos documentos
iniciales.

2.1.1 Programa de trabajos y calendario

El programa de trabajos y el calendario forman parte de los documentos iniciales,
estableciendo el programa de trabajo del nuevo ciclo de planificacion y el cronograma
previsto para el desarrollo de las actividades requeridas a lo largo de todo el proceso.

Legislacion europea

La Directiva Marco del Agua (articulo 14) indica que debe publicarse un calendario
y programa de trabajo sobre la elaboraciéon (o revision) del plan, incluyendo las
formulas de consulta que deberan ser aplicadas, al menos tres afios antes del inicio
del periodo a que se refiere el plan.

2.1.2 Estudio general sobre la demarcacion hidrografica

El estudio general sobre la demarcacion hidrografica responde a las exigencias del articulo
41.5 del TRLA y 76.1, 77.2 y 78 del RPH, mediante los que se incorpora al ordenamiento
general espanol el articulo 5 de la DMA. El citado estudio contendra, al menos, una
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descripcion de la demarcaciéon, un analisis de las repercusiones de la actividad
humana en el estado de las aguas y un analisis econédmico del uso del agua.

Requisito clave de la legislaciéon nacional

El texto refundido de la Ley de Aguas (articulo 41.5) y el Reglamento de la
Planificaciéon Hidrolégica (articulos 76 y 77), exigen que el programa de trabajo se
acomparie del estudio general de la demarcacion.

J

El contenido detallado del citado estudio viene especificado en el articulo 78 del Reglamento
de la Planificacion Hidroldgica, y es el que se indica en el siguiente esquema.

Descripcion general de las caracteristicas de la demarcacion:

* Marco administrativo, fisico y bidtico, modelo territorial, paisaje y patrimonio hidraulico.

* Localizaciéon y limites de las masas de agua superficiales, tipos y condiciones de referencia.

* Localizacion limites y caracterizacion de las masas de agua subterranea.

* Estadistica hidrologica disponible y cuanta informacion sea relevante para la evaluacion de los
recursos hidricos.

* Informacion histérica disponible sobre precipitaciones, caudales maximos y minimos.

Resumende las repercusiones de la actividad humana en el estado de las

aguas:

* Presiones significativas sobre las masas de agua, la evaluacion del impactoy la identificacion
de las masas en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales.

 Estadisticas de la calidad de las aguas, suministros y consumos de agua.

* Datos sobre niveles pie ps en acuiferos.

Inventario de grandes infraestructuras y sus caracteristicas fundamentales desde el punto de
vista de la regulacion y disponibilidad del recurzo en cantidad y calidad.

Analisis economico del uso del agua:

®% =3 ° Informacion para efectuar los calculos sobre la recuperacion de los costes de los servicios del
. i 3 asua.
33 » Resumen con datos globales del anélisis de recuperacion de costes.
de las previsiones de los costes potenciales de medidas para el analisis coste-
tos de su inclusion en el programa de medidas.
= Caracterizacion econémica del uso del agua, incluyendo el analisis de tendencias.

m o Mapa institucional de los servicios relacionados con la gestion de las aguas.

Figura11.  Contenido del estudio general de la demarcacion hidrografica de La Gomera.

El Reglamento de la Planificacion Hidrologica requiere también que en este ‘Estudio general
sobre la demarcacion’ se integren las aportaciones procedentes de las Autoridades
Competentes.

Resulta resefiable que la legislacion europea no incluye, como si hace la espafola, el
informe requerido por el articulo 5 de la DMA entre los documentos que deben acompafiar
en su consulta publica al ‘programa de trabajo y férmulas de consulta’ mencionado en el
articulo 14 de la Directiva. Es decir, la DMA no exige que dicho informe del articulo 5 de la
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propia Directiva incorporado en nuestro ‘estudio general de la demarcacion’ sea sometido a
consulta publica con la revision de los planes hidrologicos. Incluso prevé que su preparacion
sea algo mas tardia, no siendo exigible hasta 2019.

El mecanismo espafiol asegura la produccién del informe del articulo 5 en el plazo debido
tras someterlo a un periodo de consulta publica de seis meses de duracion, disponiendo
posteriormente de tiempo suficiente, respecto al previsto por la Directiva, para incorporar al
texto final los ajustes que resulten oportunos una vez realizada la consulta publica.

2.1.3 Formulas de consulta y proyecto de participacion publica

El articulo 14 de la DMA requiere que el programa de trabajo y el calendario (ver 2.1.1)
vayan acompanados por “una declaracion de las medidas de consulta que habran de ser
adoptadas”.

Para asumir e incluso reforzar este requisito, traspuesto en nuestro ordenamiento en la
disposicién adicional duodécima del TRLA, el articulo 72.1 del RPH ordena a los organismos
de cuenca la formulacion de un proyecto de organizacién y procedimiento a seguir para
hacer efectiva la participacion publica en el proceso de planificacion.

El citado proyecto de participacién publica, que concreta las medidas de consulta que
deberan ser adoptadas, se somete a consulta integrado en el presente documento e incluye,
de acuerdo con el articulo 72.2 del Reglamento de la Planificacion Hidroldgica, la
informacién que se indica en la siguiente figura:

Organizacidony cronogramas de los procedimientos de informacion
publica, consulta publica y participacion activa del plan hidrologico.

Coordinacién del proceso de ev.

- o .z N
plan hidrolégico, y su relacion co

A
Descripcion de los méto
en las distin

Figura12. Contenidos del proyecto de participacion publica.

Aunque al inicio del anterior ciclo de planificacion (2015-2021) se actualiz6 el proyecto de
participacion publica elaborado para el ciclo de planificacion 2009-2015, de nuevo es
necesaria su actualizacion a la luz de las experiencias acumuladas y a los plazos con que se
programa esta revision.
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El Plan Hidrologico de L.a Gomera sale a
informacion publica

51 00 (00) EEM

HE
ohog 5~ ; s

Mooumento Natural Los Organcs, La Goemens (Wikipedia/T0)

B Gl Tk de Apmas (CTAY e G s o damnciade o fatcio del
tramite de informacion piblica del ciclo de Planificacién Hidrolégica para el
et criiy i, o el sreimict: dhel s TSk b e T it
permaneciendo en este tramite durante seis meses para el piblico en general v tres paralas

partes interesadas,

Figura 13. Nota de prensa sobre el inicio del tramite de informacion publica del ciclo de Planificacion
Hidroldgica (2015-2021) de La Gomera.

2.2 Esquema de temas importantes en materia de gestion de aguas

Tras la preparacion de los documentos iniciales el procedimiento para la revision de los
planes hidrologicos de cuenca se desarrollara en dos etapas: una primera en la que se
elaborara un ‘esquema de temas importantes’ en materia de gestion de las aguas en la
demarcacion hidrografica, y otra posterior, de redaccion del plan hidrolégico propiamente
dicho.

La disposicién adicional duodécima del TRLA, transponiendo el articulo 14 de la DMA,
establece que dos afos antes del inicio del procedimiento de aprobacion del plan
hidrolégico, se publicara un Esquema provisional de los temas importantes (EPTI) de la
demarcacion hidrografica.

Legislacion
El Reglamento de Planificaciéon Hidrolégica (articulo 79) establece los requisitos
para la elaboracién y consulta del Esquema provisional de temas importantes.

El contenido de este documento, de acuerdo con el citado articulo 79 del Reglamento de la
Planificaciéon Hidrolégica (RPH) se resume en el siguiente esquema:
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Descripciony valoracion de los principales problemas actualesy previsibles de
lademarcacion relacionadoscon el agua y las posibles alternativasde
actuacion, de acuerdo con los programas de medidas elaborados.

Decisiones que puedan adoptarse para determinar los distintos elementos que
configuran el plany ofrecer soluciones a los problemasenumerados.

Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan
hidroldgico.

Posiblesalternativas de actuacion para conseguir los objetivos
medioambientales.

Sectoresy grupos afectados por los programas de medidas.

Figura14. Contenido del Esquema de temas importantes.

La informacién que se utilizara para la elaboracion del ‘Esquema provisional de temas
importantes se resume en la siguiente figura:

Informacioén técnica y econémica para la elaboracién del EpTI

Figura 15.  Informacién técnica y econémica para la elaboracion del EPTI.

Una vez elaborado, el Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) se sometera a
consulta publica durante un plazo no inferior a 6 meses para la formulacion de
observaciones y sugerencias, tanto por las partes interesadas como por el publico en
general.

Finalizadas las consultas, se redactara un informe sobre las propuestas, observaciones y
sugerencias que se hubieran presentado y se incorporaran las que se consideren
adecuadas al definitivo ‘Esquema de Temas Importantes’ (ETI).
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Figura 16. Diagrama de elaboracion del Esquema de temas importantes (ETI).

2.3 Proyecto de plan hidrolégico de La Gomera

En la segunda etapa de trabajo, El Consejo Insular de Aguas de La Gomera redactara la
propuesta de revision del plan hidrolégico de acuerdo con el ‘Esquema de Temas
Importantes’ en materia de gestion de las aguas que haya quedado consolidado.

El plan hidrolégico de cuenca debera coordinar e integrar los planes y actuaciones de
gestion del agua con otros planes y estrategias sectoriales, promovidas por las autoridades
competentes, ademas de permitir que otras Administraciones y partes interesadas puedan
intervenir en la elaboracién del plan influyendo en el contenido del mismo.

Informacién de apoyo para la revision del Plan Hidrolégico

Figura 17. Informacién de apoyo para la planificacién hidrologica.

2.3.1 Contenido del plan hidrolégico

Los contenidos obligatorios de los planes hidrologicos de cuenca se detallan en el articulo
42 del texto refundido de la Ley de Aguas,
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bl de los usos presiones e incidencias antrépicas sobre las aguas,
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bs competentes designadas.

b y procedimientos para obtener informacion.

Figura 18.  Contenido obligatorio de los planes hidrolégicos.

Asimismo, y en relaciéon a las Demarcaciones Hidrograficas de Canarias, los contenidos
minimos derivados de la normativa autondémica se indican en el articulo 38 de la Ley
12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias que fue modificada por La Disposicion final
tercera (apartado 3) de la Ley 14/2014 de 26 de diciembre, de Armonizacion y Simplificacion
en materia de Proteccion del Territorio y de los Recursos Naturales.

En concreto el contenido de esta modificacion es coherente con lo especificado en el Texto
refundida de la Ley de Aguas recogido en la figura anterior, con la salvedad a la mencién
especifica del calculo de caudales ecoldgicos que no es de aplicacién es esta Demarcacion.
Por otro lado, en la normativa canaria se complementa el contenido minimo con el requisito
de incluir en el Plan Hidrolégico un inventario general de los heredamientos, comunidades y
entidades de gestion del agua.
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Requerimientos de la legislacion

El texto refundido de la Ley de Aguas (articulo 42) y el Reglamento de la
Planificaciéon Hidrolégica (articulo 4) establecen el contenido obligatorio del plan
hidrolégico y de sus sucesivas revisiones. Asimismo, en el articulo 89 del
Reglamento de Ila Planificacion Hidrolégica se regula
procedimiento y requisitos para la revision de los planes hidrolégicos de cuenca.

las condiciones,

J

Como complemento a lo anterior, conforme al mencionado articulo 42.2 del TRLA y a la
Disposicion final tercera (apartado 3) de la Ley 14/2014 de 26 de diciembre, las sucesivas
revisiones del plan hidrolégico contendran obligatoriamente la informacién adicional
detallada en el siguiente esquema:

Figura 19.

Contenido obligatorio de la revisién del plan hidrolégico.

2.3.2 Procedimiento de revision del plan hidrolégico

El esquema general del proceso de revision es analogo al de la elaboracién del plan inicial.
Los detalles de este procedimiento se establecen en el previamente citado articulo 89 del
RPH, y se esquematizan en la siguiente figura:

Elaboracion:

Estudio Ambiental
Estratégico (EAE) y

Propuesta de Proyecto
del Plan Hidrolégico

Propuesta de Proyecto
de Plan Hidrolégico

disponible en la web del
| CIALG (con antelacién

minima de 1 afio
respecto al proceso de
aprobacion).

Informe sobre

propuestas,

observaciones y
sugerencias
presentadas.

Propuesta de
proyecto de Plan
Hidroldégico
actualizada, teniendo
en cuenta el Estudio
Ambiental
Estratégico.
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Figura 20.  Elaboracion del Proyecto del Plan Hidrolégico - PH y Estudio Ambiental Estratégico.

2.3.3

Estructura formal del plan hidrolégico

El Plan Hidrolégico de La Gomera del segundo ciclo y siguientes presenta una naturaleza
sectorial tal y como se indica en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

El contenido del PH de La Gomera dispone de una estructura y contenido determinado por
la DMA, que se desarrolla a nivel nacional mediante el TRLA, RPH, IPH y la Ley de Aguas
de Canarias e IPHC en el ambito autonémico.

Teniendo esto en cuenta, se propone la siguiente estructura formal de la revision del Plan
Hidroldgico vigente:

1. Memoria. Incluira, al menos, los contenidos obligatorios descritos en la disposicion final
tercera (Modificacion de la Ley territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas), apartado 3
(modificacion del articulo 38) de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonizacion y
Simplificacion en materia de Proteccion del Territorio y de los Recursos Naturales. Esta
informacién podra acompanarse de los anejos que se consideren necesarios.

2. Normativa. Incluira los contenidos del plan con caracter normativo y que, al menos,
seran los siguientes:

a)
b)
c)

d)

Identificacidn y delimitacién de masas de agua superficial. Condiciones de referencia.
Designacion de aguas artificiales y aguas muy modificadas.

Identificacion y delimitacion de masas de agua subterraneas.

Prioridad y compatibilidad de usos.

Necesidades ambientales de agua de especies y habitats ligados al agua

Definicion de los sistemas de explotacion, asignacién y reserva de recursos.
Definicion del régimen de proteccién especial.

Objetivos medioambientales y deterioro temporal del estado de las masas de agua.
Condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones.

Organizacién y procedimiento para hacer efectiva la participacion publica.
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Esta ‘normativa’, causa efectos en la medida que respete el marco general de la legislacion
de aguas y sus normas reglamentarias de desarrollo. Asi pues, en ningun caso puede
producir efectos derogatorios sobre el ordenamiento juridico general.

Adicionalmente el Plan en su versién definitiva incluird todas los preceptos vy
determinaciones ambientales resultantes del proceso de evaluacién ambiental parejo.

2.3.4 Procedimiento de aprobacion de la revision del plan hidrolégico

El procedimiento de aprobacién del Plan hidrologico se realiza siguiendo lo dictado por la
vigente Ley de Aguas de Canarias. A este marco general se anade una complejidad
adicional en los tramites de aprobacién que es la consideracién de los documentos del
proceso de Evaluacién Ambiental Estratégica presentes en todo el proceso de aprobacion y
que siguen los tramites dictados en su legislacion especifica.

La Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, regula, en el Capitulo Il de su Titulo I,
los criterios a que habra de ajustarse la redaccion y aprobacién de los Planes Hidroldgicos
Insulares como instrumentos basicos de la planificacién hidroldgica.

En el articulo 10.c, de la citada disposicion legal se establece que la elaboraciéon vy
aprobacion inicial de los planes y actuaciones hidrolégicas compete al Consejo Insular de
Aguas, mientras que en los articulos 7.c) y 41 establecen que la aprobacién definitiva de los
Planes Insulares compete al Gobierno de Canarias.

Entre la aprobacion inicial y la aprobacion definitiva hay una fase de aprobacion provisional
en la que participa el Cabildo Insular segun el Articulo 8.c de la vigente Ley de Aguas
Canaria.

De este modo el Consejo Insular es el encargado de coordinar e integrar la planificacion y
analisis de otras muchas administraciones competentes.

Otra cuestion que repercute en la aprobacion del Plan Hidrolégico es el proceso de
Evaluacion Ambiental Estratégica que se realiza de forma paralela. En concreto es
necesaria la aprobacion del Estudio Ambiental Estratégico (ESAE) y de la Declaracion
Ambiental Estratégica para que pase a formar parte de los documentos que conformen las
distintas fases de aprobacion del Plan Hidrologico Insular de La Gomera.

2.4 Programa de medidas para alcanzar los objetivos

241 Contenido y alcance del programa de medidas

Los planes hidrolégicos deben incorporar un resumen de los programas de medidas que es
necesario materializar para alcanzar los objetivos ambientales y socioecondmicos
perseguidos por el plan, de acuerdo a criterios de racionalidad econdmica y sostenibilidad,
tal y como se recoge en el articulo 43 del RPH. Los programas de medidas estan
configurados en el plan vigente. En esas circunstancias, la revision del plan hidrolégico
debe incluir un analisis del programa de medidas propuesto, estableciendo los ajustes sobre
las actuaciones pertinentes para alcanzar los objetivos de la planificacién hidroldgica en el
nuevo ciclo de planificacién. De esta forma, no solo se tendra en consideracion las
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caracteristicas de la demarcacion, sino también las repercusiones de la actividad humana
sobre el estado de las aguas y el estudio econdmico del uso del agua.

Para gestionar eficazmente el conjunto de los programas de medidas que se vinculan con
los planes hidroldgicos vigentes, el Ministerio para la Transicion Ecoldgica, con el objeto de
facilitar los trabajos de coordinaciéon que aseguren el desarrollo de los programas de
medidas incorporados en los planes hidrolégicos, mantiene una base de datos que se
actualizara con la informacion que a tal efecto proporcionaran anualmente los organismos
de cuenca y que servira de referencia para obtener los informes de seguimiento que resulten
necesarios.

La mencionada base de datos ya ha sido creada y sera un instrumento esencial durante el
proceso de revisién del plan hidrolégico. Las medidas documentadas se organizan en 19
tipos principales que son los que se describen en la siguiente tabla; ademas existen 299
subtipos que permiten una mayor profundizacion en el estudio y organizacion del programa
de medidas.

1 Reduccién de la contaminacion puntual

2 Reduccion de la contaminacion difusa

3 Reduccion de la presion por extraccion de agua

4 Mejora de las condiciones morfolégicas

5 Mejora de las condiciones hidroldgicas

6 Medidas de conservacion y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos

7 Mejoras que no aplican sobre una presion concreta pero si sobre un impacto identificado

8 Medidas generales a aplicar sobre los sectores que actuan como factores determinantes

9 Medidas especificas de proteccion del agua potable no ligadas directamente ni a presiones ni a
impactos

10 Medidas especificas para sustancias prioritarias no ligadas directamente ni a presiones ni a
impactos

11 Medidas relacionadas con la mejora de la gobernanza

12 Medidas relacionadas con el incremento de los recursos disponibles

13 Medidas de prevencién de inundaciones

14 Medidas de proteccion frente a inundaciones

15 Medidas de preparacion frente a inundaciones

16 a 18 | Medidas de recuperacion y revision tras inundaciones
19 Medidas para satisfacer otros usos asociados al agua

Tabla 4. Tipos principales de medidas.

Las medidas de los tipos 1 a 10 corresponden directamente con medidas de implantacién de
la DMA, afrontan los problemas de logro de los objetivos ambientales; de la misma forma las
medidas de los tipos 13 a 18 corresponden con la implantacion de la Directiva de Evaluacion
y Gestion de los Riesgos de Inundacion, afrontando problemas de avenidas e inundaciones
(fendbmenos extremos). Adicionalmente, los problemas de gobernanza se afrontan con las
medidas del tipo 11. El objetivo de satisfaccion de demandas, que también asume el plan
hidroldgico, se afronta con las inversiones que se agrupan en el tipo 12. Por otra parte, se
incluyen en el tipo 19 otras inversiones paralelas que, aun no siendo medidas propias del
Plan, afectan a la evolucion de los usos del agua y determinan la necesidad de otros tipos
de medidas de entre los anteriormente sefialados.
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Las medidas exigidas por la DMA, dirigidas el logro de los objetivos ambientales, podran ser
basicas y complementarias. Las medidas basicas (Tabla 5.), de obligada consideracion,
son el instrumento para alcanzar los requisitos minimos que deben cumplirse en la
demarcacion. Las medidas complementarias (Tabla 5.), se aplican con caracter adicional
sobre las basicas para la consecucién de los objetivos medioambientales o para alcanzar
una proteccién adicional de las aguas, en la hipodtesis de que con la materializaciéon de las
medidas basicas no es suficiente para alcanzar los objetivos ambientales.

Medidas necesarias para cumplir la normativa comunitaria sobre proteccién de las aguas 11.3.a
Medidas que se consideren adecuadas a efectos del articulo 9 (recuperaciéon del coste de los | 11.3.b
servicios)

Medidas para fomentar un uso eficaz y sostenible del agua 11.3.c

Medidas sobre el agua destinada al consumo humano, incluyendo las destinadas a preservar la | 11.3.d
calidad del agua con el fin de reducir el nivel de tratamiento necesario para la produccion de agua
potable

Medidas de control de la captacion de agua superficial y subterranea y de embalse de agua | 11.3.e
superficial, con inclusion de registro de captaciones y autorizacién previa para captacion y
embalse.

Medidas de control, con inclusién de un requisito de autorizacion previa, de la recarga artificial o el 11.3.f
aumento de las masas de agua subterranea.
Requisitos de autorizacion previa de vertidos 11.3.9
Medidas para evitar o controlar la entrada de contaminantes desde fuentes difusas 11.3.h
Medidas para garantizar que las condiciones hidromorfolodgicas de las masas de agua estén en 11.3.i
consonancia con el logro del estado ecoldgico necesario o el buen potencial ecolégico.
Medidas de prohibicién de vertidos directos al agua subterranea 11.3
Medidas para eliminar la contaminacion de las aguas superficiales por sustancias prioritarias y | 11.3.k
otras
Cualesquiera medidas necesarias para prevenir pérdidas significativas de contaminantes 11.3.
provenientes de instalaciones industriales o de accidentes.

Tabla 5. Medidas basicas.
Medidas para masas con poca probabilidad de alcanzar los objetivos. 114
Para establecer perimetros de proteccién del dominio publico hidraulico. 114
Para evitar el aumento de contaminacién de las aguas marinas. 114
Para casos de situacién hidrolégica extrema. 114
Infraestructuras basicas de sistemas de explotacion que posibilitan la oferta de recursos del Plan 114
Hidroldgico.

Tabla 6. Medidas complementarias.

Otras medidas, como las que van dirigidas al logro de los objetivos socioecondémicos, por
ejemplo, las de incremento de los recursos disponibles (tipo 12) no estan sujetas a esta
clasificacion que distingue entre medidas basicas y complementarias, criterio Unicamente
aplicable a las medidas de los tipos 1 a 10.

Aunque el responsable de la consolidacién del programa de medidas es el Consejo Insular
de Aguas, el programa contendra medidas que podran aplicarse en cualquier ambito (por
ejemplo, pueden requerir cambios en la agricultura o en el uso del suelo). Por ello, en el
proceso de planificacién, se trabajara conjuntamente con otras Administraciones para decidir
qué combinaciones de medidas se incorporan en el programa de medidas con la finalidad de
alcanzar los objetivos de la planificacion y qué tipo de mecanismos se necesitan para su
implantacion y control. La seleccién de la combinacién de medidas mas adecuada, entre las
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diversas alternativas posibles, se apoyara en un analisis coste-eficacia y en los resultados
del procedimiento de evaluacion ambiental estratégica.

El programa incluira todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la
planificacion, independientemente de su duracion. Cuando la consecucion de algun objetivo
requiera un plazo ampliado, que va mas alla del siguiente ciclo de planificacion, el programa de
medidas contendra todas las medidas, incluso éstas de duracién superior a los 6 afos.

2.4.2 Ejecucién y seguimiento del programa de medidas

Un resumen del programa de medidas esta incluido en el plan hidrolégico de segundo ciclo.
Dicho programa de medidas es sometido a un seguimiento especifico, de acuerdo con el
articulo 88 del Reglamento de la Planificacion Hidrolégica, que supone la recopilacion y
analisis de informacion diversa sobre cada medida.

En la Web del Consejo Insular de Aguas de La Gomera se puede consultar el informe de
seguimiento del Plan Hidroldgico relativo al afio 2017 que incluye entre otros contenidos la
ultima informacion disponible sobre el grado de ejecucion del Programa de medidas vigente.

Consejo Insular del

Agua

Figura21. Coordinacion del programa de medidas.

Antes del 22 de diciembre de 2018 se
debera enviar a la Comision Europea un
22 de diciembre de informe intermedio sobre la aplicacion del
2018 programa de medidas correspondiente al
segundo ciclo de planificacién. El programa se
volvera a actualizar con el reporting del futuro
plan antes del 22 de marzo de 2022, y antes
del 22 de diciembre de 2024 se debera
22 de diciembre de producir otra  actualizacién intermedia
Az correspondiente al tercer ciclo de planificacion
/ que comienza a desarrollarse con este

documento (ver articulo 15.3 de la DMA).
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2.5 Evaluacién ambiental estratégica

2.5.1 Planteamiento del proceso de evaluacién

De conformidad con el articulo 71.6 del RPH los planes hidrolégicos de cuenca deben ser
objeto de Evaluacién Ambiental Estratégica ordinaria. El proceso de evaluacién ambiental ya
acompano al de planificacion hidrolégica en los ciclos anteriores y, en lo que se refiere al
plan hidrolégico del segundo ciclo, la evaluacién se cerrd favorablemente con la Declaracion
Ambiental Estratégica correspondiente el pasado 26 de julio de 2018.

La evaluacion ambiental estratégica tiene como principal objetivo el integrar los aspectos
ambientales en los planes y programas publicos. Trata de evitar, o al menos corregir, los
impactos ambientales negativos asociados a ciertas actuaciones en una fase previa a su
ejecucion. Es decir, se trata fundamentalmente de obligar a que, en la elaboracién de una
planificacion sectorial publica, como la del agua, se consideren apropiadamente los
aspectos ambientales.

Esta exigencia de la evaluacion de los efectos de determinados planes y programas sobre el
medio ambiente fue establecida por la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, que se traspuso en Espana mediante la Ley 9/2006, de 28
de abril, sustituida posteriormente por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion
ambiental, que transpone al ordenamiento interno la Directiva 2011/92/UE, de 13 de
diciembre, de evaluacién de las repercusiones de determinados proyectos publicos vy
privados sobre el medio ambiente. Esta norma ha sido modificada por la Ley 9/2018, de 5 de
diciembre (BOE de 6 de diciembre de 2018).

La revision del plan hidrolégico de la demarcacién hidrografica de La Gomera presenta los
rasgos que preveé la Ley 21/2013, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre — caracter
publico, elaboracion y aprobacion exigida por una disposicién legal, constituir un conjunto de
estrategias que se traduciran en actuaciones concretas, tener potenciales efectos sobre el
medio ambiente, etc. — que obligan a su evaluacion ambiental estratégica ordinaria, tal y
como establece el articulo 71.6 del RPH.

Al respecto, la planificacién hidrologica del segundo ciclo, cuenta con una declaracion
ambiental estratégica de fecha 26 de julio de 2018 (BOC n° 185, de 24 de septiembre).

En el ambito de la Comunidad Auténoma de Canarias, es de aplicacion la Ley 21/2013,
modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre.

A los efectos de su desarrollo las principales partes intervinientes son:

« Organo promotor: el Consejo Insular de Aguas de La Gomera (CIALG), en su calidad de
administracién publica que inicia el procedimiento para la elaboracion y adopcién del Plan
y que, en consecuencia, tras el proceso de evaluacion ambiental estratégica y consulta
publica, debera integrar los aspectos ambientales reflejadas en la Declaracién Ambiental
Estratégica, en la propuesta final del Plan. Ademas, una vez aprobado el plan, tendra la
obligacion de informar sobre cémo ha tenido en cuenta en el Plan, los resultados de la
Evaluacién Ambiental Estratégica. También debera realizarse un seguimiento de los
efectos en el medio ambiente de la aplicacion del plan hidroldgico.
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Organo ambiental: la COTMAC (adscrito a la Consejeria de Politica Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad) ha sido en ciclos previos de planificacién la administracion
publica, la que, junto al promotor, ha velado por la integracién de los aspectos
ambientales en la elaboracién de los planes, que corresponde aprobar al Gobierno de
Canarias. Bajo este rol ha sido la responsable de elaborar una Declaracién Ambiental
Estratégica en donde se valora la toma en consideracién por el Plan de los aspectos
ambientales, asi como la inclusién de una serie de determinaciones ambientales para
evitar, o al menos paliar, los impactos ambientales adversos que pudiera conllevar
(conforme al art.25 de la Ley 21/2013). El Decreto 13/2009, de 25 de febrero (BOC n° 49,
de 12 de marzo de 2019), creé el Organo Colegiado de Evaluacién Ambiental de Informe
Unico de Canarias y aprobé su reglamento de organizacién y funcionamiento.

Organo sustantivo: En cumplimiento del articulo 5 de la Ley 21/2013, Le corresponde al
Consejo Insular de Aguas de La Gomera, en su condicién de érgano que ostenta las
competencias para adoptar el Plan Hidrologico de La Gomera, el rol de 6rgano sustantivo.

Pablico: cualquier persona fisica o juridica, asi como sus asociaciones, organizaciones o
grupos y que, en distintas fases del procedimiento, es consultado.

2.5.2 Fases principales de la evaluacion ambiental estratégica y documentos

resultantes
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Redaccion del borrador del Plan, Documento Inicial Estratégico y Solicitud |
de inicio, art. 18.

Consultas previas y Documento de Alcance, art. 19.

Elaboracién del Estudio Ambiental Estratégico, art. 20.

Version inicial del Plan, teniendo en cuenta el Estudio Ambiental
Estratégico, e informacién publica de ambos, art. 21.

Consulta a las Administraciones publicas afectadas y a las personas
interesadas, art .22.

Propuesta final del Plan y del Estudio Ambiental Estratégico , tomando en )
consideracion las alegaciones formuladas, art. 23.

Andlisis técnico del expediente, art. 24.

Declaracién Ambiental Estratégica, art. 25.

Publicidad de la aprobacion del Plan, art. 26.

Seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicacion del Plan?
art. 51.

v
v
v
v
v
v |
v
v
v

Figura 22.  Procedimiento de la evaluacion ambiental estratégica

Como comienzo del proceso de evaluacidon ambiental estratégica, el Consejo Insular de
Aguas (promotor y dérgano sustantivo) solicitara al érgano ambiental el inicio de
procedimiento de evaluacién ambiental estratégica ordinaria. Para ello enviara la siguiente
documentacién: Solicitud de Inicio, Documento Inicial Estratégico para el nuevo ciclo de
planificacion hidrolégica, de acuerdo con el articulo 18 de la Ley 21/2013 y el Esquema
Provisional de Temas Importantes todo ello en cumplimiento del articulo 79.5 del
Reglamento de Planificacién Hidrolégica.
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Centenide del Deeumente Inieial Estratégieo de la EAE

Los objetivos del plan hidrolégico

El alcance y contenido del plan hidroldgico, de las propuestas y de
sus alternativas

El desarrollo previsible del plan hidrolégico

Los potenciales impactos ambientales tomando en consideracién el
cambio climatico

Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes

Figura23. Contenido del Documento Inicial Estratégico de la EAE

A continuacién, el Organo Ambiental envia el Documento Inicial Estratégico y el Esquema
provisional de Temas Importantes, para consulta a las administraciones y personas que se
han identificado como afectadas e interesadas. A partir de las contestaciones obtenidas,
elabora un Documento de Alcance que describira tanto los criterios ambientales como el
nivel de detalle y amplitud que debera contemplar el érgano promotor en sus analisis
posteriores, conforme al articulo 19 de la Ley 21/2013.

Documento D
Inicial ocumento

Estratégico y de Alcance Envio gl
del Estudio Consejo
Ambiental Insular de
Estratégico Aguas
(3 meses)

Consejo Insular EPTI Organo
de Aguas Ambiental

Consultas a las Administraciones publicas afectadas y a las
personas interesadas.

Elaboracién del Documento de Alcance del Estudio Ambiental
Estratégico.

Figura24. Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico
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El plazo maximo para el traslado al Consejo Insular de Aguas del documento de alcance es
tres meses desde la recepcién del documento inicial estratégico.

Con las especificaciones definidas por el érgano ambiental en la fase de iniciacion recogidas
en el documento de alcance, el promotor elaborara el Estudio Ambiental Estratégico, que
identifica, describe y evalua los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de la
aplicacion del Plan, asi como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente
viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ambito de la demarcacion.

Esta evaluacion debe hacerse para distintas alternativas y sus correspondientes efectos
ambientales, tanto favorables como adversos. Una de las alternativas a estudiar debe ser la
denominada “cero”, donde se analiza si seria posible el cumplimiento de los objetivos
ambientales si no se aplicase el Plan.

El Estudio Ambiental Estratégico se considerara parte integrante del Plan (articulo 20.2 de la
Ley 21/2013) y contendra, como minimo, la informacién que se relaciona en el siguiente
esquema, asi como aquella que se considere razonablemente necesaria para asegurar su
calidad.

| Contenide minime del Estudio Ambiental Estratégieo |

Esbozo del contenido y objetivos principales del Plan Hidroldgico y relaciones con otros planes
pertinentes.

Aspectos relevantes de la situacion actual del medio ambiente y su probable evolucién en caso de no
aplicar el Plan Hidroldgico.

Caracteristicas medioambientales de las zonas con posible afeccion significativa por el Plan Hidrolégico y
su evolucion teniendo en cuenta el cambio climatico.

Cualquier problema medioambiental existente que sea relevante para el Plan Hidroldgico.

Objetivos de proteccion medioambiental fijados en los ambitos internacional, comunitario o nacional que

guardan relacion con el Plan Hidroldgico.
Probables efectos significativos en el medio ambiente del Plan Hidrologico.

Medidas previstas para prevenir, reducir y compensar cualquier efecto negativo importante en el medio
ambiente de la aplicacion del plan hidrolégico, incluyendo aquellas en relacién con el cambio climatico.

Resumen de los motivos de la seleccion de alternativas contempladas y descripcion de la manera en que
se realizd |a evaluacion.

Programa de Vigilancia Ambiental que describa las medidas previstas para el seguimiento.

\ 4/

Resumen no técnico de la informacion facilitada.
\ J

Figura 25. Contenido minimo del Estudio Ambiental Estratégico.
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El Estudio Ambiental Estratégico sera parte integrante del proceso de planificacion, y sera
accesible para el publico y las Administraciones publicas a través de un procedimiento de
consulta publica, con una duracion minima de 45 dias, que se realizara simultaneamente a
la consulta de la version inicial del Plan (Propuesta del proyecto de Plan Hidrolégico/
Documento de aprobacion inicial). Logicamente, en la preparacion de esa version inicial
del plan se habran tenido en cuenta los analisis contenidos en el Estudio Ambiental
Estratégico.

Conforme al articulo 23 de la Ley 21/2013, tomando en consideracion las alegaciones
formuladas en los tramites de informacion publica y de consultas, el promotor modificara, de
ser preciso, el Estudio Ambiental Estratégico y elaborara la propuesta final del Plan
Hidrolégico.

El érgano ambiental realizara un analisis técnico del expediente y un analisis de los
impactos significativos de la aplicacion del Plan en el medio ambiente, tomando en
consideracién el cambio climatico. Para ello, el érgano sustantivo le remitira el expediente de
evaluacion ambiental estratégica completo, integrado por:

a) Propuesta final del Plan
b) Estudio Ambiental Estratégico
c) Resultado de la informacién publica y de las consultas

d) Documento resumen en el que el promotor describa la integracion en la propuesta
final del Plan de:

- los aspectos ambientales
- el Estudio Ambiental Estratégico y su adecuacion al Documento de Alcance
- el resultado de las consultas realizadas y como se han tomado en consideracion.

Una vez finalizado el analisis técnico del expediente, el érgano ambiental formulara la
Declaracion Ambiental Estratégica en el plazo de cuatro meses contados desde la
recepcion del expediente completo. Este documento tendra la naturaleza de informe
preceptivo y determinante, contendra una exposicion de los hechos donde se resuman los
principales hitos del procedimiento, incluyendo los resultados de la informacion publica y de
las consultas, asi como las determinaciones, medidas o condiciones finales que deban
incorporarse en el Plan que finalmente se apruebe.

Atendiendo a todo ello, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera incorporara el contenido
de la Declaracién Ambiental Estratégica en el Plan Hidrolégico para su aprobacién definitiva
por el Gobierno de Canarias.
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Propuesta final del Plan

Estudio Ambiental Estratégico I

Resultado de la informacién publica y
de las consultas

Integracion en la propuesta final del
Plan de los aspectos ambientales, el
Estudio Ambiental Estratégico y su
adecuacion al Documento de Alcance,
el resultado de las consultas realizadas
y como se han tomado en
consideracion

Figura 26.  Analisis técnico del expediente y Declaracion Ambiental Estratégica

Finalizado el proceso, en el plazo de quince dias habiles desde la aprobacion del Plan, el
organo sustantivo remitira para su publicacion en el BOC la siguiente documentacion:

a) Resolucion por la que se aprueba el Plan y direccion electronica en la que consultar
el contenido integro del Plan.

b) Extracto que incluya:
- De qué manera se han integrado en el Plan los aspectos ambientales.

- Coémo se ha tomado en consideracion en el Plan el Estudio Ambiental Estratégico,

los resultados de la informacion publica y de las consultas y la Declaracion
Ambiental Estratégica.

- Las razones de la eleccion de la alternativa seleccionada.

c) Medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la
aplicacion del Plan.
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2.6 Seguimiento del plan hidrolégico

El Consejo Insular de Aguas es responsable de las labores de seguimiento del plan
hidrolégico durante su vigencia.

El seguimiento de los planes hidroldgicos se establece en los articulos 87 y 88 del
Reglamento de la Planificacion Hidrolégica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de
julio. Estos articulos forman parte de la legislacion basica en materia de aguas es por ello
que también afectan a la Demarcacion Hidrografica de La Gomera.

Como desarrollo y adaptacién de lo anterior a la Demarcacién hidrografica de La Gomera,
se incluy6 en los articulos 62 y 63 de la normativa del Plan Hidrolégico de La Gomera del
segundo ciclo las obligaciones relativas al seguimiento del Plan Hidrolégico y a la
recopilacién de informacion.

Asi, las tareas especificas de seguimiento de esta Demarcacién con periodicidad anual se
agrupan en los siguientes ejes:

» Evolucion de los recursos hidricos en cuanto a cantidad y calidad
* Volumenes de agua utilizados por los diferentes usos

+ Estado de las masas de agua superficial y subterranea

» Aplicacion del Programa de Medidas

Por otra parte, en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion
ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, se incluyen los indicadores de
seguimiento ambiental establecidos en el Estudio Ambiental Estratégico en los informes
anuales de seguimiento.

En atencién a todo ello, tras la aprobacion del vigente plan hidrolégico en septiembre de
2018, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera ha preparado un informe anual de
seguimiento relativo a 2017 al que se pretende dar continuidad en afos siguientes. En la
pagina Web del Consejo se puede consultar el mencionado informe.

Como complemento a lo anterior, el Consejo Insular debe colaborar con el Gobierno de
Canarias y con el MITECO en las tareas generales de seguimiento con una dimensién mas
integral para toda Espafnia.

En la siguiente figura se muestra un resumen de las tareas generales y especificas de
seguimiento en las que participa el Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
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Segui
miento
del

plan
hidrol6
gico

Elaboracién y mantenimiento de un sistema de informacion

sobre el estado de las masas de agua

Mantener la informacién actualizada sobre el estado de las
masas de agua

Mantener la informacién actualizada sobre la ejecucion del
programa de medidas

Informes anuales del desarrollo de los planes.

A los tres afos de aprobar la revision del plan, realizar informe
intermedio sobre el grado de aplicacion del PdM

Informe del MITECO (cada 4 afios) de seguimiento de la
aplicacion del PHC

Participar de los criterios para elaborar los informes requeridos
por la Unién Europea

Remitir ejemplares del plan hidrolégico a los Estados
miembros interesados y a la Comisién Europea, asi como del
EGD

Evolucion de los recursos hidricos naturales y disponibles y su
calidad

N

Evolucién de las demandas de agua

\

{

Tareas especificas

Estado de masas de agua

N

\S /4

Aplicacion Programa de medidas y efectos sobre las masas de
agua

N

Figura 27. Actividades para el seguimiento del plan hidrolégico.

2.7 Revision y actualizacion del plan hidrolégico

El presente documento corresponde al inicio del ciclo de revisién del vigente Plan
Hidroldgico de la Demarcacién Hidrografica de La Gomera. Este proceso de revision debera
completarse antes de final del afio 2021.

Las revisiones del plan hidrolégico se realizaran teniendo en cuenta los posibles cambios
normativos y la nueva informacién disponible en ese momento.
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Revision del plan hidrolégico

Datos procedentes del programa
de seguimiento del estado de las
masas de aguas

Consejo Insular de Aguas de La
Gomera

Evaluacion del Evaluacion de la
programa de aplicacion del plan
medidas hidrolégico

Figura 28. Revision del plan hidrologico.

Una vez que la revision haya sido

. . aprobada, sera necesario continuar con el
SQgUlmlentO seguimiento de  su  aplicacion,
especialmente del desarrollo de su
programa de medidas y la evolucién del

Programa L. .. . en
2 Objetivos cumplimiento de los objetivos
de Medioambientales . .
Medidas medioambientales de las masas de agua,
segun se ha indicado en el apartado
anterior.

En alguna ocasion podria darse el caso de que el programa de medidas propuesto resultase
insuficiente para alcanzar los objetivos medioambientales del plan hidrolégico en alguna
masa de agua. En tal caso, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera procedera a
considerar medidas adicionales, de acuerdo a lo senalado en el articulo 11.5 de la Directiva
Marco del Agua, conforme al siguiente esquema:

Programa, calendario, EGD y férmulas de consulta Pag. 61 de 277



Procedimiento de revision del alcance de la aplicacion de
las medidas durante el ciclo de planificacion

Figura29. Procedimiento de revision de la aplicacion del programa de medidas.

2.8 Notificaciones a la Unién Europea (reporting)

De acuerdo con el articulo 15 de la Directiva Marco del Agua, durante el tercer ciclo de
planificacion el Reino de Espafa esta obligado a remitir informacién sobre el desarrollo de la
planificacion a la Comision Europea, de acuerdo a los siguientes hitos:

Envio del Plan Hidrolégico (3er ciclo)

a la Comision Europea

Informe intermedio sobre la aplicacion del programa de
medidas

Fecha limite el 22 de diciembre de 2024

Figura 30. Reporting a la Comision Europea
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Para su desarrollo, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, como érgano promotor del
plan hidrolégico, debera facilitar la informacién correspondiente al Ministerio para la
Transicion Ecoldgica, que realizara las tareas pertinentes para su traslado a los érganos
correspondientes de la Union Europea.

Con la versién revisada del tercer ciclo de planificacién se actualizara la informacién que
reside en el repositorio central de datos (CDR) de la Unién Europea. Estos contenidos, de
datos espaciales y alfanuméricos almacenados en base de datos, son los que analizan los
servicios técnicos de la Comisiébn Europea para configurar las politicas comunitarias y
evaluar el cumplimiento de las obligaciones que corresponde atender a los Estados
miembros.

Adicionalmente, como se ha explicado anteriormente, se ha construido un sistema de base
de datos nacional que facilita tanto el manejo y la consulta de la informacion reportada como
la construccion de un nuevo conjunto de datos que se iran actualizando con la configuracién
del plan hidrologico de tercer ciclo. Esta herramienta facilitara los trabajos de transmision
segura y fiable de la nueva informacién manteniendo la trazabilidad con los datos previos,
permitiendo su acceso y consulta publica.

2.9 Otros instrumentos de planificacion especialmente
relacionados

La demarcacion hidrografica del La Gomera cuenta con un instrumento de planificacion
sectorial especialmente relacionados con el plan hidrolégico y con la posibilidad de alcanzar
los objetivos por éste perseguidos. Se trata del plan de gestion del riesgo de inundacion.

2.9.1 Plan de gestion del riesgo de inundacion

Uno de los objetivos que se pretenden alcanzar con la Directiva Marco de Aguas, por medio
de la planificacion hidrologica es contribuir a paliar los efectos de los fendomenos
meteoroldgicos extremos (inundaciones y sequias), mediante actuaciones de gestion o, en
los casos en los que sea conveniente, mediante obras de drenaje.

Asimismo, el Reglamento de Planificacién Hidrolégica establece que el Plan Hidrolégico
recopilara las medidas mas relevantes de prevencién y mitigacion de inundaciones y
avenidas previstas por las Autoridades Competentes.

La Directiva 2007/60/CE de 23 de octubre de 2007 relativa a la evaluacion y gestion de los
riesgos de inundacion, establece en el territorio de la Comunidad Europea un marco comun
para el analisis de este tipo de problematica con el objetivo de reducir progresivamente los
riesgos asociados a las inundaciones.

El Real Decreto 903/2010 de evaluacién y gestion de riesgos de inundacion, traspone a la
legislacion espanola la Directiva europea 2007/60/CE.

Esta norma requiere el desarrollo en todo el ambito territorial de cada demarcacion de:
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« la Evaluacion Preliminar del Riesgo de Inundacién (EPRI), en la cual se deben
identificar las areas en las que exista un riesgo potencial significativo de inundacion
(ARPSIs),

« los Mapas de Peligrosidad y Riesgo por Inundaciones, y
« los Planes de Gestion para cada una de las zonas identificadas.

En la Demarcacion Hidrografica de la Gomera las EPRI se sometieron a un periodo de
Consulta Publica de tres meses, que comenzé el 12 de noviembre de 2013, tras su
publicacion en el Boletin Oficial de Canarias (BOC 218).

En la EPRI se identificaron las llamadas Areas de Riesgo Potencial Significativo por
Inundacién (ARPSIs), en total 7 areas: 4 areas de riesgo potencial significativo costeras
(San Sebastian de La Gomera, Playa de Santiago, Playa de la Cabrera y Playa de Alojera) y
3 fluviales (Barranco de las Nieves, Bco. Valle Gran Rey y Bco. de San Sebastian).

A continuacion, fueron desarrollaron los mapas de peligrosidad y riesgo de inundacién de la
Demarcacién por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera y la Consejeria de Agricultura,
Ganaderia, Pesca y Agua del Gobierno de Canarias que integraron la informacion
procedente de las ARPSIS costeras la cual fue elaborada por la Direccién General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Esta informacién fue publicada en el Boletin Oficial de
Canarias (BOC 103) el 21 de mayo de 2014 y estuvieron en consulta publica hasta el 21
agosto de 2014, fecha en la que se procedio a la consolidacion de este hito de planificacion.

El desarrollo de estos mapas, dieron paso a la tercera fase de la Directiva 2007/60/CE de
redacciéon de los Planes de Gestidon del Riesgo de Inundacién, en coordinacion con el Plan
Hidrolégico de la Demarcacién del segundo ciclo.

El Plan de Gestion del Riesgo de Inundacion (PGRI) de la demarcacion hidrografica de La
Gomera se encuentra aun pendiente de aprobacion definitiva, si bien ha superado en su
versién inicial la consulta publica de tres meses iniciada el pasado 9 de marzo de 2018
(BOC N° 49.) junto al estudio ambiental estratégico, su aprobacidon provisional y la
Declaracion ambiental estratégica. Actualmente se encuentra en avanzado estado de
tramitacion y se espera una aprobacion definitiva en el corto plazo.

Todos los documentos antes enumerados se pueden consultar en la pagina Web del
Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

http://aguasgomera.es/planificacion-hidrologica/planes-de-riesgo-inundaciones/
#1540541747267-981e329c-8f7f

Ese plan debe ser actualizado antes de final de 2021 siguiendo un procedimiento
sensiblemente parecido al de su preparacion inicial, segun se regula en la Directiva 2007/60/
CE, de 23 octubre, sobre evaluacién y gestion del riesgo de inundacién. El mecanismo de
revision ya se ha iniciado y se organiza en las tres fases siguientes:

a) Evaluacion preliminar del riesgo de inundacion (22 de diciembre de 2018).
Actualmente estos documentos han sido sometidos a consulta publica y estan en
fase de consolidacion por el CIALG.

b) Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundacion (22 de diciembre de 2019)

c) Planes de gestién del riesgo de inundacion (22 de diciembre de 2021)
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El articulo 9 de la mencionada Directiva 2007/60/CE ordena a los Estados miembros de la
Unién Europea la adopcién de las medidas adecuadas para coordinar la aplicacion de esta
norma con la DMA, prestando especial atencién a las posibilidades de mejorar la eficacia y
el intercambio de informacién y de obtener sinergias y ventajas comunes teniendo presentes
los objetivos medioambientales establecidos en el articulo 4 de la DMA. Para ello:

a) La revision de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundacion se realizara de
modo que la informacion que contienen sea coherente con la informacién pertinente
presentada de conformidad con la DMA. La elaboracién de dichos mapas y sus
revisiones seran objeto de una coordinacién ulterior y podran integrarse en las
revisiones previstas del informe requerido por el articulo 5 de la DMA.

b) La revision de los PGRI se realizard en coordinacién con la revisién del Plan
Hidrolégico del tercer ciclo, y podra integrarse en dicha revision.

c) La participacion activa de todas las partes interesadas prevista en el articulo 10 de la
Directiva 2007/60/CE se coordinara, segun proceda, con la participacion activa de las
partes interesadas a que se refiere la DMA.
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3 Calendario previsto

Los plazos obligatorios establecidos por la DMA, transpuestos en las disposiciones
adicionales undécima y duodécima del TRLA, para el desarrollo del proceso de planificacion
y, en concreto, para la elaboracién o revision del plan hidroldgico, incluyen su posterior
seguimiento y su actualizacion. De modo que, en estos documentos iniciales, deben
recogerse todas las actividades a realizar y plazos a cumplir en relacion con la revision de
tercer ciclo del plan hidrolégico, no sélo hasta la aprobacion de la revision del plan en 2021,
sino mas alla.

Figura 31. Rio Cedro a su paso por Garajonay (La Gomera).

Por tanto, en este documento se fija el calendario de la segunda de las revisiones
requeridas por la DMA (tercer ciclo), la cual debera incluir, ademas de los contenidos
minimos exigidos para el plan y la revisién anterior, un resumen de los cambios producidos
desde esa version precedente.

HITO PRINCIPAL: Revision del plan hidrolégico 2021-2027

De conformidad con el apartado seis de la disposicion adicional undécima del
texto refundido de la Ley de Aguas la revision de los planes hidrolégicos de
cuenca debera entrar en vigor el 31 de diciembre de 2009, debiendo desde esa
fecha revisarse cada seis afios.

En consecuencia, asumiendo el objetivo de tener iniciado el procedimiento de aprobacién
para adoptar la revision del plan antes de finalizar el afio 2021, se trabaja con el calendario
de actividades que se incluye a continuacion.
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4 Estudio general sobre la demarcacion

Lo que de acuerdo a la normativa espafiola se denomina “Estudio General sobre la
Demarcacion” (EGD) y que se integra en este documento inicial de la revision de tercer ciclo
del plan hidrolégico, debe incluir los contenidos enumerados en el articulo 78 del RPH que
incorpora, entre otros, los documentos que deben prepararse y actualizarse conforme al
articulo 5 de la DMA.

Los contenidos de este Estudio se redactan y actualizan tomando como referencia original
los contenidos del Plan Hidrolégico del segundo ciclo. A lo largo del texto se puede
diferenciar una informacioén fija, descriptiva de buena parte de las caracteristicas generales
de la demarcacién, de otra informacién variable que es sobre la que se centran los
especiales esfuerzos de actualizacién. En cualquier caso, dada la cercania entre los dos
documentos resulta vigente en gran medida lo indicado en el Plan Hidrolégico del segundo
ciclo.

En general se ha optado por tomar como referencia el afio base 2016 y en los casos que ha
sido posible se han realizado actualizaciones a 2017.

Respecto a la informacion esencialmente fija (marco administrativo, fisico, territorial, marco
biético, caracteristicas climaticas generales, etc.), este documento incluye un breve resumen
y algunos datos basicos. Quien desee profundizar en estas cuestiones puede encontrarlas
mas desarrolladas en la Memoria del plan hidrolégico del segundo ciclo disponible a través
del portal Web del Gobierno de Canarias y del Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

Respecto a la informacion que tiene un caracter variable (recursos hidricos, estado de las
masas de agua, inventario de presiones, estudios econémicos, etc.), el documento trata de
actualizar los contenidos recogidos en el Plan tomando como referencia los informes de
seguimiento del plan hidrolégico consultables en la pagina Web del Consejo Insular de
Aguas de La Gomera y los avances en otros trabajos especificos desarrollados con este fin,
que se describiran en los correspondientes apartados. Asimismo, con el fin especifico de
actualizar el EGD, también se han llevado a cabo trabajos de recopilacidon y sintesis para
cuya materializacion ha sido imprescindible y relevante la contribucién de las distintas
autoridades competentes implicadas en el proceso.



4.1 Descripcién general de las caracteristicas de la demarcacion

4.1.1 Marco administrativo

El archipiélago canario estd compuesto por siete islas principales (Gran Canaria,
Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife) y varios islotes,
constituyendo administrativamente la Comunidad Autonoma de Canarias, con una superficie
total de 7.447 km2, que se reparten en dos provincias (Las Palmas de Gran Canaria y Santa
Cruz de Tenerife). Concretamente, La Gomera pertenece a la provincia de Santa Cruz de
Tenerife. El ambito territorial de la Demarcacién Hidrografica de La Gomera (ES126) se
produce en el 2010 con la promulgacion de la Ley 10/2010 de modificacién de la Ley
12/1990, de Aguas de Canarias. Las coordenadas del centroide de la demarcacion se fija
en X (UTM) 280.720 e Y (UTM) 3.112.258, y comprende el territorio de la cuenca
hidrografica de la Isla de La Gomera y sus aguas de transicién y costeras.

Extension total de la demarcacion (km?) 530
Extension continental (km?) 366
Extension oceanica (km?) 164
Poblacion La Gomera el 1/1/2017 (hab) 20.976
Densidad de poblacién (hab/km?) 57
gi&?:\bietg que se reparte Comunidad Auténoma de Canarias
Nucleos de poblacion Valle Gran Rey (4.371) y

mayores de 4000 hab San Sebastian de La Gomera (8.760)

N° Municipios 6

Tabla 7. Marco administrativo de la demarcacion.

La Demarcacién Hidrografica de La Gomera comprende el territorio de la cuenca
hidrografica de la isla de La Gomera (366 km?) y sus aguas costeras (164 km?), lo que en
total abarca una superficie aproximada de 530 km?.

En la siguiente imagen se observa el ambito territorial de la Demarcacion Hidrografica.
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Figura 32. Demarcacion Hidrografica de La Gomera.

La isla esta distribuida en un total de seis municipios que son Agulo, Alajeré, Hermigua, San
Sebastian de La Gomera, Valle Gran Rey y Vallehermoso. El municipio mas poblado es San
Sebastian de La Gomera, que es la capital de la isla. La mayor parte de la poblacién de La
Gomera (86,6%) se encuentra asentada en lo considerado como nucleo por contraposicion
a la poblacion dispersa (13,4%) de cada uno de los municipios.

4.1.2 Marco fisico

La Gomera, es una isla oceanica de planta redondeada y ligeramente ovalada en direccion
Este-Oeste donde alcanza un diametro basal maximo de unos 25 km. Su perfil topografico,
troncocédnico, esta truncado en la zona mas alta por una meseta central de unos 1000 m de
altura media. La altura maxima, que se alcanza en el centro de la isla, en el Alto de
Garajonay, es de 1.487 metros sobre el nivel del mar.

En la siguiente figura, se presenta una imagen de satélite de la isla a escala 1:125.000.



Figura 33.  Ortofoto aérea de La Gomera.

Las pendientes de la isla de La Gomera son de media muy elevadas y ejercen un control
muy importante de los usos y la ordenacion del territorio insular. Los terrenos de pendiente
suave y moderada (<20%) son muy escasos y aparecen en los tramos bajos de los
barrancos principales. Algunas areas emplazadas en las lomas y otras formaciones
muestran pendientes fuertes a muy fuertes (30-50%), pudiendo clasificarse el resto del
territorio insular como escarpado.

Asi, la poblacién ha tendido a concentrarse en nucleos urbanos situados en las zonas mas
llanas, especialmente en la desembocadura de los grandes barrancos, donde existia mayor
facilidad de comunicacién con las demas poblaciones de la isla y con el exterior. Por su
parte, los nucleos rurales tradicionales del interior de la isla también se sittan
preferentemente en las areas de menor pendiente, como fondos de barranco o las lomadas
del Sur.

Por otro lado, se ha de senalar que aproximadamente 80 km de los 86,6 km de longitud de
costa que presenta la isla de La Gomera son acantilados de distintas alturas. La génesis de
estas paredes verticales que caen sobre el mar esta supeditada a la presencia de relieves
en la orilla marina y su evolucién esta determinada por las caracteristicas y la disposicion de
los materiales que lo constituyen frente a la dinamica marina litoral.

Las playas son, por tanto, escasas, siendo residuales las formadas por sedimento de
pequeno tamafno. Asi, dominan las playas encajadas en el fondo de entrantes costeros, que
suelen localizarse en la desembocadura de los barrancos; asi como las playas de pie de



cantiles, formadas en el frente de retroceso de masas de materiales poco resistentes. Las
playas definidas frontalmente (aquellas constituidas por depdsitos sedimentarios recientes
protegidas de la accién del oleaje por una linea de arrecifes) son muy escasas en La
Gomera.

4.1.2.1 Rasgos geoldgicos

La Gomera es una estructura volcanica aislada, formada por lavas y otros productos
magmaticos de composicion mayoritariamente basaltica, que suponen mas del 95% del
volumen total.

Asi, esta isla se ha formado por acumulacion sucesiva de materiales volcanicos generados
en sucesivos episodios de actividad magmatica, de modo que en cada uno de los largos
periodos de tiempo que separan episodios consecutivos ha tenido lugar un profundo
proceso erosivo que ha desmantelado el edifico volcanico erigido por el episodio
precedente. En consecuencia, los restos de cada episodio o edificio vienen a constituir una
unidad estratigrafica, separada de la inferior y de la superior por sendas superficies de
erosion muy marcadas e irregulares.

Sin embargo, La Gomera presenta una diferencia geolégica con el resto de las islas
Canarias Occidentales: la falta de vulcanismo durante el Cuaternario, que ha alargado en el
tiempo los procesos erosivos sin aporte de nuevos materiales por la accion de erupciones
volcanicas, lo que hace que hoy en dia la isla aparezca muy erosionada, y hayan
desaparecido las principales formas volcanicas tales como conos, calderas y malpaises, que
si pueden observarse en otras islas del Archipiélago.

Asimismo, y a diferencia también de lo que ocurre en otras islas, la gran mayoria de los
materiales volcanicos presentes en La Gomera son basaltos y traquibasaltos, y otros como
las fonolitas estan muy poco representados.

Geoldgicamente, en La Gomera se diferencian distintas unidades estratigraficas cuyas
principales diferencias no dependen en lo esencial de la composicion quimica sino del tipo
de producto volcanico (piroclasto, lava o dique) y de los procesos de alteracion y
compactacion a que dichos productos han estado sometidos a lo largo del tiempo, factores
que definen las condiciones hidrogeolégicas basicas. Por todo ello, en definitiva, puede
hablarse de una correspondencia bastante significativa entre unidades estratigraficas y
unidades hidrogeolégicas, sin perjuicio de que el comportamiento de cada unidad no sea
perfectamente homogéneo.

Los mencionados procesos de alteracion y compactacion son pues los responsables de los
cambios bruscos o globales entre unidades estratigraficas sucesivas, pero también lo son de
los cambios graduales o locales dentro de cada unidad.

Con el paso del tiempo, esos procesos provocan siempre una reduccion de la porosidad
inicial, y por ello de la permeabilidad y capacidad de almacenamiento, en el proceso de
alteracion por la transformacion de la roca en arcilla (en funcion directa de la porosidad) y en
el de compactacion por la reduccion de huecos que provoca el apilamiento creciente de
nuevos materiales (proceso este que se ve reforzado por una alteracion previa).

Como resultado de todo lo expuesto, en La Gomera pueden diferenciarse dos grandes
unidades geolodgicas:
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Figura 34. Encuadre geoldgico. Fuente: Plan Hidroldgico Insular, aprobado en 2003.

Complejo Basal

Esta unidad geoldgica, la mas antigua, es consecuencia del levantamiento diferencial de los
bloques insulares, aflorando en Fuerteventura, La Gomera y La Palma, aunque se supone
que constituye el sustrato de todas las islas. Se formd en una etapa submarina preinsular,
hace unos 12-14 ma (Mioceno). Aflora unicamente en la parte norte de La Gomera, en una
extension aproximada de 60 km2 (entre la Punta de Bejira y la Playa de Hermigua).

Esta constituida por una intensa red filoniana, con gran diversidad de materiales, que
pueden englobarse en dos series, una de ellas de naturaleza submarina (que afloran en una
reducida banda costera entre la Punta de Los Organos al Este y la Punta de Bejira al
Oeste), y otra (la Serie o Complejo Traquilico-Fonolitico) de naturaleza subaérea.

A pesar de ello, presenta un comportamiento hidrogeolégico homogéneo, en forma de
sustrato impermeable, en razon de su inicial porosidad muy reducida, de la gran
compactacion a que han sido sometidos y de su alteracion hidrotermal, con depédsitos de
minerales secundarios cerrando poros y fisuras.

Serie Volcanica Antigua Inferior

Tras un largo periodo de reposo, la actividad volcanica se reanudé durante el Mioceno
Superior, con la emision de los materiales que conforman esta Serie, que se encuentra
apoyada sobre el Complejo Basal y rellenando una discordancia erosiva muy irregular.

Comprenden un amplio sector en el NO de la isla (Tazo-Taguluche), el margen derecho de
la cuenca de Hermigua y pequenas areas en el fondo de algunos barrancos profundos del
Sur (Valle Gran Rey, Erques y Benchijigua.



La potencia maxima de esta unidad actualmente visible en la isla se localiza en la zona de
Alojera, con un espesor aproximado de 250 metros.

Esta formada por mantos de aglomerados de espesor variable a los que se superponen
lavas y piroclastos, todo ello atravesado por una red de diques. Debido a su antigiedad ha
sufrido una intensa alteracion y compactacion, siendo por tanto una unidad de baja
permeabilidad, que junto al Complejo Basal constituye el z6calo impermeable de la isla.

En detalle, no se comporta por igual en todo su conjunto: en la zona norte, donde la
pluviometria presenta una mayor intensidad, los materiales aparecen mas alterados y
trasformados, reforzando su impermeabilidad; mientras que en la zona sur aun conservan
cierta permeabilidad residual que permite que se formen algunos manantiales de pequefa
entidad, pero poco variables estacionalmente, aunque en cualquier caso con toda la poca
productividad derivada de la baja permeabilidad y capacidad de almacenamiento.

Serie Basaltica Antigua Superior

Tras el tercer periodo de inactividad registrado en La Gomera, durante el Mioceno Superior
se emitieron los materiales que conforman esta Serie, que se encuentra en discordancia con
los de la Serie Antigua Inferior, en la que se apoyan en la mayor parte de la isla, salvo en la
periferia de Vallehermoso, donde se encuentra apoyada directamente sobre el Complejo
Basal.

Esta Serie ocupa una gran superficie de la zona oriental y meridional de la isla, teniendo un
menor afloramiento en la NO.

Esta unidad esta constituida por numerosas coladas y mantos piroclasticos, con espesores
totales mayores de 500 metros normalmente, suavemente inclinados hacia el mar desde el
centro de la isla, instruidos por una densa malla de diques.

Muestra menor grado de alteracion y compactacion que los materiales anteriores, por lo que
sus caracteristicas hidrogeolégicas primarias, permeabilidad y capacidad de
almacenamiento, se conservan en gran medida. Su comportamiento hidrogeoldgico es muy
variable, tanto en la vertical como en la horizontal, dependiendo de la proporcion de lavas y
piroclastos -mayor permeabilidad a mayor contenido de lavas-, proporcion que tiene
tendencia a crecer con el desplazamiento desde el centro hacia el mar.

Sin embargo, las buenas condiciones hidrogeoldgicas de esta unidad no tienen una
manifestacion externa tan evidente, pues las surgencias no son muy frecuentes y su caudal
es reducido con la excepcion del manantial de Erques, pero sin embargo los flujos
subterraneos se canalizan preferentemente por ella; buena prueba de esto es que la mayor
parte de los pozos y los mas productivos son los que alcanzan su zona saturada, cuyas
buenas condiciones hidraulicas de explotacion se ven favorecidas por una densa red de
diques.

Es en esta Unidad en la que los pitones, domos y lavas fonoliticas aparecen como techo,
por lo que su funciéon hidrogeoldgica es practicamente nula por razones de posicion
estratigrafica y de espesor, sin perjuicio de que puedan existir pequefios manantiales
colgados desconectados l6gicamente del acuifero subterraneo principal.



Serie de Los Roques

Incluye la practica totalidad de los domos salicos de la isla, situdndose la mayoria de estos
domos inmediatamente encima de los Basaltos Antiguos Superiores y estando cubiertos a
su vez por los Basaltos Subrecientes.

Estos domos, cuya edad oscila entre los 4,6 y 4 millones de afios, aparecen asociados en
ocasiones a coladas muy potentes de la misma composicion, especialmente en la zona de
Alajerd, y a niveles piroclasticos de pdmez y cenizas blancas, producto de los primeros
estadios de erupcién de naturaleza explosiva, de algunos de ellos.

Los domos son edificios volcanicos y subvolcanicos, formados por lavas muy viscosas y de
reducida movilidad, que se acumulan en o alrededor del conducto de emision y se enfrian
lentamente. Presentan diversas morfologias que, en general, son prominentes pues
alcanzan alturas elevadas sobre el sustrato en el que se emplazan. Estan formados por
lavas masivas de gran potencia y suelen presentar materiales fragmentados en la periferia
por el flujo de la lava sobre el terreno o por rozamiento con el encajante.

Gracias a la naturaleza masiva de las rocas que los forman, su gran potencia y su menor
antigiiedad con respecto a la roca encajante, suelen mostrar una mayor resistencia a la
erosion que los terrenos adyacentes, por lo que la erosion diferencial acentia su elevacion
original creando hitos paisajisticos que reciben el nombre de "roques" y, con menor
frecuencia, "morros" y "cabezos".

En La Gomera, los domos son muy abundantes y estan repartidos por toda la geografia
insular, a excepcion de la zona oeste. La gran mayoria son de naturaleza salica, traquiticos
o fonoliticos, aunque existen algunos de composicidon intermedia, formados por
traquibasaltos. Con frecuencia los barrancos dejan al descubierto las raices de estos
edificios y sus conductos subterraneos de alimentacion.

Basaltos subrecientes

Es el segundo edificio volcanico, y el mas reciente, siendo la formacién volcanica que ha
dado a La Gomera su fama histérica de abundancia de aguas. Esta formado por Basaltos
Pliocenos de edades comprendidas entre los 3 y 4 millones de afios. Esta constituida por
gruesas y extensas coladas de lavas basalticas y traquibasalticas, intercaladas con mantos
piroclasticos rojizos asimismo extensos y con gran continuidad horizontal.

También conocidos como Basaltos Horizontales, ocupan una amplia extension sobretodo en
la zona central y meridional, donde se apoyan discordantemente sobre los materiales
anteriores.

Desde el punto de vista hidrogeoldgico, el conjunto se comporta de manera heterogénea,
con permeabilidad alta o moderada en los materiales lavicos y baja en los piroclasticos, que
se comportaran como horizontes impermeables, que al intersectar con el terreno dan lugar a
nacientes, muy abundantes en esta unidad.

Dada la permeabilidad de los huecos y fisuras de las lavas y la impermeabilidad y
continuidad de los piroclastos intercalados, el agua infiltrada circula horizontal y
escalonadamente a lo largo de estos ultimos hasta que algun horizonte aflora en el terreno,



dando asi lugar a los numerosos manantiales colgados de la zona central de cumbres de la
isla.

Ademas de ello, la gran discordancia erosiva originada por la profunda excavacién de
barrancos radiales en la Serie Volcanica Antigua Inferior y su posterior relleno con
materiales de la Serie Basaltica Antigua Superior ha motivado en ocasiones incluso la
desaparicion de la primera, de modo que la segunda apoya directamente sobre el Complejo
Basal. En estos casos, el contraste de permeabilidades es radical, dando lugar a flujos
hidrogeoldgicos profundos (como los manantiales de Guada en Valle Gran Rey) que son la
causa del gran interés prestado a la Serie Basaltica Antigua Superior en los estudios
anteriores al Avance del antiguo Plan Hidroldgico Insular (1993). Hay que subrayar, sin
embargo, a efectos de comprender la estructura estratigrafica insular, que la importancia de
esos flujos profundos no deriva del papel canalizador de la Serie Basaltica Antigua Superior
sino del afloramiento del z6calo impermeable del Complejo Basal.

Finalmente, el desbordamiento de los materiales de la Serie Basaltica Antigua Superior
sobre los interfluvios planos que separaban los barrancos profundizados en la Serie
Volcanica Antigua Inferior no ha tenido mayores consecuencias hidrogeologicas que la
formacion de pequenos nacientes estacionales a favor de la delgada base piroclastica de la
Serie Basaltica Antigua Superior que recubre dichos interfluvios.

Rocas Sedimentarias modernas

Constituyen los depdsitos aluviales y coluviales actuales que forman delgadas capas sobre
el substrato volcanica y que se encuentran en los tramos medios y bajos de los barrancos.
Al ser depositos granulares, heterométricos y poco cementados, tienen una porosidad
intersticial alta, con buena permeabilidad, permitiendo facilmente el flujo del agua a través
de ellos.

Los aluviones depositados en los tramos medio y bajo de los barrancos, mas anchos y
potentes cuanto mas bajos, juegan también diferente papel hidrogeolégico segun su
localizacién geografica, especialmente cuando su, en general, elevada permeabilidad se
refuerza por el predominio de las fracciones gruesas de gravas y conglomerados.

Asi, en el norte, estos aluviones descansan normalmente sobre el Complejo Basal
impermeable, por lo que canalizan unas escorrentias que son especialmente importantes en
los tramos mas bajos de cuencas grandes y con precipitaciones abundantes como las de los
barrancos de Vallehermoso y Hermigua. El aprovechamiento de estos flujos resulta de
particular interés precisamente en estos barrancos que, por haber agotado practicamente
sus posibilidades de regular aguas superficiales y no tener un sustrato rocoso permeable, no
cuentan ya con ninguna otra fuente de recursos hidricos.

Por el contrario, la permeabilidad de las lavas de la Serie Volcanica Antigua Inferior y de la
Serie Basaltica Antigua Superior sobre las que descansan los aluviones de la mitad
meridional determina la escasa importancia del flujo subalveo por la infiltracion en las lavas.
El papel hidrogeolégico de los aluviones es precisamente el de facilitar tal infiltracion, sin
perjuicio de que pueda hacerse una pequefa explotaciéon de los propios aluviones, en la
proximidad del mar y bajo este nivel, necesariamente limitado en cualquier caso para evitar
problemas de salinizacion.



4.1.2.2 Hidrografia

La Memoria del Plan Hidrolégico 2015-2021 (capitulo 1.2.3. Marco Fisico, apartado 1.2.3.2)
incorpora una detallada descripcidon de la red hidrografica de la demarcacion hidrografica.
Mas recientemente (Centro de Estudios Hidrograficos, 2016b) se ha preparado una
clasificacion hidrografica de los rios de Espana que utiliza el sistema Pfafstetter (Pfatstetter,
1989; Verdin y Verdin, 1999). Este sistema, que codifica rios y cuencas, ha sido adoptado
por numerosos paises y, ademas, es el propuesto por la Comision Europea (Comision
Europea, 2003e).

La voluminosa informacion generada con el citado trabajo esta accesible al publico en:
https://ceh-flumen64.cedex.es/clasificacion/DEFAULT.ASP. Entre los contenidos generados
se encuentra, ademas de la red fluvial clasificada y de tablas con las caracteristicas
principales de los cauces, mapas en celdas de 25x25 metros de direcciones de drenaje y de
acumulacion del flujo, que son relevantes para calcular la acumulacion de las presiones
sobre las masas de agua superficial, como se expondra mas adelante.

La morfologia cénica inicial de la isla, tipica de muchas estructuras volcanicas, hace que la
red de drenaje se disponga radialmente, con las cuencas hidrograficas principales
divergiendo a partir de una divisoria central. Estas cuencas presentan como rasgo
caracteristico una extension reducida (que no supera los 35 km?, en ningln caso); unas
elevadas pendientes medias, que rondan el 15%; y normalmente una importante
profundidad de los barrancos formados. Las cuencas principales de la isla son las de
Hermigua, barranco de la Villa, Valle Gran Rey, Vallehermoso y barranco de Santiago.

Existen otros barrancos menos desarrollados, pero también importantes, algunos de los
cuales son los siguientes:

e Barranco de Vallehermoso, aproximadamente 6,2 km de longitud.
e Barranco de Las Rosas, aproximadamente 5,9 km de longitud.

e Barranco de Monforte, aproximadamente 5,6 km de longitud.

e Barranco de La Villa, aproximadamente 5,2 km de longitud.

¢ Barranco del Cabrito, aproximadamente 7,0 km de longitud.

e Barranco de Chinguarime, aproximadamente 5,2 km de longitud.
e Barranco de Santiago, aproximadamente 7,3 km de longitud.

e Barranco de Ereses, aproximadamente 4,5 km de longitud.

e Barranco de La Negra, aproximadamente 6,1 km de longitud.

e Barranco de La Rajita, aproximadamente 5,4 km de longitud.

e Barranco de Valle Gran Rey, aproximadamente 9,0 km de longitud.
e Barranco de Arure, aproximadamente 4,5 km de longitud.

En la siguiente figura se presenta un mapa con las delimitaciones de las cuencas y Red
hidrografica basica de la isla segun el siguiente estudio de referencia: Clasificacion
hidrografica de los rios de Espafia. M-133. CEDEX. 2016. Ademas se han destacado los
principales barrancos. En el caso de LA Gomera no se han identificado masas de agua
superficiales tipo rios tal y como se explica en el apartado 4.1.6 relativo a la caracterizacion
de las masas de agua del presente informe.


https://ceh-flumen64.cedex.es/clasificacion/DEFAULT.ASP
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Figura 35. Cuencas hidrograficas, barrancos y red hidrografica basica de La Gomera.

Los barrancos principales forman, en general, cuencas alargadas, con superficies que
oscilan entre los 32,3 km2 de la cuenca de Hermigua a los 24,4 km? de la cuenca de
Santiago.

Las cuencas secundarias pueden incluirse casi todas ellas dentro de tres tipos morfoldgicos.
Un primer tipo corresponderia a las cuencas de planta cuadrangular de la vertiente oeste de
la isla (Barrancos de Tazo y Alojera). Un segundo tipo pueden incluirse las cuencas
alargadas y profundamente incididas del sector Este (Barrancos de Majona, La Guancha,
Juan de Vera), excavadas en los Basaltos Antiguos Superiores. En tercer y ultimo lugar
aparecen las cuencas muy alargadas y poco excavadas en los Basaltos Subrecientes del
Sur (Barrancos de Argaga, Iguala, La Negra, Charco Hondo, Tapahuga y Chinguarime), con
densidades y frecuencia de drenaje pequenas.

La red de drenaje de la isla se completa con numerosas pequefias cuencas periféricas, de
extensién muy reducida, cuyas caracteristicas morfométricas dependen de los terrenos que
inciden.

En la siguiente tabla se resumen las caracteristicas mas destacadas de las principales
cuencas hidrograficas de la isla.



Mayor cuenca de la isla, con 32,3 km? de planta alargada, el cauce principal, denominado

barranco Monteforte-El Rejo presenta dos afluentes en su margen izquierda: el barranco del

Cedro (que confluye a cota 190 m) y el barranco de Liria (a cota 120 m); y uno a la derecha: el

Cuencade |barranco Las Nuevitas-El Alamo (a cota 60 m).

Hermigua El barranco del Cedro lleva agua todo el afio, procedente de manantiales colgados y se

represa a cota 800 m en el azud del Cedro. Por su parte, los barrancos de Liria y el del Rejo

suelen llevar agua durante el invierno.

La desembocadura al mar se efectia en la playa de Hermigua.

Esta cuenca tiene una extension de 30,5 km?, la segunda de la isla. También de planta

alargada encuentra en el barranco de Vallehermoso-El Ingenio-La Cuesta el cauce mas largo,

vertiendo en él varios afluentes como los barrancos de Los Guaches (a cota 50 m), El Clabo

(a 140 m) y Macayo (160 m), por la margen izquierda; y los de La Culata (a 90 m) y El Tanque
Cuencade |(a 180 m), por su margen derecha.

Vallehermoso | Presenta unas elevadas tasas de escorrentia por la elevada pluviometria de la zona y la fuerte

impermeabilidad de los materiales del Complejo Basal donde se asienta lo que, unido a la

poca erosién de estas rocas, hacen que la red de drenaje sea la mas densa de toda la isla.

Los interfluvios entre los cauces son mediante crestas estrechas de pendientes uniformes. La

desembocadura se produce en la playa de Vallehermoso.

Es la tercera cuenca en extension de la isla, con un area de 29,8 km?

Su cauce mas largo es el barranco de La Villa-de La Laja al que concluyen por la margen

izquierda los barrancos de barranco Seco, Aguajilva e Izcague, a cotas 35, 180 y 250 m

respectivamente.

Cuenca de La

Villa Presenta una gran densidad y frecuencia de drenaje, sobre todo en cabecera, debido a la
reducida permeabilidad de los terrenos y a la elevada pluviometria.
Esta cuenca desemboca en la playa de San Sebastian.
Esta cuenca ocupa una superficie de 27,6 km? donde el barranco de Valle Gran Rey-barranco
del Agua es el cauce mas largo, que recibe por su margen derecha a los cauces de los
c barrancos de Arure, Las Hayas y Las Lagunetas, a cotas 140, 330 y 790 m respectivamente.
uenca de . ; g .
En esta cuenca, debido a su naturaleza (escasa pluviometria anual y presencia de
Valle Gran - : .
Rey afloramientos de Basaltos Recientes), presenta unos barrancos poco encajados y profundos.

Ademas, la mayor permeabilidad de los terrenos del Sur hace que las densidades y

frecuencias de drenaje de estas cuencas sean bajas.

La desembocadura se produce en la playa de Valle Gran Rey.

Cuenca alargada de 24,2 km?, siendo el barranco de Santiago o de Guarimiar su cauce

Cuenca de | principal, el cual confluye con el de Benchijigua a cota 180 m. Este barranco esta muy
Santiago encajado, de cabecera ensanchada y limitada por un escarpe litolégico.

La desembocadura se produce en la playa de Santiago.

Tabla 8. Caracteristicas de las principales Cuencas de La Gomera.

La Gomera presenta una imagen tradicional de abundancia hidrica, superior a otras islas
canarias, resultado de una menor irregularidad espacial y temporal en la distribucién de las
precipitaciones y una influencia muy importante de los nacientes, ademas de la incidencia
de la denominada “lluvia horizontal”, que incorporan a la red hidrolégica recursos, que hace
que sean numerosos los cauces gomeros que vierten anualmente cantidades de agua
apreciables y susceptibles de ser aprovechadas.

En La Gomera se dan cuatro clases de recursos hidricos, entre los cuales se producen
mezclas y separaciones fruto tanto del propio régimen natural de los recursos como del
efecto antrépico:

1. Escorrentia superficial estricta, que, como consecuencia directa de la lluvia, circula
siempre por la superficie o subsuperficie del terreno y los cauces, sin infiltrarse y
terminando integramente en el mar a través de los cauces si no fuera aprovechada por
el hombre.



2. Nacientes o manantiales. Sus caudales son el agua infiltrada que aflora nuevamente a la
superficie y, a partir de ese momento, o bien es aprovechada mas o menos directamente
por el hombre o bien se incorpora a la escorrentia superficial estricta mezclandose con
ella.

3. Subélveos. Escorrentias que circulan subterraneamente por los aluviones que rellenan el
fondo de los barrancos y descargan al mar a través de ellos; varian a lo largo de cada
barranco en funcién de los caudales que circulen por la superficie del cauce —escorrentia
superficial estricta y caudales de manantiales-, de la explotacién del hombre y de la
permeabilidad del sustrato rocoso.

4. Zona subterranea profunda. Escorrentia que circula por la zona saturada profunda del
acuifero y procede fundamentalmente de la infiltracién directa de lluvia, y en mucha
menor medida de la infiltracion del subalveo; si no hubiera explotacion del hombre, esta
escorrentia descargaria integramente al mar sin aflorar nuevamente a la superficie.

En la figura anterior se apreciaba la red hidrografica de la isla. Es de notar el dominio de los
barrancos por los que circula el agua de forma intermitente frente a los cauces permanentes
que se representan en la siguiente figura. La cartografia de los mismos ha sido suministrada
por el Parque Nacional de Garajonay segun el Informe de Seguimiento de los caudales y
calidad del agua del Parque Nacional y entorno (2016).

N R
A o ™
o i
-
l:l Fargue Macional de Garsjonay
L‘ —_| Demarcacion Hidrogra fica
Z Barrancos yoafizdas
Cursos_Permanenies
i Altitud {m}
N 20
200400
400500
k E00-800
h
// 800-1000
e / 1000-1200
L 1200-1400
k s 5 T 1400
- R

Figura 36. Cauces permanentes en el total de la Demarcacién Hidrografica de la isla de La Gomera.
Fuente: Elaboracion propia a partir de la informacion del Informe de Seguimiento de los
caudales y calidad del agua del Parque Nacional y entorno (2016).



Los cauces permanentes existentes en la isla y su longitud son los que se muestran en la
siguiente tabla. Se aprecia que una importante proporcién de éstos discurren por el Parque
Nacional de Garajonay o por su Zona Periférica de Proteccion (Z.P.P. en la siguiente tabla

Barranco de Arure Valle Gran - - 0,89 0,89
Rey
Barrgr:;:g ;ee)\//alle Vallse()slran i ) 4.37 4,37
Barranco de Erques Vallehermoso - - 1,43 1,43
Bg:::i;"ia‘ie Santiago - - 0,60 | 0,60
Barranco de La Laja La Villa 0,62 3,37 1,08 5,43
Barranco de Izcague La Villa - 0,78 1,35 2,13
Barranco de Aguaijilva La Villa - 0,81 0,17 0,98
Barranco del Rejo Hermigua 1,16 2,02 0,89 4,07
Barranco del Cedro Hermigua 7,53 1,30 0,52 9,35
Canada del Peru Mériga-Agulo 0,73 - - 0,73
Canada de la Rosanel | Mériga-Agulo 0,21 0,008 - 0,22
Barranco de Ambrosio - 0,48 - 0,48
Barranco de Meriga Mériga-Agulo 3,60 - - 3,60
Barranco de Marichal | Vallehermoso 1,29 0,73 - 2,02
Barranco de la - - 0,98 0,98
Angostura
Barranco de la - - 3,68 3,68
Chaleta
Cafiada de la Vieja - - 0,70 0,70
Cafiada de Don Pedro Hermigua 0,39 0,34 - 0,73
Barranco de Chadian - 0,78 - 0,78
TOTAL (Km.) 15,14 9,86 11,30 36,30
Tabla 9. Cauces permanentes de la demarcacion de La Gomera.

Los manantiales son otro de los recursos de agua disponible en la demarcacion, y constan
de un importante numero repartidos por toda la isla, alguno de ellos con un caudal
importante y con variaciones estacionales.

En la Plan Hidrologico del segundo ciclo se inventariaron un total de 416 nacientes, la mayor
parte de ellos de escaso caudal (menor de 0.5 I/s), pero también de mayor caudal. Los mas
importantes son los manantiales de Guada, situado en el fondo de la cabecera del Barranco
de Valle Gran Rey, y el de Erques, en el fondo del Barranco de Erques, cerca de su
cabecera.



La siguiente figura muestra la localizacion de los nacientes mas significativos de la
demarcacion, y que corresponden con aquellos que tienen un caudal superior a los 0.5 I/s
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Figura 37.  Nacientes mas importantes de la demarcacion.

Con motivo del desarrollo de una de las medidas incluidas en el Programa de Medidas
referida a la “Actualizacion del inventario de nacientes” se revis6 en el segundo ciclo el
inventario de nacientes. De algunos de estos nacientes se realizaron mediciones de caudal
en verano y/o invierno, si bien hay un extenso grupo para el que no se hicieron estas
mediciones por distintos motivos.

A este trabajo se ha afadido la informacion del seguimiento de los nacientes que forman
parte del Parque Nacional de Garajonay, utilizando para ello el informe de Seguimiento de
los caudales y calidad del agua del Parque Nacional y entorno de 2016, a través del cual
muestra los resultados derivados de sus propios controles y mediciones.

4.1.3 Marco biético

La gran diversidad geolégica, climatica, edafologica e hidrografica, unida a los cambios
paleogeograficos y paleoclimaticos determina la biodiversidad en una region.

Los ecosistemas de la Demarcaciéon Hidrografica se enmarcan biogeograficamente en la
region Macaronésica y dentro de ésta, en la provincia canaria occidental. Atendiendo al
relieve, la orientacién y la mayor o menor proximidad al mar factores que influyen en la
distribucion de las temperaturas y, de manera especial, de las precipitaciones, podemos
diferenciar 4 pisos bioclimaticos para las Islas Canarias:



* Piso infracanario o basal. Hasta 200 m con orientacién sur, hasta 700 con orientacién
norte. Calido y seco. Temperaturas medias comprendidas entre 185 ¢ C y 21° C.
Precipitacion madia entre 100 y 350 mm.

* Piso termocanario. Desde 200 m hasta 800 m, segun la orientacion. Calido y seco a
himedo. Temperaturas medias comprendidas entre 11,3° C a 18° C. Precipitacion madia
entre 350 y 600 mm.

* Piso mesocanario. Desde 600 m hasta 1.500 m, segun la orientaciéon. Templado y seco o
subhumedo. Temperaturas medias de 16° C. Precipitacion madia entre 800 y 900 mm.

* Piso supracanario. A partir de 1.500 m. Calido y seco (por inversién térmica).
Temperaturas medias comprendidas entre 11° C a 13,3° C. Precipitacion madia entre 400 y
600 mm.

En la isla de La Gomera, esta zonificacion queda reducida a tres pisos, ya que su altitud
maxima no llega a los 1.500 m, por lo que no esta representado el piso supracanario. Asi, la
zonificacién altitudinal de vegetacién de la isla es la siguiente:

» Zona baja, que incluye el piso basal y la parte inferior del termocanario (desde el nivel del
mar hasta 400-500 m.s.n.m con orientacion sur y desde el nivel del mar hasta 200-300
m.s.n.m con orientacion norte). Se trata de la franja de mayor aridez de la isla, donde se
desarrollan formaciones de tabaibal y cardonal que pertenecen a la serie de vegetacion de
caracter xerdfilo con arbustos y subarbustos suculentos pertenecientes al género Euphorbia
en las zonas costeras.

» Zona media o piso termocanario (hasta 800-1.100 m.s.n.m con orientacién sur y hasta
500-600 m.s.n.m con orientacion norte). Zona algo mas lluviosa y fresca que la anterior, en
la que se comienza a producir una estacionalidad marcada entre verano e invierno. En esta
zona la vegetacion presenta ciertas afinidades adaptativas con la mediterranea, siendo la
formacion potencial el sabinar de la serie de sabinares y vegetacion de transicion en el
espacio altitudinal intermedio.

+ Zona alta o piso mesocanario (hasta las cumbres). Zona donde la humedad es
abundante, cubierta por selvas, bosques y matorrales arborescentes, conocidas
comunmente como monteverde y que pertenece a la laurisilva de la serie de vegetacion de
monteverde en las areas superiores a los 600-700 m.s.n.m.

La Gomera constituye una de las islas de mayor importancia floristica, ya que alberga casi
1.000 taxones diferentes, lo que constituye aproximadamente el 44% de la riqueza total de
las islas (1.995 especies). Entre las especies citadas en La Gomera, 162 especies son
endemismos canarios (16,2%) y 53 especies son exclusivas de la isla (5,3%). De todas las
especies que se han citado en la isla, 37 de ellas se encuentran en el Catalogo Canario de
Especies Protegidas, aprobado mediante Ley 4/2010, de 4 de junio, (15 de ellas en la
categoria de “En peligro de extinciéon”). Ademas, aproximadamente 100 especies de las 472
especies canarias incluidas en la Lista Roja de Flora Vascular Espafiola, se encuentran en
La Gomera, lo que resulta en un 21%.

Se definen un conjunto de 11 areas de interés floristico para la Isla, que agrupan especies
de interés relictico, asi como poblaciones de especies raras, amenazadas o protegidas por
legislacion vigente.
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Figura 38. Areas de interés para la flora en la isla de La Gomera.
Fuente: Elaboracion propia a partir del Plan Insular de Ordenacién de La Gomera.

En lo relativo a la fauna, la insularidad, la variabilidad climatica y paisajistica, asi como la
riqueza en endemismos, con especies tanto del Mediterraneo como del norte de Africa,
confieren a la isla de La Gomera, una singularidad alta y una diversidad compleja. En
especial, en su plataforma continental se distribuyen diversidad de especies bentonicas y
pelagicas (mas de 135 especies de algas, 170 invertebrados marinos, 100 especies de
peces, cinco especies de tortugas marinas y 26 especies de cetaceos.

En Canarias se han citado aproximadamente 12.700 especies diferentes de animales
terrestres y 5.232 marinas, de las que alrededor de 3.600 especies son endémicas, la mayor
parte de ellas terrestres. Debido a su tamafio, la riqueza faunistica de La Gomera no es muy
alta. Asi, se han citado aproximadamente 2.154 especies terrestres, lo que resulta en
aproximadamente el 17% de las existentes en el archipiélago canario. El grupo faunistico
mejor representado es el de los invertebrados, con unas 2.000 especies de las 8.000 que se
han citado en canarias. Le sigue en importancia el grupo de las aves, con 45 especies
nidificantes y 91 especies de paso (migratorias). Sin embargo, el grupo de fauna mas
singular resulta ser el de los reptiles, por la gran proporcién de endemismos que alberga, asi
como por la presencia de algunas especies muy amenazadas (lagarto gigante de La
Gomera, Gallotia bravoana). De las 16 especies endémicas de reptiles que se encuentran
en canarias, 4 han sido citadas en La Gomera.



Al igual que en el caso de la flora, se han identificado un conjunto de areas de interés para
la fauna. Especificamente ligadas al litoral se destacan un conjunto de areas litorales de
interés:

- ZONA FORESTAL ¥ MEDIANIAS

ACANTILADOS Y FRANJA COSTERA

- LOMADAS DEL SUR

MACIZO DE GALION

= + = LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL

Figura 39. Areas de interés para la fauna en la isla de La Gomera.
Fuente: Elaboracién propia a partir del Plan Insular de Ordenacién de La Gomera.

Para mayor detalle puede consultarse el apartado relativo al Marco Biético, de la memoria
del Plan Hidrolégico vigente. En él se hace una descripcion detallada sobre las distintas
variables bioticas de la Demarcacion Hidrografica de La Gomera, tales como vegetacion
actual y flora, fauna; y vegetacion, flora y fauna marina.

4.1.4 Modelo territorial

La isla de La Gomera se encuentra entre las islas de Tenerife, La Palma y El Hierro, y
presenta una superficie de 370 km? Su forma es redondeada, algo mas alargada en
direccion este/oeste (25 km de longitud) que norte/sur (22 km), con un perimetro de 98,6 km
y una altitud maxima de 1.484 metros en el pico de Garajonay. Su perfil topografico es
aproximadamente céncavo, pero esta truncado en la zona mas alta por una meseta central
de unos 1.000 m de altura media.

La isla esta distribuida en un total de seis municipios que son Agulo, Alajeré, Hermigua, San
Sebastian de La Gomera, Valle Gran Rey y Vallehermoso. En la siguiente imagen se
presenta el mapa topografico de La Gomera con los principales nucleos de poblacion en la
Demarcacion Hidrogréfica.
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Figura 40. Mapa topografico de La Gomera.

En la siguiente tabla se presenta la distribucion de la poblacién por municipio a 2017.

Agulo 1.066
Alajero 1.983
Hermigua 1.808
San Sebastian de La Gomera 8.760
Valle Gran Rey 4.371
Vallehermoso 2.988
Total 20.976
Tabla 10. Distribucién de la poblacién en la Demarcacién Hidrografica por

municipios (afio 2017).

A continuacién como parte de la descripcidon de este apartado, se pasa a describir el paisaje
y ocupacion del suelo asi como las principales infraestructuras relacionadas con el uso del
agua de la presente demarcacion.

4.1.4.1 Paisaje y ocupacion del suelo

El territorio de la DH de La Gomera viene caracterizado por la presencia de diversidad de
paisaje; diversidad que se apoya en una compleja estructura de relieve y en los caracteres
bioclimaticos atlanticos. Litoral, valles y montafas le confieren una gran variedad paisajistica



bien diferenciada tanto internamente como respecto a otros territorios insulares. Estas
caracteristicas geograficas determinan usos del suelo acordes al territorio descrito.

En esta demarcacion, se pueden diferenciar claramente las siguientes unidades principales

de paisaje:

103.04 Garajonay

104.28 Barrancos y rampas occidentales

106.01 Valles Gomeros de Hermigua, Agulo y Vallehermoso
106.02 Valle Gran Rey

106.03 Valles, barrancos y lomadas surorientales

Tabla 11. Unidades de paisaje en la demarcacién hidrogréfica.

Estas unidades del paisaje pertenecen a dos tipos de asociaciones:

e La unidad 103.04 Garajonay pertenece a la asociacidon A29 correspondiente a
“Cumbres Canarias”.

e Mientras que el resto de unidades se incluyen en la asociacion A30 que corresponde
a “Rampas, escarpes, barrancos y valles Canarios”.

En la siguiente figura se puede ver la localizacién de las unidades de paisaje.
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Figura41. Unidades de paisaje.



En relacion a los usos del suelo, la ultima informacién disponible esta a escala 1:25.000 para
todo el territorio nacional a través del SIOSE (http://www.siose.es/). El Instituto Geografico
Nacional (IGN) ha realizado el trabajo de unificar la informacién a todas las Comunidades
Auténomas para después dividirlo por Demarcaciones Hidrograficas. La informacién mas
reciente disponible (publicada en 2016) se refiere a datos de campo tomados en el afio 2014

A continuacién, se muestra el mapa de usos de suelo relativo a esta demarcacion.
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Figura42. Mapa de usos de suelo de la Demarcacion Hidrografica de La Gomera.

4.1.4.2 Presas, embalses y otras laminas de agua

En total son 39 presas y 2 balsas, que son las mas importantes de la demarcacion.

Respecto al segundo ciclo de planificacién, se elimina del inventario la Presa de Tapabuque,
que suponia una repeticion respecto a la presa de Tapahuga ya contemplada, y se afiade al
inventario la Presa de Mériga, situada en el municipio de Agulo y de titularidad publica.

A continuacion, se presenta un listado con las principales caracteristicas de estos embalses.

1 |Presade Presa| Publica |Agricola| 570 57 0,950 200
Almalahuigue

3 Presa de La Presa| Publica |Agricola| 526 25 0,350 250



http://www.siose.es/

Palmita

Presa Raso
4 Volteado/Presa |Presa| Publica |Agricola| 775 7 0,020 20
de las hiedras
5 Presa de Liria Presa| Publica |Agricola| 353 35 0,200 100

6 |7e829LoS \presal| Piblica |Agricola| 538 | 15 0,010 10

7 ;resa de Presa| Publica |Agricola| 350 | 47.5 0,700 500
ulagua
Presa de La
Cafada de La
Vieja o de Los
Machados
Presa de LLano
9 de La Villa Presa| Publica |Agricola| 176 15 0.020 15
/Charco Tapado
10 (F;Lesfa de Presa| Publica |Agricola| 210 42 0,600 600
ejelipes
Presa de
Izcagiie
12 |Presade Presa| Publica |Agricola| 283 24 0,130 90
Palacios
13 E;T:a dela | presal Publica |Agricola| 455 8 0,020 20
Presa de
Benchijigua /
Embalse de El
Gato

16 El Cabrito Il Presa| Privada | Agricola| 320 12 0,005 500
17 El Cabrito Il Presa| Privada |Agricola| 307 18 0,020 17

18 El Cabrito | Presa| Privada |Agricola| 330 15 0,008 8

19 Presa _del
Cascajo
Presa de

20 . Presa| Privada |Agricola| 447 19 0,050 45
Antoncojo

Presa| Privada |Agricola| 351 13 0,020 2

11 Presa| Publica | Agricola| 257 27 0,100 -

14 Presa| Privada |Agricola| 507 17 0,040 40

Presa| Privada |Agricola| 450 175 0,040 35

21 |Presade Presa| Privada | Agricola| 407 25 0,134 120
Cardones
Presa de
22 Bahia /Presa de | Presa| Publica |Agricola| 575 13 0,010 10
Quise
Presa de Don
23 Ciro/Embalse |Presa| Privada |Agricola| 753 10 0,010 10
de Chinguey
Presa de La
Dama
Presa de
25 g;%‘:g:ée £ |Presa| Publica |Agricola| 990 11 0,045 10
Cercado
Presa de Agricola
26 China /Embalse | Presa| Publica 990 12 0,040 40
de Pavon

27 Presa del Lance | Presa| Privada |Agricola| 890 10 0,010 10

Presa de Los

Casanova / E. . i
28 de La Vega de Presa| Publica | Agricola| 808 8 0,021 21

Arure

29 |Presadela o .| publica |Agricola| 873 18 0,100 100
Quintana

30 |DBalsade Presa| Publica |Agricola| 350 | 10 0,020 20
Taguluche

24 Presa| Privada |Agricola - 19.5 0,030 -




39 |Presade Presa| Publica |Agricola| 473 34 0,100 100
Garabato

32 |Embalsela o | Pablica |Agricola| 304 | 43 0,750 750
Encantadora
Presa de La

33 Cuesta/Los Presa| Publica | Agricola| 603 16 0,015 15
Gallos

34 |Presadelos |p.co! publica |Agricola| 663 14 0,015 15
Gallos
Presa de

35 Ariala / Embalse | Presa| Publica | Agricola| 600 15 0,020 18
de Marichal

36 | resade Presa| Publica |Agricola| 445 10 0,023 15
Macayo

37 Balsa de Alojera | Balsa | Publica | Agricola| 300 15 0,020 70

3g |Dresalos Presa| Privada |Agricola| - 182 0,030 ;
0COoS

39 |Presa Presa| Privada |Agricola| - 16 0,120 -
Tapahuga
Balsa de

40 Acanabre/Presa | Balsa | Publica | Agricola - - 0,045 -
de Torian

41 Presa de Meriga | Presa| Publica | Agricola| 876 - 0,009 -
Presa de Las

43 Rosas o de la Presa| Publica |Agricola| 456 11 0,020 20
Atalaya

45 Pfesa de Presa| Privada | Agricola - - 0,015 -
Jacome

TOTAL 39 4,865

Tabla 12. Embalses y balsas principales de la Demarcacion.

Dos terceras partes del total de presas son de titularidad publica y un tercio privada,
mientras que en el caso de las balsas son todas de titularidad publica, que en conjunto
tienen una capacidad total aproximada de 4,865 hm?®,

La utilizacién de los recursos hidricos de las presas se cifie al uso agricola y en la siguiente
tabla se muestra una aproximacién a la evolucién del volumen de agua aprovechado para
dicho uso. Esta previsto en el corto plazo implantar contadores que permitan afinar estas
cifras.

Agricola 1,17 1,17 1,44
TOTAL 1,17 1,17 1,44
Tabla 13. Volumen utilizado (en hm?/afio) de presas o embalses para cada uso

dentro de la demarcacién y por afio.

Ademas, desde el CIALG se estan realizando esfuerzos por mejorar el inventario de
pequenas laminas de agua embalsadas que, a pesar de ser de poca entidad, sirven para
una mejor identificacion de todos los recursos disponibles. De forma complementaria al
inventario mostrado anteriormente, se presenta a continuacién una tabla con la identificacion



de esas pequenas laminas de agua que no forman parte del mismo pero que si han sido
registradas por el CIALG. A continuacién, se presenta un listado de esas laminas de agua y
sus caracteristicas.

42 Presa de Julio/ Presa de los Plata Privada
44 Presa de la Culata Privada
46 Presa del Sao Privada
47 Presa del Tejar" Privada
48 Presa de Garandui Publica
49 Presa de Tajonaje/ Presa Villaverde Privada
51 Presa El Hornero/Presa de Alajeré Privada
52 Presa del Chinijal Privada
54 Presa del Huertito Privada
55 Presa de la Cueva Encantada Privada
56 Presa Juan Alonso Privada
57 Presa de Argaga Privada
58 Presa Aguaijilba Publica
59 Presa de Bencomos Privada
60 Presa/Charca Las Palomas Publica
Tabla 14. Otras laminas de agua de la demarcacion.

A continuacion, se presenta el mapa de la demarcacion con la ubicacién de los embalses y
balsas, asi como de las pequefias laminas de agua.
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Figura43. Mapa de principales embalses y balsas de la demarcacion, y otras laminas de agua.

En cuanto a la evolucién de su almacenamiento es importante destacar que durante el
periodo de seguimiento comprendido entre 2015 y 2017, se han dado oscilaciones en su
capacidad debido a episodios de sequias y recuperacion con lluvias.

En 2015 se dio un buen estado general de almacenamiento de las presas, con una media
del 80% de su capacidad al final del afio hidrolégico y estando algunas de ellas al 100%, es
el caso de las presas de Chejelipes, Palacio, lzcagie y La Laja, situadas en San Sebastian
de La Gomera y Vallehermoso.

A principios de 2016 se dio un descenso de los niveles de agua, alcanzando una media
menor al 70% de su capacidad, no obstante, aquellas presas que tenian un volumen de
agua almacenado al 100% de su capacidad en 2015, también lo mantienen en 2016. Esta
situacion empieza a empeorar a mediados de 2016, en donde comienzan a sufrir un
descenso de sus niveles de agua almacenada, dando comienzo a un periodo de fuerte
sequia que no se repetia en la isla desde febrero de 2012.

Asi, en 2017 se da un importante descenso de los niveles de agua almacenada, dado que
se trata de un afio muy seco debido a la escasez de las precipitaciones registradas. Asi, se
da un almacenaje medio del 25% de su capacidad, y aquellas presas que tenian un
almacenamiento al 100% de su capacidad en periodos anteriores, alcanzaron a penas un
cuarto de su capacidad. Al final del afio hidrolégico la situacion sigui6 empeorando,
alcanzando un 20% de su capacidad de almacenamiento maxima y con un escenario aun



mas complicado en el sur de la isla en donde se dieron situaciones preocupantes para la
agricultura. Este escenario se extendié hasta marzo del 2018, en donde comienza a darse
una recuperacion de los niveles de agua almacenada tras dos afios de importante sequia,
una de las peores que han sido registradas en la ultima década.

Desde el punto de vista del proceso de planificaciéon hidrolégica se debe mencionar que los
recursos almacenados en los embalses y balsas de La Gomera no seran considerados
como masas de agua, por lo que no sera preciso informar sobre su potencial ecoldgico y
quimico ni atender otros requerimientos propios de las masas de agua.

Segun la Instruccién de Planificacion Hidrologica, se precisaria dar cumplimiento a las
siguientes condiciones: que el tramo de rio inundado por el embalse sea de longitud igual o
mayor a 5 km, o que la superficie ocupada por el embalse sea igual o superior a 0,5 km?; por
lo que la dimensién de los embalses de La Gomera esta lejos de los tamafios minimos para
los que se han designado masas de agua asociadas. En cualquier caso, en el Plan
Hidroldgico del segundo ciclo se justifica la no identificacidon de masas muy modificadas ni
artificiales asociadas a laminas de agua tipo balsas o embalse tras el analisis de
identificacion preliminar y definitivo, analisis que tiene vigencia en el presente documento.

4.1.4.3 Pozos

Los pozos suponen el tipo de infraestructura para la extraccion de agua subterranea mas
frecuente en La Gomera, siendo el mas abundante entre ellos, el pozo tradicional canario. A
través de la revision del Inventario de captaciones de 2017 se ha podido actualizar el
numero de pozos, formado por un total de 71. Este niumero es resultado de 13 pozos que
han dejado de formar parte del inventario y 3 nuevos que no estaban inventariados en 2010,
estos son: San Antonio, Campo de Futbol y Bahia Blanca.

Se ha identificado un pozo adicional (Balcén de Santa Ana) que se regularizara en proximos
inventarios por tanto el total de pozos identificados a la fecha del presente documento son
72.

La mayoria de los pozos se ubican en zonas de barranco y en zonas relativamente cercanas
a la costa, en los tramos medios y bajos de los cauces principales de los Barrancos de La
Villa, Hermigua, Santiago y Valle Gran Rey, destacando San Sebastian con el mayor
numero de pozos tradicionales.

En la siguiente tabla se muestra el numero de pozos existentes en la isla de La Gomera, asi
como la situacién en la que se encuentran: activos en explotacion, inactivo indefinido,
inactivo temporal o sin datos que permitan conocer su situacion. De los 72 pozos
identificados, el 55% de los pozos se encuentran activos y en explotacion, mientras que un
38% se encuentran inactivos, un 7% de forma temporal y un 31% de forma indefinida. Del
7% restante de pozos no se dispone de datos.

Activos en explotacién 39 55%
Inactivos indefinidamente 22 31%
Inactivos temporalmente 5 7%

Sin datos 6 7%




TOTAL 72

100%

En la siguiente tabla se muestra una relaciéon completa de todos los pozos inventariados en

la demarcacion:

Tabla 15.

Estado de los pozos.

1 VR-10 La Puntilla Valle Gran Rey ES70LG005
2 VR-11 Los Cercos Valle Gran Rey ES70LG005
3 VR-12 Las Cascajos o Casanova Valle Gran Rey ES70LG005
4 VR-13 El Altito Valle Gran Rey ES70LG005
5 VR-8 La Calera Valle Gran Rey ES70LG005
6 VR-9 Horca de Borbalan Valle Gran Rey ES70LG005
7 SS-10 Los Baluartes San Sebastian ES70LG004
8 SS-103 SS-103 San Sebastian ES70LG004
9 SS-108 SS-108 San Sebastian ES70LG004
10 | SS-109 SS-109 San Sebastian ES70LG004
11 SS-12 Palma D Gaspar o El manantial | San Sebastian ES70LG004
12 SS-13 Los Raspaderos San Sebastian ES70LG004
13 SS-15 El Jorado San Sebastian ES70LG004
14 SS-16 Jaragan o Barranco Seco San Sebastian ES70LG004
15 SS-17 Don Fortun San Sebastian ES70LG004
16 SS-18 Escobonal | San Sebastian ES70LG004
17 SS-19 La Pila Il San Sebastian ES70LG004
18 SS-2 Ribera Abajo San Sebastian ES70LG004
19 SS-23 Rebustiano San Sebastian ES70LG004
20 SS-24 Pifeiro San Sebastian ES70LG004
21 SS-26 Ribera Arriba San Sebastian ES70LG004
22 SS-28 Torre del Conde San Sebastian ES70LG004
23 SS-3 Molino de Harina San Sebastian ES70LG004
24 SS-32 El Cercado o las Tenerias San Sebastian ES70LG002
25 SS-33 Lamero San Sebastian ES70LG002
26 SS-34 Atajo San Sebastian ES70LG004
27 SS-4 Los Frailes San Sebastian ES70LG004
28 SS-5 Prieto o La Veguera San Sebastian ES70LG002
29 SS-8 Campo de Futbol San Sebastian ES70LG004
30 SS-81 Amaro San Sebastian ES70LG004
31 SS-84 Plaza S.Pedro San Sebastian ES70LG002
32 SS-86 Huerta de Aca San Sebastian ES70LG004
33 SS-88 Huerta Chica San Sebastian ES70LG004
34 SS-9 Alianza o Bonny San Sebastian ES70LG004
35 SS-95 Fragoso San Sebastian ES70LG004
36 SS-96 Barchin San Sebastian ES70LG004
37 SS-97 Meme San Sebastian ES70LG004
38 SS-98 Escobonal Il San Sebastian ES70LG004
39 SS-99 La Pilal San Sebastian ES70LG004
40 | SS-130 San Antonio San Sebastian ES70LG004
41 A-49 Lepe Agulo ES70LG002
42 A-50 Campo de Futbol o Pozo Agulo Agulo ES70LG002
43 AL-30 Barranco de Santiago Alajero ES70LG002
44 AL-4 Barranco Santiago | Alajero ES70LG002
45 H-10 La Castellana Hermigua ES70LG002




46 H-13 El Estanquillo Hermigua ES70LG002
47 H-14 Vecindad Hermigua ES70LG002
48 H-30 Las Bodegas Hermigua ES70LG002
49 H-31 Santa Catalina Hermigua ES70LG002
50 H-33 Julio Mora Hermigua ES70LG002
51 H-81 Armas Casanova Hermigua ES70LG002
52 | SS-100 Santiago Trujillo San Sebastian ES70LG002
53 | SS-101 Armas San Sebastian ES70LG002
54 SS-11 Chinguarime o Los Bencomos | San Sebastian ES70LG002
55 SS-14 Rosita o Los Noruegos San Sebastian ES70LG002
56 SS-27 Playa Avalo San Sebastian ES70LG002
57 SS-56 El Cabrito | San Sebastian ES70LG002
58 SS-6 Eliseo Plasencia lll San Sebastian ES70LG002
59 SS-7 Tapahuga San Sebastian ES70LG002
60 SS-73 Eliseo Plasencia Il San Sebastian ES70LG002
61 SS-75 Don Mora San Sebastian ES70LG002
62 SS-77 Eliseo Plasencia | San Sebastian ES70LG002
63 SS-92 El Cabrito Il San Sebastian ES70LG002
64 SS-93 El Cabrito IlI San Sebastian ES70LG002
65 V-2 Iguala Vallehermoso ES70LG002
66 V-222 La Rajita lll Vallehermoso ES70LG002
67 V-3 La Dama Vallehermoso ES70LG002
68 V-4 Argaga Vallehermoso ES70LG002
69 V-5 La Rajita | Vallehermoso ES70LG002
70 V-7 La Rajita Il Vallehermoso ES70LG002
71 V-10 Bahia Blanca Vallehermoso ES70LG003
72 Balcén de Santa Ana San Sebastian ES70LG002

Tabla 16. Inventario de los pozos existentes en la demarcacion.

Del total de pozos en explotacion, 31 son destinados a uso agricola, 6 a abastecimiento, 28
no tienen ningun uso, y de 7 de no se dispone de informacién. La ubicacion de los mismos
se representa en la siguiente figura.
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Figura44. Riesgo asociado a los pozos de la demarcacion.

Por otro lado, se ha estudiado el riesgo de acceso a estos pozos que es una de las
motivaciones que mueven la revisiéon periddica del inventario de infraestructuras. A 2017, de
todos los pozos inventariados y que no estan clausurados, 25 se encuentran en un riesgo
tolerable, 31 moderado, 7 importante, 7 intolerable y de 2 de ellos no se dispone de datos.
En la siguiente figura se muestra el riesgo asociado a los pozos inventariados de la

demarcacion.
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Figura 45. Riesgo asociado a los pozos de la demarcacion.

De los 6 pozos asociados al abastecimiento urbano: Los Raspaderos, Los Bonys, Los
Noruegos, El Cabrito |, Tapahuga y Balcon de Santa Ana: todos presentan un riesgo
tolerable menos el de Los Bonys y el de Tapahuga que presentan un riesgo moderado
conforme a los criterios establecidos en el Decreto 232/2008, de 25 de noviembre, por el
que se regula la seguridad de las personas en las obras e instalaciones hidraulicas
subterraneas de Canarias.

4.1.4.4 Sondeos

En las ultimas décadas ha habido un aumento considerable del niUmero de sondeos, hasta
alcanzar los 25 gestionados y mantenidos por el Consejo Insular de Aguas de la Gomera
(CIALG). La rapidez en su ejecucion y el bajo coste de estos hace que se conviertan en una
de las infraestructuras hidraulicas mas demandadas en la demarcacion. Casi todos ellos
forman parte de la red del programa de control y forman parte de las zonas protegidas de
abastecimiento del registro de zonas protegidas de la Demarcacién. Muchos de estos
sondeos estan destinados a fines de investigacion. A parte de los sondeos que estan
controlados por el consejo, existe un total de 60 sondeos inventariados cuyo gestor es un
ente diferente al CIALG. A continuacion, se muestra la ubicacién de los 85 sondeos totales
inventariados en la demarcacion hidrografica conforme al inventario de infraestructuras de la
Isla de La Gomera de 2017.
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Figura 46.

Sondeos existentes en la demarcacion.

La siguiente tabla muestra el inventario completo de sondeos existentes en la demarcacion,
tanto aquellos controlados por el consejo como los gestionados por otras entidades.

1 A-70 La Vica Inactivo Otro ES70LG002
2 A-71 Campo de futbol Clausurado Otro ES70LG002
3 A-72 Matadero | Sin localizar Otro ES70LG002
4 A-73 Matadero Il Sin localizar Otro ES70LG002
5 AL-1 Bco. Santiago Ill. Caseta gravera Inactivo Otro ES70LG002
6 AL-2 Alajero I Inactivo Otro ES70LG001
7 AL-3 Alajerd 1l Inactivo Otro ES70LG001
8 AL-4 Guarimiar | Activo CIALG ES70LG002
9 AL-5 Las Palomas | Inactivo Otro ES70LG001
10 AL-6 Bco. La Negra Il Inactivo Otro ES70LG002
11 AL-7 Imada(Almacigos) Inactivo Otro ES70LG001
12 AL-31 Bco. La Negra Inactivo Otro ES70LG002
13 AL-32 Ereses I Inactivo Otro ES70LG002
14 AL-33 Bco. La Negra | Inactivo Otro ES70LG002
15 AL-34 Bco. La Negra IV Inactivo Otro ES70LG002
16 AL-35 Ereses | Inactivo Otro ES70LG001
17 AL-36 La Roseta Inactivo Otro ES70LG001




18 AL-37 Bco. La Negra Il Inactivo Otro ES70LG002
19 AL-38 Alajerd | Inactivo Otro ES70LG001
20 AL-39 Quise Inactivo Otro ES70LG001
21 AL-40 Bco. La Negra V Inactivo Otro ES70LG002
22 AL-63 Las Palomas Il Inactivo Otro ES70LG001
23 AL-64 Las Palomas Il Activo CIALG ES70LG001
24 AL-65 Lodolion | Inactivo Otro ES70LG001
25 AL-66 Las Palomas IV Activo CIALG ES70LG001
26 AL-67 Guarimiar Il Activo CIALG ES70LG002
27 AL-68 Guarimiar Il Activo CIALG ES70LG002
28 AL-69 Guarimiar IV. Ermita Activo CIALG ES70LG002
29 AL-70 Guarimiar V Inactivo Otro ES70LG002
30 AL-71 La Junta. Gasolinera Activo Otro ES70LG002
31 AL-72 Bco. La Junta | Inactivo Otro ES70LG002
32 AL-73 Bco. La Junta ll Inactivo Otro ES70LG002
33 AL-74 Bco. La Junta lll Inactivo Otro ES70LG002
34 AL-75 Bco. La Junta IV Inactivo Otro ES70LG002
35 H-1 Juel Activo CIALG ES70LG001
36 SS-35 Bco. Santiago V Activo Otro ES70LG002
37 SS-36 Bco. Santiago VI Activo Otro ES70LG002
38 SS-37 Bco. Santiago. Gravera Activo Otro ES70LG002
39 SS-38 Los Noruegos Activo Otro ES70LG002
40 SS-39 Vegaipala Inactivo Otro ES70LG001
41 SS-40 Charco Hondo Activo Otro ES70LG002
42 SS-110 La Hurona | Inactivo Otro ES70LG002
43 SS-111 La Hurona Il Activo CIALG ES70LG002
44 SS-112 La Hurona Ill Inactivo Otro ES70LG002
45 SS-113 Aluce | Inactivo Otro ES70LG002
46 SS-114 Izcagle Inactivo Otro ES70LG002
47 SS-115 Helechal Inactivo Otro ES70LG001
48 SS-116 Los Campos Il Activo CIALG ES70LG001
49 SS-117 Enchereda Il Activo CIALG ES70LG001
50 SS-118 Chiquerones Inactivo Otro ES70LG002
51 SS-119 Cueva del Burro Clausurado Otro ES70LG002
52 SS-120 Depuradora Activo Otro ES70LG002
53 SS-121 Canada del Herrero Inactivo Otro ES70LG002
54 SS-122 Vertedero | Inactivo Otro ES70LG002
55 SS-123 Vertedero I Inactivo Otro ES70LG002
56 SS-124 La Hurona Inactivo Otro ES70LG002
57 SS-125 Ventana del Diablo Inactivo Otro ES70LG001
58 SS-126 Enchereda | Inactivo Otro ES70LG001
59 SS-127 Los Campos | Inactivo Otro ES70LG001
60 SS-128 Aluce Il Inactivo Otro ES70LG002
61 | SS-129.1 Galeria SS-118 (1) Inactivo Otro ES70LG002
62 | SS-129.2 Galeria SS-118 (2) Inactivo Otro ES70LG002
63 | SS-129.3 Galeria SS-118 (3) Inactivo Otro ES70LG002
64 | SS-129.4 Galeria SS-118 (4) Inactivo Otro ES70LG002
65 V-50 Chipude | Sin localizar Otro ES70LG001
66 V-51 Chipude Il Sin localizar Otro ES70LG001
67 V-52 La Dama Inactivo Otro ES70LG002
68 V-120 Igualero Activo CIALG ES70LG001
69 V-121 Erque Il Activo CIALG ES70LG001




70 V-122 Erque | Activo CIALG ES70LG001
71 | VR-211 Galeria VR-28 (1) Activo CIALG ES70LG005
72 | VR-21.2 Galeria VR-28 (2) Activo CIALG ES70LG005
73 | VR-21.3 Galeria VR-28 (3) Activo CIALG ES70LG005
74 | VR-21.4 Galeria VR-28 (4) Activo CIALG ES70LG005
75 | VR-215 Galeria VR-28 (5) Inactivo Otro ES70LG005
76 VR-22 Orijamas I* Activo CIALG ES70LG005
77 VR-24 Altito | Activo CIALG ES70LG005
78 VR-25 Los Reyes I* Activo CIALG ES70LG005
79 VR-26 Altito Il. Estacion Activo CIALG ES70LG005
80 VR-27 Los Reyes I Activo CIALG ES70LG005
81 VR-28 El Guro Inactivo Otro ES70LG005
82 VR-29 Orijamas |l Activo CIALG ES70LG005
83 VR-30 Taguluche Activo Otro ES70LG002
84 - Ipalan Activo CIALG ES70LG001
85 - Galeria Horizontl Altito Activo CIALG ES70LG001

* Participacion del ayuntamiento en el control de estos sondeos.

Tabla 17. Inventario de sondeos de la demarcacion.

4.1.4.5 Galerias

Las galerias son las infraestructuras menos frecuentes. En la actualidad existen en La
Gomera las 11 galerias que se muestran en la tabla adjunta.

Agulo Lepe/Las Agricultura/Abastecimiento Activa en
Mercedes explotacion

Benchijigua Agricultura Activa en
explotacién

. - Activa en
San Sebastian de Bailadero/Agando Abastecimiento explotacién

La Gomera Oijilla Abastecimiento Activa en
explotaciéon

Ipalan* Abastecimiento Activa en
explotacién

Hermigua Los T|Ie§/ La Abastecimiento
Fuentita

Valle Gran Rey El Altito* Abastecimiento Activa en
explotaciéon

Vallehermoso Los Gallos Agricultura . Inaqtlya

indefinida

Los Barrales No se aprovecha . Inac_tl\_/a

indefinida

Alajeré La Rajita IV Agricultura Activa en
explotaciéon
Orilla Erese No se aprovecha Clausurado

(*) La galeria dispone de una serie de sondeos realizados en su interior.

Tabla 18. Inventario de galerias de la demarcacién.



Estas galerias se encuentran distribuidas de manera casi uniforme por toda la isla, tal como
muestra la siguiente figura.
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Figura 47. Galerias de la demarcacioén y uso al que se destinan.

Como se observa en la Figura 46, de las 11 galerias inventariadas conforme al inventario de
infraestructuras de la Isla de La Gomera de 2017, 5 de ellas se aprovechan para
abastecimiento, 4 para agricultura y 2 no se aprovechan. Todas presentan un riesgo
tolerable segun el mencionado inventario excepto la de la rajita (moderado) y la de Los
Gallos(importante).

4.1.4.6 Otras infraestructuras: conducciones para abastecimiento y
red de saneamiento

Entre las infraestructuras existentes en la DH de La Gomera se pueden citar las siguientes:




2

Tabla 19.

Otras infraestructuras.

Respecto al aprovechamiento de aguas subterraneas, ésta se realiza a través de nacientes
y captaciones. En la siguiente tabla se muestra el nimero de infraestructuras subterraneas
inventariadas hasta la fecha.

Agulo 2 1 4

Alajer6 2 3 30
Hermigua 7 1 1

S. Sebastian de La Gomera 48 4 30
Valle Gran Rey 6 1 14
Vallehermoso 7 1 6
TOTAL 72 11 85

Tabla 20. Infraestructuras subterraneas segin municipio.

En cuanto a la distribucién del agua para abastecimiento, las caracteristicas orograficas de
la Isla de La Gomera, unidas a una distribucion dispersa de la poblacién a lo largo de su
territorio, ha determinado un sistema de abastecimiento de agua potable complejo y
abundante en instalaciones. Estas condiciones iniciales han desembocado en la constitucion
de diversos sistemas de suministro autbnomos e independientes en su origen si bien, a
posteriori, se hayan establecido entre algunos de ellos ciertas conexiones imprescindibles
para garantizar el servicio. Se cuenta con un sistema de distribucion que queda recogida en
la siguiente tabla, mostrando tanto la longitud, como el estado en el que se encuentra por
tramos.

2011).

Agulo Municipl | 36,204 51,5% 11% 37,4%

Alajeré M“r(‘)idpi 27.012 17,6% 34,6% 47,9%

Hermigua M“r(‘)'c'p' 16.111 7,3% 20,5% 72,3%

San S((33t>ast|an de La Municipi 32.979 0,0% 17.8% 82.2%
omera (o]

Valle Gran Rey M“r(‘)'c'p' 16.780 3,65% 76,32% 20,02%

Vallehermoso M“r(‘)i"ipi 63.396 14,53% 76,50% 8,97%

Tabla 21. Caracteristicas de la red de distribucion de la demarcacion (EIEL, afio




Respecto al transporte en alta y almacenamiento, su complejidad es acorde a la
multiplicidad de las fuentes de suministro, que a lo largo de los kildmetros de conducciones y
bombeos, desembocan en un gran numero (127 segun el EIEL del 2011) de depésitos y
tanquillas dispersas por el territorio insular, con una capacidad conjunta de 97.748 m® y un
grado de conservaciéon muy variado, encontrandose alguno de ellos fuera de servicio o con
cuantiosas pérdidas Yy filtraciones, lo que unido a las que soportan las redes de distribucion,
supone del orden un porcentaje significativo de recursos no aprovechados.

El Plan Hidrolégico del segundo ciclo incluye en sus apartados 3.71.2.2.3 y siguientes una
explicacién detallada de las condiciones de calidad, nivel de garantia y retornos para los
sistemas de abastecimiento, donde se estimé un 80% de retorno, lo que supone un volumen
de 1.231.895 m®*afio para el total de la demarcacion.

En la siguiente Figura se muestra un resumen de las infraestructuras para las conducciones
y almacenamiento de agua.

L __| Demar cacion Hidrografica
Y Depdsitos
—— Tramos de conduccién
Altitud {m)
<
200-400
400-500
E00-B00
800-1000
1000-1200
1200-1400
1400

Figura48. Conducciones y depésitos para el abastecimiento de agua en la demarcacion de La Gomera.

En cuanto a la red de saneamiento de la demarcacion, se lleva a cabo una caracterizacion a
partir de los ramales de saneamiento, las viviendas con saneamiento auténomo y los
detalles de los distintos emisarios existentes, que queda recogido en las siguientes tablas:



Agulo 3.418 0,0% 0,0% 100,0%
Alajero 8.335 0,0% 6,3% 93,7%
Hermigua 13.122 15,6% 51,7% 32,8%
San Sebastian de La 13.460 0,0% 1,3% 98,7%
omera
Valle Gran Rey 6.916 0,0% 7,68% 92,32%
Vallehermoso 9.961 0,0% 0,0% 100,0%
Tabla 22. Caracterizacion de los ramales de saneamiento (EIEL, afio 2011).
Agulo Inadecuado Mal 379 491 620
Alajerd Inadecuado Mal 259 429 544
Hermigua Inadecuado Mal 231 453 604
San Sebastian de La Gomera Inadecuado Mal 624 1.045 1.242
Valle Gran Rey Inadecuado Mal 246 478 615
Vallehermoso Inadecuado Mal 1.061 1.461 1.782
Tabla 23. Caracterizacion del saneamiento auténomo (EIEL, afio 2011).
Agulo - - -
Alajero 50 120 Regular
Hermigua - - -
San Sebastian de La Gomera 185 190 Bien
Valle Gran Rey 30 10 Mal
Vallehermoso - - -
Tabla 24. Caracteristicas de tramos de emisarios (EIEL, afio 2011).

En el Plan Hidrolégico del segundo ciclo se desarrolla un estudio de los indices de la ultima
Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local (EIEL) disponible en la demarcacién. Este
estudio concluia el buen estado general de conservacion de la red de saneamiento y un alto
volumen de recogida de aguas residuales, especialmente en San Sebastian de La Gomera y
Valle Gran Rey. El grado de depuracion de las aguas, se da un nivel aceptable, aunque se
requiere una mejora para alcanzar los objetivos ambientales estipulados en la DMA.

En la siguiente figura se ubican las plantas de depuracion existentes en la isla, tanto
aquellas asociadas a presiones significativas como aquellas cuyo tamafo no supone dicha
presion. Las caracteristicas de estas 12 estaciones inventariadas quedan recogidas en el
plan hidrolégico vigente.
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Figura 49. Principales EDARES y colectores identificados en la demarcacion hidrografica de La Gomera.

Toda la informaciéon plasmada respecto a la caracterizacion del estado de las
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de esta demarcacion se ha realizado
conforme a la ultima fuente oficial disponible del EIEL relativa al 2011. Esta encuesta es
actualizada periédicamente por el Gobierno de Canarias, en el caso de esta Isla hay un
retraso significativo en su revision y actualizacién, es por ello que se debe impulsar la misma
en el Esquema Provisional de Temas importantes del tercer ciclo para poder dar una vision
mas actualizada en la revision del Plan vigente.

4.1.5 Estadistica climatolégica e hidrolégica

El clima de La Gomera es de tipo subtropical fuertemente condicionado por el régimen
alternativo de los Alisios y frentes noratlanticos, asi como por su accidentada orografia, las
altitudes que se alcanzan en la isla, su proximidad al continente africano y la incidencia de la
corriente de agua oceanica fria.

La altitud y disposicién del relieve provocan, ademas de variaciones térmicas importantes, el
estancamiento de la nubosidad, lo que origina que por efecto Foéhn, las vertientes
septentrionales sean mas humedas que las meridionales.

Las montanas existentes interceptan Los Alisios y condicionan el clima haciendo que las
zonas bajas del norte, situadas a cotas inferiores a 500 m.s.n.m., presenten un clima
subtropical que varia de seco a semihumedo, con medias anuales de temperaturas
comprendidas entre 18 °C y 22 °C y de pluviosidad entre 125 y 600 mm, mientras que las
franjas costeras del Sur presentan condiciones aridas muy pronunciadas.



4.1.5.1 Climatologia. Incidencia del cambio climatico

De acuerdo a lo establecido en la Memoria de Informacion del Plan Insular de La Gomera,
se pueden identificar cuatro areas climaticas diferenciadas:

a) Area baja de vertiente de barlovento.

Incluye sectores de la isla abiertos al norte y situados por debajo de los 600 m, ademas de
las vertientes expuestas a ESE y WNW, situados por debajo de los 600 m.

Esta area se caracteriza por el déficit hidrico debido a las altas temperaturas diurnas, si bien
periodicamente se encuentra cubierta por nubes que no siempre suponen un incremento de
la humedad pero si que producen un descenso de la insolacion, haciendo que las
temperaturas sean mas suaves.

La temperatura media anual oscila entre 18,9 °C y 21 °C, correspondiendo la media mensual
mas baja al mes de enero y, después a febrero, y las maximas a agosto y septiembre.

Las precipitaciones oscilan entre 437 y 274 mm, con un claro matiz estacional (maximo en
otofio-invierno) y minimo en verano.

b) Area de contacto regular con las nieblas.

Esta area se localiza en las medianias de la vertiente de barlovento, de modo general, a
partir de los 800 m de altitud y a menudo desde los 600 m.

Esta afectada durante un importante numero de dias al afio por los estratocumulos del que
entran en contacto con la superficie terrestre, originando unas condiciones muy especiales
que condicionan fuertemente a la vegetacion.

Se caracteriza por la escasa insolacion, motivada por la presencia regular del “mar de
nubes” que trae consigo una reducida oscilacion térmica.

Las precipitaciones varian entre los 427 y los 773 mm de media anual, teniendo al igual que
en el caso anterior, un marcado caracter estacional. No obstante, las precipitaciones en
verano son mas importantes que en las areas bajas.

c) Area de sotavento con desbordamiento de nieblas.

Situada a una altitud media y a sotavento de La Gomera, permite el paso del mar de nubes
hacia sotavento, alternado asi el esquema impuesto por la orientacion.

La capa fresca y humeda de Los Alisios se extiende por las cumbres meridionales, por las
que descienden las masas de aire que se desecan y calientan progresivamente.

d) Area seca de sotavento.

Localizada por debajo de una altitud variable entre los 800 y los 1.000 m, en laderas
expuestas al sur, donde la masa de aire humedo que desborda la divisoria sufre un
progresivo desecamiento al descender por la vertiente meridional de la isla, constituyéndose
la unica zona de La Gomera que no disfruta de la influencia humeda del Alisios. En
consecuencia, se incrementa la insolacion y con ello la temperatura, especialmente en
verano, cuando ademas son mas comunes las invasiones de aire sahariano.



En cuanto a las temperaturas, se registra una media anual entre 18 °C y 20 °C, siendo la
altitud y la orientacion al sureste los factores que propician los contrastes térmicos mas
acentuados.

En la figura siguiente se presenta un mapa con la ubicacién de las areas climaticas en la isla
de La Gomera.

Figura 50. Areas Climaticas en la Demarcacion Hidrografica
de La Gomera.

En cuanto a la evolucion del cambio climatico debe tenerse en cuenta el posible efecto
inducido por el cambio climatico, tanto en lo que se refiere a la disminucion de las
aportaciones naturales como a otros efectos, tales como la mayor frecuencia de fenémenos
climaticos extremos, el aumento del nivel del mar, el incremento previsible de la incidencia
de los incendios forestales y la desertificacion del territorio. En particular, se debe atender a
lo recogido por la Oficina Espafiola de Cambio Climatico (OECC) sobre posibles escenarios
y respecto a las conclusiones que establecen los estudios de evaluacion del impacto del
cambio climatico en los recursos hidricos en Espana llevados a cabo por el Centro de
Estudios Hidrograficos del CEDEX.

El Plan Hidrolégico del segundo ciclo recoge en su apartado 2.4.5.1. una evolucion climatica
a través de modelos climaticos y de los escenarios de emisiones de gases de efecto
invernadero.

4.1.5.2 Recursos hidricos de la demarcacion

Con el fin de evaluar adecuadamente los recursos hidricos de la demarcacion ha de
recabarse la informacion de precipitaciones, evaporaciones, temperatura, etc.



En la actualidad se esta procediendo a recopilar, actualizar y revisar la informacién de estas
variables climaticas por el CEDEX de forma transversal a la revision del Modelo SIMPA y
sus resultados. Se espera poder obtener resultados completos en los siguientes hitos de
planificacion de este tercer ciclo. A continuacion, se muestra un adelanto actualizado de la
evolucion de las variables de entrada al modelo: temperatura, precipitacion y
evapotranspiracion.

Temperaturas:

De forma general, las temperaturas que caracterizan a la isla de La Gomera son suaves,
como resultado directo de la accion atemperante del mar. Los valores medios, no bajan por
debajo de los 10 °C; mientras que los valores medios mas altos no alcanzan los 24 °C. A
continuacién, se observa la distribucion mensual de la temperatura media para la serie
completa y la serie corta:
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Figura 51. Temperatura media mensual (en °C) de la Demarcacion Hidrografica de La Gomera.

La distribucion espacial de temperatura se muestra en el mapa de isotermas de la siguiente
figura:
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Figura 52. Distribucion espacial de la temperatura media anual (en °C) de la Demarcacion Hidrografica
de La Gomera.

Precipitaciones:

Las precipitaciones en La Gomera tienen un caracter estacional, concentrandose en los
meses de octubre a marzo, alcanzando las maximas mensuales en noviembre y diciembre,
y las minimas en junio y julio.

La distribucién de las precipitaciones esta fuertemente relacionada con la orografia. Las
isoyetas muestran una elevada sinuosidad en concordancia con las irregularidades del
relieve, como puede verse en la siguiente figura:
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Figura 53. Distribucion espacial de la precipitacion media anual (en mm) de la Demarcacion

Hidrografica de La Gomera.

El desarrollo vertical de los estratocimulos es responsable de las precipitaciones débiles,
frecuentes en altitud, pero raras en el litoral. Por el contrario, las precipitaciones generales
mas importantes son debidas a borrascas noratlanticas que suelen producirse a finales de

otofio o principios de invierno, cuando la ausencia de la situacion normal de Los Alisios
permite la llegada de grandes frentes frios.

Para la actualizacion de informacion mas reciente sobre el régimen de precipitaciones, se
contara con los resultados obtenidos en el Modelo de Simulacion de Precipitaciones-
Aportacion (SIMPA) del Centro de Estudios Hidrograficos (CEH) del CEDEX y el MITECO.
Esta premisa se puede aplicar al resto de variables climaticas que se muestran a

continuacion, cuya revision se podra abordar en los siguientes hitos de planificacion del
tercer ciclo.

La distribucion media anual de la precipitacion se puede observar a continuacion, y es
coherente con la expresada en el Plan Hidrologico vigente.
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Figura 54. Distribucion espacial de la precipitaciéon media anual (en mm) de la Demarcacion
Hidrografica de La Gomera.

En el apartado 2.4.3.2.y 2.4.3.3. del Plan Hidrolégico del segundo ciclo se puede encontrar
una informacién mas detallada acerca del régimen de precipitaciones en La Gomera, en
donde se trata el fendmeno denominado “lluvia horizontal”, asi como la distribucién espacial
de precipitaciones y la prevision de la pluviometria de la isla.

Régimen de precipitaciones

En el Plan Hidrolégico de la D.H. de La Gomera (2015-2021), la estimacién de los datos de
precipitacién se ha realizado de forma homogénea, mediante la aplicaciéon del modelo de
precipitacidén-aportaciéon SIMPA, que en el momento de redaccion de dicho plan alcanzaba
s6lo hasta el ano hidrolégico 2011/12.

Recientemente el CEDEX ha llevado a cabo una serie de mejoras en el modelo SIMPA,
concretamente en su fase atmosférica, y ha ampliado las series hidrolégicas del modelo
hasta el afo 2015/16. Las mejoras mencionadas en el modelo SIMPA, han permitido estimar
para toda la demarcacion datos de precipitacion, evaporacion, temperatura, etc.

Con el fin de evaluar adecuadamente los recursos hidricos de la demarcaciéon ha de
recabarse la informacion de precipitaciones, evaporaciones, temperatura, etc. La serie de
datos climatoldgicos comienza en el afio hidroldgico 1940/41 y se extiende hasta el 2015/16.
De esta serie se obtienen los siguientes valores medios: precipitacién 402 mm y temperatura
18 °C.

A continuacion, se recogen los valores estadisticos de precipitaciones por masa de agua
subterranea para el periodo indicado.



Subterranea aritmetica Variacion
1210018 483 181 856 168 0,35
1210019 262 106 565 98 0,37
1210020 428 236 669 74 0,17
1210021 271 204 341 35 0,13
1210022 160 132 203 17 0,11
Total 402 106 856 171 0,43
Tabla 1. Estadisticos basicos de las series anuales de precipitacion (mm/afio). Serie completa 1940/41-2015/16.

Conforme a lo previsto en el apartado 3.5.2 de la Instruccidn de Planificacion Hidrolégica, en
el Plan Hidrolégico debe considerarse un doble calculo de balance de recursos hidricos, uno
con la serie completa, desde 1940/41, y otro con una serie corta que se inicia en el afo
hidrolégico 1980/81. Por ello, seguidamente se muestran nuevamente los resultados de
precipitacion limitados para ese periodo mas corto.

4220 Media Minimo Desv. Tipica Coef,
Subterranea aritmética - 1P Variacion
448

1210018 171 836 158 0,35
1210019 239 99 516 84 0,35
1210020 397 199 634 76 0,19
1210021 244 186 296 30 0,12
1210022 143 119 183 16 0,11
Total 372 99 836 160 0,43
Tabla 2. Estadisticos basicos de las series anuales de precipitacion (mm/afio). Serie corta 1980/81--2015/16.

En general, se observa que las diferencias entre los estadisticos de precipitacion obtenidos
para el total de la demarcacién considerando la serie completa (1940/41-2015/16) y la corta
(1980/81-2015/16) no son muy relevantes. En concreto, la precipitacion media anual
obtenida para la serie completa es un 8% mayor que la de la serie corta. Mientras que, en el
caso de los valores maximo y minimo de precipitacion, los estimados para la serie completa
son un 2% y 7% mayores que los de la serie corta.

A continuacion, se observa la distribucion mensual de la precipitacién media para la serie
completa y la serie corta:
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Figura 55. Promedios mensuales de precipitacion (en mm), serie larga y serie corta de la Demarcacion
Hidrografica de La Gomera.

Las precipitaciones en La Gomera tienen un caracter estacional, concentrandose en los
meses de octubre a marzo, alcanzando las maximas mensuales en noviembre y diciembre,
y las minimas en junio y julio.

Evapotranspiracion:

En cuanto a la evapotranspiracion, a partir del método de calculo de la evapotranspiracion
potencial de Thornthwaite, en los documentos del Plan Hidrologico vigente de 2003, asi
como en la tesis “Hydrogeology of La Gomera (Canary Islands): contribution to conceptual
models of volcanic island aquifers” (T. lzquierdo Labraca, 2011), se estimaba una
evapotranspiracion potencial de 860 mm, que varia entre un minimo de 675 mm en la parte
mas alta, a un maximo entre 950 mm en el litoral meridional y 850 mm en el litoral norte.

De acuerdo al Modelo de Simulacién de Precipitacion-Aportacion SIMPA, para el periodo
comprendido entre los afios hidrolégicos 1980/81 - 2015/15, la distribucion media anual de la
evapotranspiracion potencial tiene como valor medio 1.100mm.

La distribucion espacial de la evapotranspiracion potencial se muestra en la siguiente figura:
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Figura 56. Distribucion espacial de ETP media anual (en mm) de la Demarcacién Hidrografica de La
Gomera.

Infiltracién o recarga:

En cuanto a los datos de infiltracién, de acuerdo al Modelo de Simulacion de Precipitacion-
Aportacion SIMPA, para el periodo comprendido entre los afios hidrolégicos 1985/86 vy
2010/11 (datos sin actualizar al no disponer de la informacion proveniente de la ampliacién
de las series hidrologicas del modelo SIMPA hasta el afo 2015/16), la infiltracion media
anual se estima en 85,82 mm.

La distribucion espacial de la infiltracion total anual se puede ver en la siguiente figura:



S

Figura 57. Distribucion espacial de la infiltracion/recarga total anual (en mm) de la Demarcacion
Hidrografica de La Gomera.

Escorrentia:

Respecto a los datos de escorrentia, en la Demarcacion, para el periodo 1985/86 y 2010/11,
la escorrentia total interanual media, tiene un valor de unos 116,61 mm/afo. Dentro de la
distribucion temporal interanual, los valores maximos se producen en los meses de
diciembre y enero y los valores minimos en el mes de septiembre seguido de agosto y

octubre.
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Figura 58.
1980/81-2005/06. de la Demarcacion Hidrografica de La Gomera.

Con todo esto, para el periodo 1985/86-2010/11, la aportacién total es de unos 45 hm3/afo
(del orden de un 33% de los 139 hma3/afio de precipitacion total), de los que un 24% (11
hm3/afio) proviene de la escorrentia superficial directa, y el restante 76% (34 hm3/afo) de la
escorrentia subterranea.

4.1.5.3 Recursos hidricos en régimen natural

Teniendo en cuenta los valores tanto de precipitacién como de evapotranspiracion potencial
calculados, descontando de la precipitacion la evapotranspiracion real mediante
procedimientos de balance se obtiene la evaluacion del volumen de recursos hidricos. Este
volumen es el correspondiente a la escorrentia total, suma de la escorrentia superficial
estricta y la escorrentia subterranea,

En la siguiente tabla se muestran la comparacion entre los valores de precipitacion,
escorrentia, evapotranspiracion y recarga obtenidos con el Modelo SIMPA que son
coherentes con los obtenidos en otros estudios mas locales.

139 11 94 34

Modelo SIMPA

Tabla 25. Valores de precipitacién, escorrentia, ETR y recarga (en hm?®/afio).



Los recursos naturales considerados, estan constituidos por las escorrentias totales en
régimen natural evaluadas a partir del Modelo SIMPA (Sistema Integrado para la
Modelizaciéon de la Precipitacion-Aportacion) desarrollado en el Centro de Estudios
Hidrograficos del CEDEX, para el periodo 1940/41-2011/12, con una aportacion media anual
de 34 hm*afrio.

Conforme al apartado 3.5.2 de la IPH, los planes hidrolégicos deben considerar un doble
calculo de balance de recursos hidricos; uno para la serie completa desde el afio hidrolégico
1940/41 y otro con la denominada serie corta que se inicia en el afio 1980/81.

4.1.5.4 Recursos de agua subterranea

Mas de las tres cuartas partes del agua que se consume en la isla de La Gomera procede
de los nacientes, pozos, sondeos y galerias, es decir, son de origen subterraneo. Estas
fuentes se utilizan para satisfacer las demandas de agua; a continuaciéon, se muestra un
resumen de la distribucién de estas captaciones de agua subterranea para cada municipio.

Agulo 67 2 4 1

Alajero 44 2 30 3

Hermigua 84 7 1 1

San Sebastian de La 61 48 30 4
Gomera

Valle Gran Rey 21 6 14 1

Vallehermoso 139 7 6 1

TOTAL 416 72 85 11

Tabla 26. Inventario de captaciones de los recursos hidricos disponibles en la

demarcacién.

Los recursos hidricos renovables fueron estimados en el Plan Hidroldgico en 34 hm?®afio. Se
considera que esta cantidad es suficiente para atender a las demandas de la demarcacion
incluyendo los requisitos hidricos para el mantenimiento de los ecosistemas dependientes y
el buen estado de las masas de agua desde el punto de vista de la intrusion marina. Esta
informacion se desarrollara con mas detalle en el apartado correspondiente.

A efectos de establecer el diagndstico de la situacion actual, facilitar el seguimiento de las
previsiones del Plan y aumentar la eficacia de los mecanismos de control de su ejecucion,
se han definido dos zonas hidrograficas: la Zona Norte y la Zona Sur.

La Zona Norte esta constituida por los barrancos septentrionales de la isla y sus cuencas
vertientes, desde el barranco de Valle Gran Rey, exclusive, hasta el de Monforte, inclusive;
la Zona Sur esta constituida por los restantes barrancos y sus cuencas vertientes.

Desde el punto de vista administrativo, la Zona Norte coincide en lineas generales con los
ambitos municipales de Hermigua, Agulo y Vallehermoso Norte, mientras que la Zona Sur lo
hace con los municipios de San Sebastian, Alajerd, Vallehermoso Sur y Valle Gran Rey.



Esa identificacion entre zonas y términos municipales tiene dos excepciones; por una parte,
un area costera de Valle Gran Rey (que incluye fundamentalmente los barrancos de
Guaradal, Teguiche y otros, y los nucleos de poblacién de Arure y Taguluche) que pertenece
a la Zona Norte; por otra, un sector de Hermigua (costero y practicamente despoblado) que
forma parte de la Zona Sur.

La siguiente tabla muestra la informacién de superficie de los distintos sistemas de
explotacion que conforman la zonificacién del territorio de la DH de La Gomera.

Vallehermoso Norte
Agulo Norte 131,10

Hermigua

Valle Gran Rey

Vallehermoso Sur

— Sur 236,79
Alajeré
San Sebastian
Tabla 27. Inventario de captaciones de los recursos hidricos disponibles en la

demarcacién.

En la siguiente figura se puede observar esta misma zonificacion.

ey — "
| Demarcion hidrografica
Zonificacién hidrografica

E] Zona Norte
D Zona Sur

Figura 59. Distribucion espacial de la escorrentia o aportacion media anual (en mm/afio) periodo 1980/81-
2005/06. de la Demarcacion Hidrografica de La Gomera.



A continuacion, se realiza un desglose de cada régimen de explotacion o utilizacion de los
recursos, para analizar su evolucién hasta 2017 por tipo de uso.

Previo a este analisis conviene recordar que hay una coherencia entre las infraestructuras
(pozos, sondeos y galerias) y nacientes asociados a la explotacion de aguas subterraneas
para uso urbano y el registro de zonas protegidas de abastecimiento definido en el Plan
Hidrologico de La Gomera del segundo ciclo vigente y su revision a efectos de diagndstico
en su informe de seguimiento de 2017 que concluye un buen estado en estas zonas
protegidas y ausencia de riesgo en cuanto a cumplimiento de la calidad del agua para el uso
designado. En estas zonas opera lo indicado en el Articulo 7.1. del Real Decreto 140/2003,
del 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano y que dice textualmente:

Sin perjuicio de lo que disponga la autoridad sanitaria en cada caso, el agua destinada a la
produccion de agua de consumo humano podra proceder de cualquier origen, siembre que
no entrafie un riego para la salud de la poblacién abastecida.

Ademas, en estas zonas se deberan establecer las medidas de proteccion adecuadas y se
sefalizaran de forma visible, para su identificacion como tal, en coherencia con los
especificado en el Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano de la
Comunidad Auténoma de Canarias, aprobado por la Resolucién 1067 de la Direccion
General de Salud Publica del Servicio Canario de la Salud. De 27 de junio de 2008.

En el apartado previo 4.1.4 relativo a la descripcion del Modelo territorial, se han
caracterizado los pozos y galerias conforme al uso al que se destinan, pero también se han
tipificado segun el concepto “riesgo” indicado en el inventario de las instalaciones hidraulicas
subterraneas de La Gomera de 2017 que obedece a los requisitos de analisis del Decreto
232/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula la seguridad de las personas en las
obras e instalaciones hidraulicas subterraneas de Canarias. Este concepto de riesgo es
diferente al requerido por el Articulo 7.1. del Real Decreto 140/2003 al no estar ligado
directamente a la calidad del agua para la salud humana y si al estado de conservacion y de
acceso a la infraestructura en si.

4.1.5.5 Pozos

Para la evaluacion del estado cuantitativo de estas captaciones, se han evaluado los datos
de extraccion suministrados por algunos usuarios, datos del Plan de Regadios de Canarias
y andlisis de fuentes propias utilizadas por los ayuntamientos como complemento al
volumen suministrado por el CIALG en el abastecimiento urbano en alta.

En las siguientes tablas se muestra el caudal extraido de los para cada uso entre 2015 y
2017:

Agricola 2,46 2,46 2,18
Urbano 1,00 0,97 0,75
TOTAL 3,46 3,44 2,92

Tabla 28. Volumen extraido (en hm?/afio) mediante pozos para cada uso dentro
de la demarcacién por afio.



La siguiente figura muestra la distribucion de los distintos volumenes de extraccién (en
m?/afio) en los diferentes pozos inventariados.
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Figura 60. Volumen extraido (en m*afio) de los pozos inventariados de la demarcacion.

De esta forma puede concluirse que los pozos con una mayor explotacion y de los que se
extraen caudales superiores a 250.000 m3/ano, son: La Puntilla, La Calera, Alianza o Bonys,
La Rosita y La Dama.

De todos los pozos existentes, hay 8 que forman parte del disefio de monitoreo de las
masas de agua subterranea establecido en el Plan Hidroldgico vigente, los cuales quedan
recogidos en la siguiente tabla:

Puente La Playa 1260005 | San Sebastian de La Gomera | ES70LG002 X X
Pozo Lepe 1260010 Agulo ES70LG002

Bahia Blanca 1260007 Vallehermoso ES70LG003 | x

Los Bonys 1260007 | San Sebastian de La Gomera | ES70LG004 X

La Calera 1260008 Valle Gran Rey ES70LG005 X

La Puntilla 1260012 Valle Gran Rey ES70LG005 X

Los Cercos 1260013 Valle Gran Rey ES70LG005 X




1260014 ES70LG005 X | X

Los Cascajos

Valle Gran Rey

Tabla 29. Inventario de pozos de la demarcacidn pertenecientes a las estaciones

y programas de monitoreo de las masas de agua subterraneas.

Estos pozos presentan alguno de los tres tipos de programa de seguimiento del estado
quimico de las aguas subterraneas: vigilancia, control operativo y control de investigacion.
De esta forma, a través de un seguimiento de analiticas realizadas en algunos de estos
puntos de control y complementadas con otros, se ha podido determinar la evolucién del
estado de las masas de agua subterranea. El detalle de esta informacion se puede consultar
en el apartado correspondiente del presente informe (estado de las aguas subterraneas).

4.1.5.6 Sondeos

Los sondeos activos que son gestionados y mantenidos por el Consejo Insular de Aguas de
La Gomera, forman parte casi todos de la red del programa de control y de las zonas
protegidas de abastecimiento del registro de zonas protegidas de la Demarcacion, tratados
bajo esta éptica en el apartado correspondiente.

La Hurona | ES70LG002 -

La Hurona Il ES70LG002 223.309 X | x
Enchereda Il ES70LG001 91.260 X | X
Ventana del Diablo ES70LG001 - X | X

Los Campos ES70LG001 248.884 X | x
Juel ES70LG001 163.510 X | X
Erque | ES70LG001 12.968 X | x
Erque Il ES70LG001 136.400 X | x
Igualero ES70LG001 5.000 X | X

Las Palomas Il ES70LG001 52.048 X | X

Las Palomas IV ES70LG001 46.281 X | X
Guarimiar | ES70LG002 118.651 X | X
Guarimiar Il ES70LG002 137.410 X | X
Guarimiar Il ES70LG002 156.051 X | x
Ermita (Guarimiar) ES70LG002 52.711 X | x
Orijamas I ES70LG005 52.711 X X
Los Reyes I* ES70LG005 129.000

Los Reyes Il ES70LG005 64.300 X X
Altito | ES70LG005 48.342 X X
Altito Il ES70LG005 69.431 X X
Galeria Altito | ES70LG005 - X X




Galeria Altito 11 ES70LG005 - X X
Galeria Altito 111 ES70LG005 - X X
Galeria Altito IV ES70LG005 - X X
Galeria Horizontal Altito ES70LG005 - X X
Galeria Ipalan ES70LG004 - X X
Orijamas I* ES70LG005 121.000
TOTAL DH La Gomera 2.085.056
*Participacion del ayuntamiento en el control del sondeo
Tabla 30. Volumen extraido de los sondeos inventariados y controlados por el
CIALG en 2017.

Se ha detectado que la fuente de informacion utilizada para establecer la extraccion de los
sondeos en el afo de referencia 2015 del Plan Hidroldégico vigente presentaba errores de
magnitud y unidades, es por ello que se ha realizado un esfuerzo notable de procesado de
informacién y se ha estimado un volumen de extracciéon por sondeo controlado desde el
CIALG mas acorde con la realidad. Para ello se ha contrastado informacion de las siguientes
fuentes de informacion: datos reales de extraccion, informacion recopilada por el SINAC y
volumen de agua facturado por el CIALG a los ayuntamientos en alta. Tal como se
desprende de la tabla anterior, del conjunto de sondeos controlados por el CIALG, se ha
extraido un volumen de 1.83 hm® en el 2017 y 0.25 hm®%afio de otros en donde el
ayuntamiento participa en su control, es el caso de Orijamas | y Los Reyes |I. Ademas, es
importante mencionar que se han dejado de explotar de forma activa tres sondeos (Ventana
del Diablo, Galeria Horizontal Altito y Galeria Ipalan), en los que volumen de agua utilizada
es la que mana de forma natural.

La siguiente figura muestra el volumen extraido de los sondeos inventariados y controlados
por el CIALG en el total de la demarcacion.
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Figura 61.
demarcacion.

Los sondeos que experimentan una mayor explotacién, con volumenes superiores a
120.000 m*/afio, son: Guarimiar I, Guarimiar Ill, Juel, La Hurona |, Los Campos I, Erque II,

Orijamas | y Los Reyes I.
En la siguiente tabla se muestra la evolucidon del caudal extraido de los sondeos. En este
analisis se ha contabilizado tanto el volumen de los sondeos gestionados por el CIALG

como el aportado por las fuentes propias de los ayuntamientos que se localizan en el
municipio de Valle Gran Rey. El anadlisis se asocia al uso urbano que integra el uso

domeéstico, turistico, industrial y ganadero).

2,09 2,08

Urbano 2,01

Tabla 31. Volumen extraido (en hm?®/afio) asociado a los sondeos por uso y afio.

Respecto a la evolucion de la calidad del agua en los sondeos, la mayoria forma parte del
registro de zonas protegidas de abastecimiento y de los programas de control de vigilancia
de las masas de agua subterraneas. Se ha recopilado la informacion de analiticas y las



conclusiones de su diagnéstico se incluyen en el apartado relativo al estado de las masas de

agua subterraneas.

4.1.5.7 Galerias
En cuanto al estado cuantitativo, en la siguiente tabla se muestra el caudal extraido de las
galerias por uso en 2017. En este analisis se ha contabilizado el aportado por las fuentes
propias de los ayuntamientos para abastecimiento y datos del Plan de Regadios de

Canarias.

0,31 0,30

Agricola 0,31
Urbano 0,14 0,11 0,07
TOTAL 0,45 0,42 0,37
Tabla 32. Volumen extraido (en hm3®/afio) de las galerias para cada uso y afio.

La siguiente figura muestra la distribucion de volumenes extraidos de las diferentes galerias

inventariadas en la demarcacion.
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Figura 62. Volumen extraido (en m*afio) de las galerias de la demarcacion.

Se puede ver como las galerias con una mayor aportacién hidrica y de las que se extrae un
volumen de 180.000 m*/afio es la de Las Mercedes (Lepe), que ademas forma parte del



control de aguas subterraneas. Debido a que presenta un seguimiento de vigilancia aun no
se dispone analitica, aunque dado su uso para abastecimiento, se asimila a una calidad
Optima.

4.1.5.8 Manantiales o nacientes

En la siguiente tabla se recoge por municipios, y excluyendo los nacientes incluidos dentro
del Parque Nacional, el numero de nacientes existentes para los que si se ha realizado un
seguimiento, asi como el caudal (en hm*afio) medido de los mismos, todo ello presente en
el segundo ciclo de planificacion, puesto que aun no se han vuelto a muestrear en el tercer
ciclo, si bien esta previsto realizarlo en el corto plazo.

Agulo 54 0,13 0,08 0,11

Alajerd 44 0,04 0,02 0,03

Hermigua 56 0,05 0,21 0,23

San Sebastian de La 58 0.24 017 0,23
Gomera

Valle Gran Rey 19 1,02 0,57 0,89

Vallehermoso 115 0,75 0,50 0,70

TOTAL 346 2,22 1,56 2,20

Tabla 33. Caudal aportado por los nacientes de la demarcacién no incluidos en el

Parque Nacional de Garajonay.

Es importante comentar que a pesar de existir 346 inventariados para los que, si se ha
realizado un seguimiento, hay manantiales para los que no se han obtenido datos, bien
porque no han sido medidos por una cuestién de accesibilidad o bien porque no se han
encontrado. De esta forma, los datos de caudal no hacen referencia al total de manantiales
que quedan inventariados, sino a un total de 220 aproximadamente.

De esta informacién se obtiene que, el volumen medio aportado por los nacientes del total
de la demarcacion alcanza los 2,20 hm?®/afio.

Segun los datos aportados por el Parque Nacional de Garajonay, que se encarga del control
de aforos de nacientes y corrientes permanentes, el volumen de agua asociado a los
nacientes dentro del Parque Nacional estaria en torno a los 3,8 hm?, situados en su gran
mayoria sobre el Acuifero Insular (ES70LG001).

Sumando esta informacion (datos del Parque Nacional de Garajonay segun su informe de
seguimiento de 2016) al caudal asignado a nacientes en el resto de la isla, en total se
calcula que el volumen medio anual (calculado para el afio de referencia 2015) que aflora
por manantiales estaria en un orden de magnitud de unos 5,5-6 hm*/afio.

En las estaciones de aforo del Parque Nacional, el control se centra en el registro de
caudales de los cauces y nacientes, de forma que, si se extrae la informacién relativa a los
caudales medidos de los diez nacientes mas importantes dentro del parque, se obtienen los
siguientes datos:



Cuenca de Vallehermoso Bco. Corral 0,37 0,37
Piedra Encantada 0,06 0,06
Bco. Grande 0,30 0,30
Bco. Lamaqué (2) 0,09 0,09
Tanquilla El Rejo 0,31 0,32
Cuenca de Erque Cafada de Balurco 0,04 0,04
guenca de Valle Gran | Cafiada de Jorge 0,80 0,93
ey

Bco. de Budién 0,42 0,45
Cuenca de Tazo Chorros de Epina 0,50 0,57
TOTAL 10 3,03 3,27

Tabla 34. Inventario de nacientes dentro del Parque Nacional de Garajonay, de

los que se ha obtenido un volumen de caudal medio. Los datos corresponden a caudales
medios registrados entre 2006-2016.

De este analisis se concluye que el caudal derivado de los nacientes mas importantes
dentro del Parque Nacional de Garajonay no ha variado significativamente en un rango de
10 afos (2006-2016), por lo que se puede decir que no se producen cambios significativos
en cuanto al volumen aportado por el total de nacientes medidos dentro de la demarcacién
en el periodo de seguimiento.

En la siguiente tabla se muestra una estimacion del caudal aprovechado de los nacientes
por uso entre 2015-2017. En este andlisis se han considerado los datos del Plan de
Regadios de Canarias.

Agricola 1,08 1,08 1,1
Urbano 0,27 0,27 0,18
TOTAL 1,35 1,35 1,29
Tabla 35. Volumen aprovechado (en hm?/afio) de los nacientes de la

demarcacién, por uso afio.



4.1.6 Caracterizacion de las masas de agua

4.1.6.1 Localizacién y limites de las masas de agua

Se considera como “masa de agua” a aquella unidad discreta y significativa de agua que
presenta caracteristicas homogéneas. Las masas de aguas constituyen el elemento basico
de aplicacién de la DMA por lo que su identificacion y delimitacién ha de ser precisa y, en la
medida de lo posible, estable, para facilitar su seguimiento y registrar inequivocamente su
evolucion. No obstante, ha de tenerse presente que en esta identificacién es preciso buscar
un equilibrio en la dimension de la masa de agua, que favorezca la correcta y detallada
descripcion de su estado, junto a la posibilidad practica de su manejo (Comisién Europea,
2002a). Es decir que la identificacion de masas de agua debe realizarse con la precision
suficiente para posibilitar una aplicacién trasparente, consistente y efectiva de los objetivos
perseguidos, evitando subdivisiones innecesarias que no contribuyen a ello ni dimensiones
excesivas que puedan dificultar una explicacion consistente.

Tomando en consideracion los informes de evaluacién de los planes hidroldgicos espanoles
producidos por la Comision Europea hasta el momento (Comision Europea 2015a y 2015b),
asi como las respuestas ofrecidas por Espana a las evaluaciones realizadas, se identifican
algunas oportunidades de mejora que se espera poder atender en la revision de tercer ciclo
de los planes hidroldgicos.

Las masas de agua se clasifican en dos grandes grupos, las masas de agua superficial y las
masas de agua subterranea.

4.1.6.2 Masas de agua superficial

Identificacién y delimitacion

El trabajo de identificacién de las masas de
agua superficial se inicia con la division por Categorias en la Demarcacion:
categorias (rios, lagos, aguas de transicion y

costeras) y tipos dentro de cada categoria. En 0 masas de agua de la categoria rio

una segunda fase, tras esa primera 0 masas de agua de la categoria lago
catalogaciéon en categorias, se profundiza la
fragmentacion en funcién de los criterios que 0 masas de agua de transicion

resulten convenientes para que finalmente se
pueda clasificar su estado con suficiente detalle
y esa evaluacion sea explicativa de la situacion
de toda la masa de agua a que se refiere con
suficiente confianza y precision.

4 masas de agua costera

La identificacion de las masas de agua superficial se ha realizado con base en los criterios
definidos en la IPH, inspirados por el “Documento Guia n°® 2: ldentificacion de Masas de
Agua’”, de la Estrategia Comun de Implantacién de la DMA (Comision Europea, 2002a).

A partir del estudio y andlisis de la Directiva Marco del Agua, de las caracteristicas
hidroldgicas de las Islas Canarias y de la legislacion vigente, se concluye que los criterios de
clasificacion establecidos en la Directiva para las aguas superficiales epicontinentales
(Documento Guia n° 2: Identificacion de Masas de Agua) y en el que se basa la IPH, no son
aplicables en la Comunidad Auténoma de Canarias, ya que no se identifican masas de agua



naturales asimilables a rios, lagos o0 aguas de transicién con extension suficientemente
significativa.

Las masas de agua superficial de cada una de las demarcaciones hidrograficas se clasifican
en la categoria de aguas costeras, ya que no se identifican en la Comunidad Auténoma de
Canarias masas de agua naturales asimilables a las categorias de rios, lagos o aguas de
transicién. De acuerdo a la naturaleza de las masas de agua superficial, estas podran
clasificarse como naturales o muy modificadas, segun los criterios que se establecen y
describen en el apartado 2.2. Masas de agua superficial del Plan Hidrologico vigente. El
Anejo n°2 de la presente memoria detalla por cada categoria de masa de agua superficial la
identificacion, o no, de cada una de ellas e incluye una justificacion como complemento a lo
demandado por la Comision Europea en su revision del PH del primer ciclo de esta
demarcacion.

La identificacion de tipologias permite asociar a la masa de agua un determinado sistema de
clasificacion de su estado o potencial. Dicha asignacion fue realizada conforme al sistema B
de la DMA, arrojando los siguientes resultados para el unico caso de tipologia de masa de
agua superficial en la demarcacion:

Masas de agua costeras

Se considerardn como masas de agua significativas de esta categoria aquellas que
comprendan una longitud minima de costa de 5 kildbmetros. Se podran definir masas de
tamano inferior cuando asi lo requiera la correcta descripcion del estado de la masa de agua
correspondiente.

Considerando los criterios de delimitacién, asi como los factores fisicos y quimicos
correspondientes a los ecotipos definidos, en concreto, el grado de exposicion al oleaje
reinante y la profundidad, que se desarrolla detalladamente en el apartado 2.2.1.1.1. Aguas
costeras del Plan Hidroldgico vigente, se han definido en la DH de La Gomera, para los 5
ecotipos, 4 masas de agua superficial costera natural cuya identificacion, tipificacién,
delimitacion y localizacion geografica se muestra a continuacion por medio de la siguiente
tabla y figura. Estas masas de agua representan todos los tipos de masas costeras del
Archipiélago, a excepcién de la tipologia I, y no se produce una modificacion de dicha
delimitacion respecto a ciclos anteriores de planificacion.

AC-T25 (TIPO TI):
Es7oLgT|| ES124MSPFES70LG Salinas- Expuesta, 76,08 | 283062| 3117226
TI Corralito velocidad baja y
somera
AC-T26 (TIPO Il):
ES70LGT | ES124MSPFES70LG Punta _calera- Prptegldaz 15,89 268785| 3114296
1] T Salinas velocidad baja y
somero
ES70LGT AC-T27 (TIPO IlI):
i ES124MSPFES70LG Aguas Protegida, 44,01 284714| 3107899
THI profundas . :
velocidad baja y




profundo

AC-T29 (TIPO V):

ES70LGT | ES124MSPFES70LG | Corralito-Punta | Protegida/Expuest 310455
. ) 26,33 274816
\Y TV Calera a, velocidad baja, 0
somera y presion
TOTAL 162,31
Tabla 36. Tipologia de las masas de agua superficial costera natural delimitada.

ESTOLGTI! Punta Calera-Salinas-Tipa Il
I =570LG T Aguas profundas-Tipo 11l
Il ==70LGTV Cormslite-Punts Calera-Tipo V

Tipo y masas de agua costera
ESTOLGTI Salinas-Corralito-Tipo |

Figura 63.

Segmentacién adicional
Tomando en consideracion la evaluacion del estado quimico y ecoldgico de las cuatro
masas de agua superficial costera natural de la Demarcacion y la no variacion en cuanto a la
localizacién de las presiones o la relacién con zonas protegidas con objetivos particulares de
conservacion, no ha sido necesaria una segmentacion adicional para la delimitacion de las
masas de agua para expresar el estado o potencial de cada una de ellas con suficiente

garantia.

Masas de agua superficial costera natural.

Por lo tanto, de cara a la preparacion de la revisidon de tercer ciclo no se han introducido
variaciones. Si esta previsto revisar la idoneidad de los programas de control en masas de
agua costeras, ya que el disefio vigente presenta numerosos puntos de muestreo muy
préximos entre si, obteniéndose resultados similares en las analiticas, los cuales no reflejan



la variabilidad de las masas de agua. Por ello, se considera necesario una revision de dicho
programa con el objeto de reducir y/o redistribuir los puntos de muestreo y asi establecer un
programa de control de vigilancia mas representativo y rentable. En paralelo se afinara el
objeto de seguimiento en relacién al ultimo conocimiento de sustancias quimicas vertidas y
que deberan presentar seguimiento.

Masas de agua muy modificadas y artificiales

Algunas masas de agua en las que razonablemente no es posible alcanzar el buen estado
por las razones expuestas en el articulo 4.3 de la DMA (traspuesto en el articulo 8 del RPH)
pueden ser designadas como artificiales o muy modificadas. De acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 2.2.2.1.1 de la IPHC, se entienden por masas de agua muy modificadas aquellas
masas de agua superficial que, como consecuencia de alteraciones fisicas producidas por la
actividad humana, han experimentado un cambio sustancial en su naturaleza que impide
que la masa de agua alcance el buen estado ecoldgico.

Los motivos que justifican tal consideracion, desarrollados conforme a las orientaciones
recogidas en el documento guia correspondiente (Comisidon Europea, 2003a), estan
recogidos en el apartado 2.2.2. del plan hidrolégico vigente, en donde se concluye que la
identificacion preliminar de una masa de agua superficial costera muy modificada (segun el
articulo 2.2.2.1.1.1 de la IPHC se establecen los criterios para la identificacién y delimitacion
preliminar de masas muy modificadas en general), que se trata del Puerto de San Sebastian
de La Gomera, no supone un incumplimiento de los indicadores biolégicos, y no supone una
alteracion hidromorfolégica sustancial (segun el apartado 2.2.2.1.1.1.4 los criterios
especificos aplicados a puertos y otras infraestructuras portuarias), por lo que no se designa
la masa de agua como muy modificada.

Condiciones de referencia de los tipos y sistemas de evaluacién del estado

Las condiciones de referencia reflejan el estado correspondiente a niveles de presion sobre
las masas de agua nulos o muy bajos, sin efectos debidos a la urbanizacion,
industrializacion o agricultura intensiva, y con minimas modificaciones fisico-quimicas,
hidromorfoldgicas y bioldgicas.

Las citadas condiciones de referencia son las que para cada tipo se dictan en el Real
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental. A estas normas generales se afiaden las definidas en el plan hidroldgico vigente,
cuyas especificaciones quedan recogidas en el apartado 2.2.71.4 del Plan Hidrolégico del
segundo ciclo.

Se une a todo ello la reciente adopcion de la Decision de la Comision de 12 de febrero de
2018 por la que se fijan, de acuerdo con la DMA, los valores de las clasificaciones de los
sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raiz del ejercicio de intercalibracion, y
por la que se deroga la anterior Decisién 2013/480/UE. Con esta nueva Decisién se culmina
el ejercicio de intercalibracion a tiempo para elaborar los terceros planes hidrolégicos de
cuenca, tal y como se destaca en el considerando 7 de la propia Decision.



Al respecto remarcar que las condiciones de referencia de los parametros fisico-quimicos
establecidos para las distintas tipologias de masas de agua superficial en esta demarcacion,
precisan de una revision coordinada con el resto de demarcaciones de Canarias con las que
se comparte tipologias, siendo necesario contar con una serie histérica de datos mas amplia
y un mejor conocimiento del litoral.

Otra cuestion a subsanar son las condiciones de referencia de los indicadores bioldgicos
utilizados en la Demarcacién, ya que, tal y como se recoge en el RD 817/2015, las
condiciones de referencia de estos indicadores no se han definido porque bien la
informacién disponible o bien el numero de masas de referencia es insuficiente, o los limites
de clases se han obtenido con elevada incertidumbre estadistica, o bien a partir de datos
insuficientes por interpolacion y criterio de expertos.

4.1.6.3 Masas de agua subterranea

La identificacion y delimitacion de las masas de agua subterrdnea se realizo inicialmente,
siguiendo el apartado 2.3.1 de la instruccion de planificacion hidroldgica, y que quedan
detallados en el apartado 2.3. Masas de agua subterranea, del Plan Hidrologico del segundo
ciclo.

De este modo, en el ambito de la demarcacién se identificaron 5 masas de agua
subterranea, organizadas en un unico horizonte.

La caracterizacion de estas masas de agua queda recogida en el Plan Hidrolégico del
segundo ciclo, ademas de una caracterizacion de los sistemas acuaticos dependientes.

A continuacién, se detallan las principales caracteristicas de estas masas de agua:

. Acuifero Insular (ES70LGO01): Abarca la zona central de la isla, desde la cota
200, incluida la zona del Parque Nacional y la zona ocupada por el Complejo Basal. Es
la masa mas extensa de la Isla. Esta formada por los materiales Miocenos del tramo
superior y ubicada sobre el complejo basal y los materiales Miocenos del tramo inferior.
Engloba la mayor parte de los recursos subterraneos de la Isla. Las zonas del Parque
Nacional, corresponde en buena medida a la zona acuifera superior (multiacuifero
colgado), en la que el agua circula horizontal y escalonadamente debido a los materiales
Pliocenos horizontales, por la permeabilidad de los huecos vy fisuras de las lavas y la
impermeabilidad y continuidad de los piroclastos intercalados, hasta que afloran en el
terreno originando numerosos manantiales colgados. Estos manantiales tienen un fuerte
caracter estacional y mantienen las laurisilvas y el fayal-brezal. La circulacién en esta
zona es radial desde el centro hasta el mar y la principal descarga se produce de
manera subterranea hacia la zona meridional, aunque también se descarga en nacientes
que no reflejan las variaciones estacionales. La red filoniana que afecta a estos
materiales, compartimenta la zona saturada y dificulta el flujo transversal aumentando el
espesor saturado.

. Acuifero Costero (ES70LG002): Es una estrecha franja que rodea la isla por
los laterales y el Sur, constituyendo la prolongacion del acuifero insular por debajo de la
cota de 400 metros. A través de ella se produce la descarga de la zona acuifera inferior
al mar, por lo que puede presentar procesos de intrusién. Asimismo, se ve afectada por



contaminacién por nitratos en la estacion “Puente de maya” si bien no se penaliza a toda
la masa de agua por una afeccién puntual.

. Acuifero Complejo Basal (ES70LG003), formado por los materiales del
complejo basal, con un sustrato practicamente impermeable y situado al Norte de la isla.
. Acuifero Valle de San Sebastian (ES70LG004), situado en la costa Este

sobre materiales basalticos del Mioceno y Plioceno. Presenta riesgo difuso por
contaminacion agricola. Se califica como masa subterranea en riesgo de no alcanzar los
objetivos medioambientales de la Directiva Marco de Agua.

. Acuifero Valle Gran Rey (ES70LGO005): ocupa una pequeia zona de la costa
Oeste y estda formado por materiales basalticos presentando riesgo difuso por
actividades agricolas. Se califica como masa subterranea en riesgo de no alcanzar los
objetivos medioambientales de la Directiva Marco de Aguas.

Con caracter general se puede senalar que la hidroquimica del agua subterranea en la isla
de La Gomera indica diferencias en cuanto a su procedencia. De este modo, el agua que
proviene de los nacientes de la zona acuifera superior es de calidad buena a muy buena,
mientras que el agua procedente de la zona mas inferior y los depdsitos aluviales presentan
una calidad inferior.

En la siguiente figura y tabla se sintetiza una representacion y caracterizacién de las cinco
masas de agua subterraneas identificadas en esta demarcacion.
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jL_: Demarcion hidrografica La Gomera
Masas de agua Subterranea
ES70LG001- Acuifero Insular
ES70LG002 - Acuifero Costero
ES70LG003 - Acuifero Complejo Basal
ES70LG004 - Acuifero Valle de San Sebastidn

ES70LGO05 - Acuifero Valle de Gran Rey

Figura 64. Masas de agua subterraneas de la demarcacion de La Gomera, conforme al PHG20C



ES70LG001 | ES126MSBTES70LG001 ﬁg;‘:}‘l‘;’r" 280533 | 3112023 199,8 54,33
ES70LG002 | ES126MSBTES70LG002 ﬁg‘;‘tﬁf 281693 | 3111146 109,4 29,74
Acuifero
ES70LG003 | ES126MSBTES70LG003 | Complejo | 278723 | 3119373 452 12,29
Basal
Acuifero Valle
ES70LG004 | ES126MSBTES70LG004 de San 290906 | 3109890 10,5 2,84
Sebastian
ES70LG005 | ES126MSBTES70LG005 | AAcuifero Valle | 76565 | 3409957 3.0 0,80
Gran Rey
TOTAL 367,9 100
Tabla 37. Identificacidn de las masas de agua subterraneas en la demarcacién de
La Gomera.

En el Anejo 2 de la siguiente memoria se resume la caracterizacion inicial de las
mencionadas masas, asi como el tipo de acuifero al que pertenecen y los horizontes que
contempla.

4.1.6.4 Mejoras introducidas respecto al segundo ciclo de
planificacion
No ha habido cambios respecto a la delimitacién de masas subterraneas incluida en el Plan
hidroldgico del Segundo ciclo de planificacién de La Gomera.

Se considera que de cara al esquema provisional de temas importantes y con la informacion
actualizada del modelo SIMPA, se podria replantear la delimitacion de las masas
ponderando en menor medida el factor diferencia de altitud y priorizando en la delimitacion
las conclusiones del analisis de presiones e impactos realizado en el presente informe,
aunque ello suponga una ligera desviaciéon respecto a la capa de zonas vulnerables oficial.
Este andlisis se haria en coherencia con el seguimiento del estado cuantitativo y quimico de
las masas de agua subterranea y con la mejora o redefinicion de los programas de control y
la representatividad de los mismos.

4.2 Repercusiones de la actividad humana en el estado de las
aguas

El estudio de las repercusiones de la actividad humana sobre el estado de las aguas es una
pieza clave en la correcta aplicacién de la DMA. Para llevarlo a cabo se abordan tres tareas:
el inventario de las presiones, el andlisis de los impactos y el estudio del riesgo en que
en funcion del estudio de presiones e impactos realizado se encuentran las masas de agua
en relacién al cumplimiento de los objetivos ambientales, todo ello con la finalidad de lograr



una correcta integracion de la informacién en el marco DPSIR (Driver, Pressure, State,
Impact, Response) descrito en Comision Europea (2002b).

La identificacion de presiones debe permitir explicar el estado actual de las masas de agua.
En particular, debe explicar el posible deterioro de las masas de agua por los efectos de las
actividades humanas responsables de las presiones. Esta situacion de deterioro se
evidencia a través de los impactos reconocibles en las masas de agua. Impactos que seran
debidos a las presiones existentes suficientemente significativas y que, por tanto, deben
haber quedado inventariadas.

También se debe considerar que las presiones van evolucionando con el tiempo animadas
por dos factores, uno el que se deriva de la evolucidon socioecondmica de los sectores de
actividad y otro de la materializacion de los programas de medidas que se articulan con el
plan hidrolégico. Factores ambos que deben ser considerados para determinar el riesgo en
el cumplimiento de los objetivos ambientales en horizontes futuros: 2021, de aprobacién del
plan, y 2027, al que apuntara el plan hidrolégico revisado para el tercer ciclo de
planificacion.

Por otra parte, hay que tener presente los posibles efectos derivados del cambio climatico. A
este respecto la revisién del plan hidrologico se plantea asumiendo los resultados de los
trabajos promovidos por la Oficina Espafiola de Cambio Climatico y, en concreto, el estudio
sobre sus posibles efectos en los recursos hidricos (CEH, 2017).

4.2.1 Inventario de presiones sobre las masas de agua

En el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y en el articulo 4 del
Reglamento de Planificacion Hidrologica (RPH), se establece que, entre otros, el contenido
de los planes hidrologicos de cuenca incluye “la descripcion general de los usos, presiones
e incidencias antropicas significativas sobre las aguas”.

En este informe se analiza la situacion de presiones e impactos en la actualidad y en 2021
sobre las diferentes masas de agua, y correspondera al plan revisado en 2021 la valoracion
de presiones e impactos a 2027, actualizando para ello en su momento la informacién que
aqui se ofrece.

Para realizar este trabajo se emplea como marco de referencia el inventario de presiones
coherente a la guia de reporting y la IPHC, que es coherente con la estatal, en donde se
emplean ciertos criterios para catalogar presiones significativas de acuerdo a los criterios
que marca la instruccion. Todo ello, diverge en determinados umbrales. La mencionada
sistematizacion de presiones es la que se despliega seguidamente en la tabla.

Puntuales 1.1 Aguas residuales | Superficiales y | DBO / hab- | Desarrollo urbano | Inventario de vertidos
urbanas subterraneas eq del organismo de
cuenca

Inventario de vertidos




al mar en las CCAA

Inventario de vertidos

- Superficiales y | DBO / hab- .
1.2 Aliviaderos i Desarrollo urbano del organismo de
subterraneas eq
cuenca
Superficiales N° de Inventario de vertidos
1.3 Plantas IED P i y vertidos / Industria del organismo de
subterraneas )
sustancia cuenca
. N° de Inventario de vertidos
Superficiales y . . .
1.4 Plantas no IED i vertidos/ Industria del organismo de
subterraneas ]
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sustancia cuenca
N° de Acuicultura Inventario de vertidos
Superficiales i
1.8 Acuicultura suFt))terréneasy vertidos / del organismo de
carga DBO cuenca
N° de Desarrollo urbano | Inventario de vertidos
vertidos e industrial del organismo de
térmicos cuenca
Superficiales N° de
1.9 Oftras P i y .
subterraneas vertidos
puntuales de | Desarrollo urbano | Vertidos a las aguas
plantas e industrial, costeras y de
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ras
Difusas 2.1 Escorrentia Superficiales y km? Desarrollo urbano | Mapa de ocupacién
urbana / alcantarillado | subterraneas e industrial del suelo
Excedentes Agricultura Mapa de usos del
de suelo. Cargas
. Superficiales y L 9
2.2 Agricultura i nitrégeno. excedentes de
subterraneas - .
nitrégeno segun
Directiva 91/676.
Superficiales km? Forestal Mapa de ocupacion
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subterraneas del suelo
Superficiales km? Transporte Mapa de ocupacion
2.4 Transporte P ) y P P P
subterraneas del suelo
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contaminados / Zonas | subterraneas del suelo




industriales

abandonadas
2.6 Vertidos no Superficiales km? Desarrollo urbano | Mapa de ocupacién
conectados a la red de suiterréneasy del suelo y Q-2015
saneamiento
2.7 Deposicion Superficiales y km? Inventario de zonas
atmosférica subterraneas afectadas
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L 4.4 Desaparicion Inventario organismo
Pérdida . -
fisi parcial o total de una Superficiales km de cuenca
isica
masa de agua
4.5 Otras alteraciones . Inventario organismo
Otros . . Superficiales km
hidromorfoldgicas de cuenca
. ) Transporte, Inventario organismo
5.1 Especies aloctonas )
. acuicultura, de cuenca
y enfermedades Superficiales km ]
. . turismo y uso
introducidas )
recreativo
. Transporte, Inventario organismo
5.2 Explotacién / )
o . acuicultura, de cuenca
Eliminacion de fauna 'y | Superficiales km ]
turismo y uso
flora )
recreativo
5.3 Vertederos . Desarrollo urbano, | Inventario organismo
Superficiales y )
controlados e i km transporte de Cuenca y CCAA
. subterraneas
incontrolados
Desarrollo urbano, | Inventario organismo
Otras 6.1 Recarga de A - .
., Subterraneas hm?/afio agricultura, de cuenca
acuiferos ; K
industria
Desarrollo urbano, | Inventario organismo
6.2 Alteracion del nivel A Variacion agricultura, de cuenca
) Subterraneas | | . . .
o volumen de acuiferos piezométrica industria
7 Otras presiones Superficiales y Inventario organismo
antropogénicas subterréaneas de cuenca
8 Presiones Superficiales y Inventario organismo
desconocidas subterraneas de cuenca
9 Contaminacién Superficiales y Inventario organismo
histdrica subterraneas de cuenca

Tabla 3. Catalogacion y caracterizacidn del inventario de presiones.

La IPHC establece que la demarcacion hidrografica debera de recopilar y mantener el
inventario sobre el tipo y la magnitud de las presiones antropogénicas a las que estan
expuestas las masas de agua tanto superficial como subterranea. Las caracteristicas de
dicho inventario responden a los requisitos fijados en el apartado 3.2 de la IPHC, que no
corresponde exactamente con la sistematica expuesta en la Tabla 3.. No obstante, la
presentaciéon del inventario de presiones que se ofrece en este informe, construido
atendiendo a los requisitos de la IPHC, se ha traducido a la catalogacion sistematica con
que trabaja la Comision Europea con la finalidad de facilitar los trabajos de reporting y
analisis de la informacidén que, en su momento, llevaran a cabo los servicios técnicos de la
Comision Europea.

A la hora de actualizar y presentar el inventario debe tenerse en cuenta que cada presion
requiere ser caracterizada mediante indicadores de su magnitud, de tal forma que se pueda
estimar, no solo su existencia sino también su evolucién y su grado de significacion, es
decir, el umbral a partir del cual la presion ejerce un impacto significativo sobre el estado de
las aguas. Por ejemplo, en el caso de un vertido urbano interesa saber su carga, que puede



verse reducida o incrementada en horizontes futuros, segun se haya previsto en el programa
de medidas un determinado tratamiento o se pueda estimar razonablemente un incremento
en la poblacién asociada a ese vertido. Asi, se establece un volumen promedio extraido
mayor o igual a 10 m®*dia o que abastecen a mas de 50 personas. Otro caso seria, por
ejemplo, el criterio de extracciones superiores a 20.000 m®afio para usos industriales, o
para el caso de fuentes puntuales, los vertidos urbanos con mas de 2.000 hab-eq, etc.

La IPHC define presion significativa como aquella que supera un umbral definido a partir del
cual se puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos ambientales en una masa de
agua. Para la Comision Europea el concepto de ‘presién significativa’ esta actualmente
asociado a la generacion de un impacto sobre las masas de agua que la reciben, para lo
que es esencial considerar los efectos acumulativos de presiones que individualmente
podrian considerarse no significativas por su reducida magnitud.

A efectos de inventario no es sencillo definir umbrales generalistas que permitan seleccionar
las presiones que deben ser inventariadas para obtener los diagndsticos acumulados
explicativos de sus efectos sobre las masas de agua. La DMA pide a los Estados miembros
(Anexo Il, apartado 1.4) recoger y conservar la informacion sobre el tipo y la magnitud de las
presiones antropogénicas significativas a las que pueden verse expuestas las masas de
agua sin sefalar umbral alguno de significacion.

Segun la guia del reporting de la DMA, el concepto de “presion significativa” obedece a
aquella que, sola 0 en combinacién con otras presiones, impide o pone en riesgo el logro de
los objetivos medioambientales (Art. 4.1. de la DMA). Por tanto, no todas las presiones que
se recogen en el inventario de presiones deben considerarse significativas.

Tomando en consideracion todo lo anterior, se aborda ahora una nueva actualizacion que
incorpora como novedad la nueva informacién disponible y, por otra parte, una organizacion
de los datos conforme a los requisitos fijados en el documento guia para el reporting a la
Union Europea de los datos requeridos por la DMA (Comision Europea, 2014).

4.2.1.1 Presiones sobre las masas de agua superficial

Las presiones sobre las masas de agua superficial (aguas costeras para el caso de esta
demarcacion) incluyen, en especial, la contaminacion originada por fuentes puntuales y
difusas, la extraccion de agua, la regulacién del flujo, las alteraciones morfoldgicas y otras
afecciones significativas de la actividad humana.

Para la clasificacion y caracterizacion de las presiones se ha tomado como guia la IPHC
utilizada en el Plan Vigente. La tipologia de presiones identificadas segun esta fuente
presenta una correlaciéon parcial con las requeridas en el reporte (indicadas en la tabla
anterior), en cualquier caso, se ha realizado un esfuerzo de asociacion entre ambas tablas
por medio del cédigo.

La siguiente tabla muestra una estimacion de la presencia de presiones importantes a efecto
de inventario conforme a los umbrales de magnitud de la IPHC, sobre las masas de agua
costeras de la DH de La Gomera en 2021. Esta valoracion se apoya en el analisis actual de
cada tipo de presién y su probable evolucién entre en escenario actual y 2021 teniendo en



cuenta el Programa de Medidas en marcha que en principio no parece que vaya a suponer
una modificacion sobre las estimaciones del escenario actual.

1.1 Vertidos urbanos
1.3 | Vertidos industriales/IPPC
1.9 Vertidos térmicos

Puntual

= O = | 0O

Vertidos de salmuera

24 Actividades portuarias y
transito maritimo

Difusa 29 Acuicultura

22 Actividades agricolas

-

Extracciones | 3-3 Uso Industrial

4.5 Darsenas portuarias

Muelles portuarios

NINIOIOIN|O| O |[O|jlO|O|O

O [=[N[N]|O

Diques de abrigo
Estructuras longitudinales
de defensa
Playas artificiales o
regeneradas
Por ocupacion de terrenos 5 1 0 1

intermareales
TOTAL 12 1 0 8

O |[O|jlOo|l0O|0O|j0O|O| O |O|lO|O|O
O [OjlOo|l0O|O|0O|O| O |[O|lO|O|O

Morfoldgica

o
-

Tabla 4. Inventario de presiones sobre las masas de agua costeras en 2021.

A continuacion, se detallara cada una de las presiones derivadas de esta tabla conforme al
escenario actual de referencia (2016).

Fuentes de contaminacion puntual

La contaminacion significativa originada por fuentes puntuales, procedentes de instalaciones
y actividades urbanas, industriales, agrarias y otro tipo de actividades econémicas en la DH
de La Gomera se estiman e identifican a continuacion:

Vertidos urbanos (codigo de presion asignado LGSP1).

Las principales presiones relacionadas con el saneamiento y vertido de aguas residuales
urbanas comprenden los efluentes de depuradora evacuados al medio, los vertidos
procedentes de aquellos nulcleos y asentamientos litorales que carecen de red de
saneamiento y en menor medida, las presiones derivadas de las descargas de colectores
unitarios de pluviales y residuales. De manera simplificada, puede sefalarse que los vertidos
urbanos incorporan principalmente materia organica y detergentes, ademas de una gran
variedad de microorganismos (bacterias, hongos, larvas, etc.) derivados de las actividades
antropicas.



No se dispone de datos sobre las posibles concentraciones de organismos patégenos en los
vertidos de aguas residuales, si bien se estima que las concentraciones seran mas altas en
las zonas cercanas a los puntos de descarga de las estaciones depuradoras.

Atendiendo a la Actualizacion del Censo de Vertidos desde Tierra al Mar en Canarias 2017,
no se registran vertidos urbanos importantes (vertido > 2.000 hab-eq) activos en la DH de La
Gomera.

Vertidos industriales (LGSP2).

Una de las clasificaciones que se puede hacer de estos contaminantes permite
diferenciarlos entre no conservativos y conservativos. Los primeros incluyen a aquellas
sustancias que pierden rapidamente sus propiedades una vez alcanzan el medio acuatico,
como las sustancias acidas y alcalinas, las cuales son inmediatamente neutralizadas, dado
el poder tampdén del agua de mar, si bien pueden tener un efecto relevante sobre los
organismos que se hidrolizan rapidamente. Los contaminantes conservativos, corresponden
a aquellas sustancias que una vez alcanzan la masa receptora apenas experimentan
degradacion, favoreciendo los procesos de bioacumulacion en los organismos acuaticos. Se
incluyen en este grupo los metales pesados (cobre, plomo, zinc, etc.), asi como los
compuestos organohalogenados (DDT, PCBs, etc.).

Por otro lado, y de acuerdo con la Estrategia Marina de la Demarcacién Canaria, los vertidos
industriales pueden originar contaminacion sobre el medio marino por aporte de sustancias
peligrosas, asi como por la entrada en el mismo de fertilizantes y otras sustancias ricas en
nitrégeno y fosforo.

Ademas, la citada Estrategia Marina Canaria destaca, también, el reducido numero de
vertidos con caracter industrial que tiene lugar en las islas Canarias en relacion con el resto
de vertidos, destacando que ninguna de las instalaciones industriales de la DH de La
Gomera ha de comunicar los datos de sustancias contaminantes emitidas al Registro Estatal
de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR).

La isla de La Gomera cuenta con un unico vertido IPPC, generado por la Central Térmica de
Unelco - El Palmar (San Sebastian de La Gomera). Esta Central Térmica cuenta con
Autorizacion Ambiental Integrada, aprobada su actualizacion mediante Resolucion 19/2014
de la Viceconsejeria de Medio Ambiente de la Consejeria de Educacién, Universidades y
Sostenibilidad.

Vertidos térmicos (LGSP3).

El vertido de aguas de refrigeracion a una temperatura superior a la del medio receptor
supone una alteracién de las condiciones fisicas del agua que pueden derivar en ultimo
término en perturbaciones de las comunidades bioldgicas, ya sea por efectos significativos
sobre especies autoctonas, ya sea por facilitar la colonizacién de especies aldctonas.

En el caso de la DH de La Gomera los vertidos de refrigeracion registrados estan asociados
a la central de generacioén de electricidad actualmente operativa en la isla, la central térmica
de Unelco-El Palmar, considerada en el registro de vertidos industriales/IPPC. Esta central
vierte a la masa de agua costera ES70LGTI (Salinas-Corralito).



Vertidos de plantas desaladoras (LGSP4).

Los vertidos de salmuera al mar tienen su principal origen en las aguas de rechazo
generadas en las instalaciones de desalacion, las cuales presentan una elevada salinidad,
ademas de otros subproductos, como el agua con solidos en suspension procedentes del
lavado de los filtros y purgas de aguas de los instrumentos en linea y depdsitos reactivos,
asi como soluciones de lavado de membranas.

De acuerdo con la IPHC, los vertidos de salmuera son considerados como presiones con
una magnitud a considerar para el inventario de presiones sobre las masas de agua
costeras cuando alcanzan un volumen superior a 100.000 m*/afo (articulo 3.2.2.1.). En la
isla de La Gomera, este criterio sélo lo cumple el vertido de la Conduccién de desaglie de
Tapahuga que recoge las aguas de rechazo de la EDAM de Hotel Jardin Tecina, cuyo
vertido de salmuera se realiza en la masa de agua ES70LGTI (Salinas-Corralito).

La siguiente figura resume la localizacién de las fuentes de contaminacion puntual sobre las
aguas costeras de la demarcacién, informacion que queda sintetizada también en la Tabla

5.

Vertidos urbanos 0 0 0 0
Vertidos
Puntual industriales/IPPC ! 0 0 0
Vertidos térmicos 0 0 0 0
Vertidos de salmuera 0 0 0
% sobre el total de la masa

Tabla 5. Presiones de fuente puntual sobre masas de agua superficial (2017).
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Figura 65. Presiones inventariadas asociadas a fuentes de contaminacion puntual en la demarcacion.

Tras el andlisis realizado se comprueba que la Unica masa de agua costeras afectadas por
presiones puntuales inventariadas por superar la magnitud indicada en la IPHC es la
ES70LGTI, afectada por el vertido el industrial/térmico de la Central Térmica de UNELCO -
El Palmar (San Sebastian de La Gomera) y por el vertido de salmuera de la Conduccion de
desague de Tapahuga.

Fuentes de contaminacion difusa

De entre el conjunto de fuentes difusas relacionadas en el articulo 3.2.2.2 de la IPHC, han
sido consideradas en el presente resumen aquéllas que podrian incidir en las masas de
agua costeras de la DH de La Gomera, en concreto:

e Espacios sometidos a un intenso trafico maritimo, incluidas las rutas de navegacion
cercanas a la costa y de acercamiento a los dos grandes puertos comerciales.
(LGSP5).

e Areas dedicadas a cultivos marinos. (LGSP6)

e Actividades agricolas. (LGSP7)

La valoracién de la incidencia que el desarrollo de la actividad agricola puede estar
ejerciendo sobre las masas de agua superficial costera de la DH de La Gomera supone en
estos momentos un objetivo dificiimente alcanzable, habida cuenta de la escasa informacion
disponible referida a las condiciones quimicas del medio acuatico mas proximo a los
espacios agricolas litorales, asi como, y quizas mas relevante, al desconocimiento sobre los



procesos de interrelaciéon que, en término de presiones, se producen entre las masas de
agua costeras y las masas de agua subterranea.

Bajo este marco de incertidumbre, la evaluacion de la presion sobre las masas de agua
costeras debida a la contaminacién difusa asociada a las actividades agricolas se ha
centrado, de manera exclusiva, en los nitratos' y de entre el conjunto de masas de agua
costeras identificadas en la Demarcacién, en aquella zona mas préxima al frente litoral del
Valle del Barranco de Monteforte en Hermigua (presion LGSP7015), correspondiente con la
masa de agua costera ES70LGTI, asi como en el valle de la Dama, en la parte meridional
del municipio de Vallehermoso (presion LGSP7016), que desemboca en la masa costera
ES70LGTV. Las razones que animan tal decisién tienen su sustento en las elevadas
concentraciones de nitratos aplicadas en esta zona, informacion que se trata de forma
detallada en el apartado correspondiente a fuentes de contaminacién difusas sobre las
aguas subterraneas.

Asimismo, el Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua
afectadas por la contaminacién de nitratos de origen agrario y se designan las zonas
vulnerables por dicha contaminacion identifica las masas de agua subterranea de Valle de
San Sebastian y Valle Gran Rey por debajo de la cota de 200 m, al presentar una
concentracion de nitratos superior a 50 mg/l en las aguas subterraneas en el momento de su
delimitacion. El Valle de San Sebastian esta en contacto directo con la masa costera
ES70LGTI, mientras que el Valle Gran Rey con la ES70LGTV.

Cabe mencionar que la masa de agua subterranea de Valle Gran Rey también esta en
contacto con la masa de agua costera ES70LGTII, aunque la superficie de contacto en
relacion al tamafo de la masa de agua superficial costera, se considera poco representativo
y por tanto no se trata de una presion significativa.

Estas altas concentraciones de nitratos aplicadas, asi como la vulnerabilidad detectada en
base a lo sefalado en el citado Decreto, indican la posibilidad de producir problemas de
contaminacién en las masas de agua subterrdnea en esta zona y, en consecuencia, una
previsible transferencia de la carga contaminante que desde dicha masa se pueda estar
produciendo respecto a la masa de agua superficial costera inmediata. Por ello, se designan
como presion con los coédigos LGSP7017 y LGSP7018, con afeccion procedente de las
masas de agua subterranea.

Tras el analisis realizado se comprueba que hay dos masas de agua costera potencialmente
afectadas por presiones difusas. Asi, la ES70LGTI-Salinas-Corralito, recibe presiones
difusas procedentes de la actividad portuaria y de transito maritimo en el Puerto de San
Sebastian de La Gomera, asi como la actividad agricola de la cuenca vertiente del Barranco
de Monteforte, en Hermigua, y del Acuifero de Valle de San Sebastian de La Gomera. Por
su parte, la masa costera ES70LGTV-Corralito-Punta Calera sufre las presiones difusas que
tienen su origen en el Acuifero de Valle de Gran Rey y en el Valle de La Dama, en
Vallehermoso.

La Tabla 5. muestra un resumen general de las presiones de fuente difusa sobre las masas
de agua superficial la demarcacion.

1 No se cuenta con informacién referida a plaguicidas y pesticidas.



Achwgaqes port,u.arlas 1 0 0 0
y transito maritimo

Difusa Acuicultura

Actividades agricolas

% sobre el total de la masa

Tabla 6. Presiones de fuente difusa sobre masas de agua superficial (2017).

Extracciones y derivaciones de agua

A continuacién, se indican los umbrales de magnitud de los diferentes tipos de extracciones
recogidos en el apartado 3.2.2.3 de la IPHC para inventariar y considerar este tipo de
presiones en el analisis de impactos y riesgos.

e Agricultura, silvicultura y acuicultura, incluyendo el regadio. La extraccién minima
que debe inventariarse se fija en 20.000 m*/afo.

o Abastecimiento de poblacion, incluyendo la pérdida de agua en los sistemas de
distribucion. Deberan inventariarse las extracciones que suministren un promedio
diario superior a 10 m*® o que sirvan a mas de 50 personas.

e Usos industriales para produccién de energia eléctrica, incluyendo refrigeracion de
centrales térmicas y centrales hidroeléctricas. La extraccidn minima que debe
inventariarse se fija en 20.000 m*/afio.

e Otros usos industriales. La extraccion minima que debe inventariarse se fija en
20.000 m¥*afio.

¢ Bombeos de agua salina para actividades como la extraccion de sal o la acuicultura.
Se recopilara todo uso de agua superior a 20.000 m*/afio.

e Otras extracciones, mayores de 20.000 m*/afio.

En la DH de La Gomera se identifican dos presiones por extraccion de agua en las masas
de agua superficial costera, codificandose con el cédigo LGSP9. Para la Central Térmica
Unelco — El Palmar se toma el volumen captado igual que el volumen, sin pérdidas en el
sistema, ya que las aguas captadas son usadas para la refrigeracion. En el caso de la
EDAM Hotel Jardin Tecina, se considera una eficiencia de las membranas de la planta
desaladora del 45%, estimandose el volumen captado a partir del volumen vertido.

La siguiente tabla muestra los datos agregados de las extracciones que se prevén en la
demarcacion, para cada tipo de uso, en el horizonte de 2021.

3.4 Refrigeracion 17.760
3.7 Otras 4.400 1

Tabla 7. Presiones por extraccidon de agua sobre masas de agua superficial (horizonte 2021).



La siguiente tabla muestra un resumen general de las presiones por extracciones y
derivaciones de agua sobre las masas de agua superficial la demarcacion.

Extracciones Uso Industrial 2 0 0 0

% sobre el total de la masa

Tabla 8. Presiones por extracciones sobre masas de agua superficial (2017).

Alteraciones morfolégicas

Se presentan a continuacion las presiones debidas a alteraciones morfoldgicas, incluyendo
las alteraciones transversales y longitudinales. En aguas costeras se consideran las
alteraciones debidas a estructuras de defensa de costa tales como espigones, diques
exentos y estructuras longitudinales, tales como revestimientos, muros y pantallas. Se
consideran también las playas artificiales y regeneradas, las zonas de extraccién de arenas,
diques de encauzamiento, modificaciones de la conexion natural con otras masas de agua y
bombeo de agua salina. Dentro de las alteraciones morfolégicas asociadas a la actividad
portuaria se consideraran los diques de abrigo, darsenas portuarias, dragados, muelles
portuarios y canales de acceso.

Para la identificacién e inventario de las presiones sobre las masas de agua costeras debida
a alteraciones morfoldgicas se ha partido de lo sefialado en el informe técnico denominado
“Inventario de presiones hidromorfolégicas en las aguas costeras de las Demarcaciones
Hidrograficas de Canarias”, realizado por el CEDEX para el Ministerio de Agricultura,
Alimentacion y Medio Ambiente (Secretaria de Estado de Medio Ambiente. Direccion
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar) en el marco del “Apoyo técnico en el
segundo ciclo de planificacion hidrolégica en los aspectos relativos a las aguas costeras y
de transicion”.

Partiendo de esta informacién, y atendiendo a la tipologia de presiones que definen la IPH
se consideran para el analisis de las presiones las siguientes alteraciones morfoldgicas:

e Darsenas portuarias.

e Muelles portuarios.

¢ Diques de abrigo.

e Espigones.

o Estructuras longitudinales de defensa.
e Playas regeneradas y artificiales.

e Ocupacion de terrenos intermareales.

De estas, se consideran presiones a tener en cuenta a efectos de inventario sobre las
masas de agua costeras aquellas que superan el umbral de magnitud correspondiente
recogido en la IPH, codificandose con el codigo LGSP8. El Plan Hidroldgico vigente recoge
el detalle de cada una de estas alteraciones morfolégicas, que se mantiene constante para
el 2017.



La siguiente tabla muestra un resumen general de las presiones derivadas de alteraciones
antropogénicas sobre las masas de agua superficial la demarcacion.

Darsenas portuarias 1 0 0 0

Muelles portuarios 0

Diques de abrigo

Estructuras
Morfolégica longitudinales de 0 0 0 1
defensa

Playas artificiales o

regeneradas
Por ocupacién de
terrenos 2 1 0 1
intermareales

% sobre el total de la masa

Tabla 9. Presiones por alteraciones antropogénicas sobre masas de agua superficial (2017).

Otras presiones sobre las aguas superficiales

A continuacion, se resumen el resto de presiones inventariadas consideradas sobre masas
de agua superficial.

Se identifican otros tipos de incidencias antropogénicas a efectos de inventario en el estado
de las aguas superficiales, incluyendo otras presiones resultantes de la actividad humana de
dificil tipificacion y que no puedan englobarse en ninguno de los grupos anteriormente
definidos, como la introduccion de especies aloctonas, los sedimentos contaminados o el
drenaje de terrenos.

La Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incluye en su articulo 64 la
creacion del Catalogo Espafiol de Especies Exoéticas Invasoras, asociado a unas estrictas
normas que eviten su entrada y su proliferacién. En este Catalogo, regulado por el Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, se incluyen todas las especies y subespecies exoticas
invasoras que constituyen una amenaza grave para las especies autdctonas, los habitats o
los ecosistemas, la agronomia o para los recursos economicos asociados al uso del
patrimonio natural en la Comunidad Auténoma de Canarias.

En el Anexo de dicho Real Decreto se detallan las especies presentes en el ambiente
marino de Canarias, siendo éstas las siguientes:

e Algas

e Invertebrados no artropodos
e Crustaceos

e Peces

Debido a la ausencia de estudios especificos sobre especies exoéticas invasoras en La
Gomera, no es posible detallar con exactitud la diversidad de especies y su asociacion con
las masas de agua costeras de la Demarcacion Hidrografica, asi como determinar el nivel de
significancia de la presion que las especies ejercen sobre las mismas.


http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/medioambiente/piac/galerias/descargas/Documentos/Biodiversidad/Life-invasoras/BOE-A-2013-8565_anexo_catxlogo_invasoras.pdf

4.2.1.2 Presiones sobre las masas de agua subterranea

Las presiones consideradas son aquellas para las que se dispone de datos, lo cual no
implica que sobre los recursos subterraneos de la isla no actuen otras presiones como los
contaminantes asociados al uso del sistema viario, zonas sin saneamiento, gasolineras, etc.,
para los cuales no se dispone de datos.

La siguiente tabla muestra una estimacion de la presencia de presiones a tener en cuenta
conforme a los umbrales de magnitud de la IPHC, sobre las masas de agua subterraneas de
la DH de La Gomera en 2021. Esta valoracién se apoya en el analisis actual de cada tipo de
presion y su probable evolucién entre 2016 y 2021 teniendo en cuenta el Programa de
Medidas en marcha que en principio no parece que vaya a suponer una modificacion sobre
las estimaciones del escenario actual.

Al igual que el analisis efectuado para las masas de agua superficiales, se ha establecido
una cierta correlacion entre los tipos de presiones juzgados conforme a la IPHC y los
codigos especificados en el reporte.

Vertidos de aguas

1.1 residuales o(1|10(1]1
urbanas Desarrollo
Superficie mayor de 1 ha y/o que urbano
puntual | 16 Vef:’gg;%zde den servicio a mas de 10.000 olofo|1]o0
untu habitantes
1.9 | Ofras presiones ololol1lo
puntuales .
Almacenamiento Industria
. o|joflO0]|1]|O0
petréleo
Escorrentia Desarrollo
. 2.1 Urbana o urbano o100 1
Difusa alcantarillado

22| Origen agricola | Uso de fertilizantes y pesticidas | Agricultura | 0 [ 0| O | 1 | 1

Tabla 10. Inventario de presiones sobre las masas de agua subterraneas a 2021

A continuacién, se detallara cada una de las presiones derivadas de esta tabla:

Fuentes de contaminacién puntual sobre aguas subterraneas

Tal y como se establece en la IPHC, se considera la contaminacién procedente de las
siguientes fuentes puntuales:

e Filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados.



o Filtraciones de vertederos e instalaciones para la eliminacion de residuos al menos
los de superficie mayor de 1 ha y/o que den servicio a mas de 10.000 habitantes,
indicando si se trata de residuos peligrosos, no peligrosos o inertes, de acuerdo
con la clasificacion del articulo 4 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre,
por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero.

e Filtraciones asociadas con almacenamiento de derivados del petroéleo.

o Vertidos sobre el terreno.

e Otfras fuentes puntuales.

De todas las fuentes de contaminacion puntual establecidas en la IPHC y sefaladas
anteriormente, y dadas las caracteristicas de La Gomera, se analizan como fuentes de
contaminacion puntual las filtraciones de suelos o emplazamientos contaminados (que se
codifican como presion con el cédigo LGSB1), los vertederos (LGSB2), los almacenamientos
de petroleo (LGSB3) y otras (LGSB4).

Dado que no se han experimentado cambios para el 2017 con respecto a lo establecido en
el Plan Hidrologico vigente, se puede consultar esta informacién detallada de cada una de
las fuentes de contaminacién puntual, en el apartado correspondiente de dicho plan.

A continuacion, se muestra un resumen de las presiones consideradas a efectos de
inventario por fuentes de contaminacion puntual sobre las masas subterraneas, las cuales
pueden ser potencialmente significativas si se demuestra el impacto sobre la masa de agua
subterranea.

Filtraciones de

sueloslo 0 0 0 0 0
emplazamientos

contaminados

Vertidos urbanos 0 1 0 1
Puntual
Vertederos 0 0 0 1 0
Almacen’amlento 0 0 0 1 0
petréleo
Otras fuentes 0 0 0 1 0
puntuales

% sobre el total de la masa

Tabla 11. Presiones de fuente puntual sobre masas de agua subterranea (2017).

Fuentes de contaminacion difusa

Tal y como se especifica en la IPHC, se consideran, al menos, la contaminacion procedente
de las siguientes fuentes difusas:

o Actividades agricolas (uso de fertilizantes y pesticidas), diferenciando zonas de
secano y regadio, asi como cultivos lefosos y herbaceos.

e Ganaderia no estabulada, distinguiendo el tipo de ganado (bovino, ovino, caprino,
equino o porcino).

¢ Vertidos de nucleos urbanos sin red de saneamiento.



Usos de suelo urbano o recreativo, especificando el uso del suelo en zonas de
recarga natural que pueda suponer alteraciones de dicha recarga, como por ejemplo
la desviacién de la escorrentia mediante impermeabilizacién del suelo, alimentacion
artificial, embalsado o drenaje, asi como zonas recreativas que puedan tener
incidencia en el medio acuatico, como los campos de golf.

Otras fuentes difusas.

La siguiente tabla muestra un resumen general de las presiones de fuente difusa sobre las
masas de agua subterranea demarcacion en 2017, y que quedan especificadas en la IPHC.

Difusa

Vertidos de
nlcleos urbanos
sin red de
saneamiento
Actividades
agricolas

% sobre el total de la masa 0 1 0 1 2

Tabla 12. Presiones de fuente difusa sobre masas de agua subterraneas (2017).

Actividades agricolas:

A partir de datos sobre tipo de cultivo en base al nuevo Mapa de cultivos actualizado en
2018 por el Cabildo de La Gomera, se ha realizado una tipificacion de los distintos cultivos.
Asimismo, se ha establecido la situacion de regadio o secano de las superficies de cultivo.

La siguiente figura muestra la distribucion de esta tipologia de cultivos.
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Figura 66. Distribucion de dosis de fertilizantes nitrogenados aplicados en los cultivos de

la Demarcacién Hidrografica.

Con el fin de evaluar las magnitudes de la aportacién de fertilizantes nitrogenados en las
explotaciones agricolas, se ha tomado como referencia la dosis media de fertilizante (kg/ha/
afno) empleadas por tipo de cultivo y sistema de explotacion (regadio o secano), elaboradas
a partir de los datos de la Encuesta Piloto del antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacion y Servicios Técnicos de Agricultura de la Comunidad Auténoma de Canarias.
Dichas dosis se muestran en la siguiente tabla:

o Regadio 30
Asociacién Vifa - Otros
Secano 15
TR Regadio 104
Asociacion vifia - Papa
Secano 60
. Regadio 275
Cereales y leguminosas
Secano 121
- Regadio 200
Citricos
Secano -
Regadio 200
Frutales templados
Secano 100
Regadio 250
Ornamentales
Secano -




. Regadio 200
Frutales subtropicales

Secano -

. Regadio 200
Hortalizas

Secano -

. Regadio 180
Huerto familiar
Secano 160
Regadio 425
Tomate

Secano -

Regadio 178
Papa
Secano 105
" Regadio 30
Vifa
Secano 20
Regadio 250
Platanera
Secano -

Tabla 13. Dosis de fertilizantes de nitrégeno por tipo de cultivo y sistema de explotacion.

La siguiente figura indica las toneladas de nitrdgeno aplicado por hectarea asociada a
dichos cultivos. Una proporcion de nitrégeno que no es usado por la planta se infiltra hacia el
acuifero por lixiviacion, esta proporcion se estima en un 48% de nitrogeno lixiviado sobre el
total aplicado.
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Figura 67. Distribucion de dosis de fertilizantes nitrogenados aplicados en algunos cultivos de

Mediante el empleo de herramientas propias de los Sistemas de Informacion Geografica
(SIG), se estima la carga de nitrégeno total infiltrado por masa de agua, que se pormenoriza
por la superficie total de cada masa de agua, de modo que se indica un valor de densidad

la Demarcacion Hidrografica.

expresado como toneladas de nitrégeno infiltrado por unidad de superficie (km?2).

siguiente tabla, muestras las toneladas totales de nitrégeno infiltradas en la demarcacion

hidrogréfica y su caracterizacién por masa de agua:

ES70LG001

Acuifero
insular

7,57

0,038

ES70LG002

Acuifero
costero

26,71

0,237

ES70LG003

Acuifero
Complejo
Basal

6,66

0,147

ES70LG004

Acuifero Valle
de San
Sebastian

6,95

0,947




ES70LG005 | Acuifero Valle 3,30 1,135
Gran Rey
TOTAL 51,20 2,502

Tabla 14. Toneladas de nitrégeno infiltrado anualmente en cada una de las masas de agua subterrdnea de la Demarcacion

Hidrogréfica, y su pormenorizaciéon por unidad de superficie.

La masa de agua que recibe un mayor aporte de nitrégeno derivada de las actividades
agricolas es la correspondiente al acuifero costero, seguida del acuifero insular. No
obstante, se corresponden con aquellas masas que tienen una mayor superficie de
extensién, por lo que es razonable que una mayor superficie reciba una mayor dosis de
nitrégeno. De esta forma, si se realiza un calculo de distribucion de nitrégeno por unidad de
superficie, se observa como las masas mas afectadas por la infiltracion de nitrégeno
derivado de actividades agricolas, son las correspondientes al acuifero Valle de San
Sebastian y al acuifero Valle Gran Rey que, en proporcion a su superficie total de las
mismas, reciben cargas de contaminantes mas representativas. Estas zonas son
precisamente las clasificadas como zonas vulnerables por mostrar valores de nitratos con
una concentracion superior a 50 mg/l en las aguas subterraneas.

Estos resultados son concordantes con los mostrados en el Plan Hidroldgico del segundo
ciclo, en donde a través de una metodologia diferente y empleando el mapa de cultivos de
2010 se obtiene un aporte total de nitrégeno infiltrado de 48,5 toneladas, muy similar a la
actual considerando los margenes de error derivados del empleo de distintas metodologias
para su calculo.

Para el resto de fuentes de contaminacion difusas (vertidos de nucleos urbanos sin red de
saneamiento, ganaderia, usos del suelo urbano o recreativo u ofras) no se han
experimentado cambios, por lo que la informacién detallada de las mismas queda recogida
en el apartado correspondiente del plan vigente.

Vertidos urbanos no conectados a la Red de Saneamiento:

Conforme a los programas de investigacion desarrollados en el pozo de La Calera y su
entorno y el pozo de La Playa en el Barranco de Monteforte por presencia alta de Nitratos,
se ha detectado por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera incidencias relativas a
vertidos urbanos en la zona que ha confirmado de visu. En consecuencia, se han puesto en
marcha medidas urgentes coordinadas con los ayuntamientos o los agentes generadores de
la presion para su correccion, si bien es de esperar que el efecto en las aguas subterraneas
tarde tiempo en verse mitigado por la lenta renovacién de las mismas.

Extraccion de Agua

Respecto a las extracciones de aguas subterraneas, tal como se mencionaba en el apartado
relativo al modelo territorial de la descripcidn general de las caracteristicas de la



Demarcacion, se contabilizan un notable numero de puntos de captacion en la isla entre
sondeos, pozos y galerias, si bien no todas son funcionales.

En el informe de seguimiento 2017 de la DHG se realiza un analisis detallado de los
volumenes extraidos por tipo de infraestructura, uso, municipio y masa de agua entre 2015 y
2017. Un resumen del escenario a 2017 se muestra en la siguiente tabla.

ES70LG001 0 0,95 0,15
ES70LG002 1,35 0,64 0,20
ES70LG003 0 0 0,02
ES70LG004 0,69 0 0
ES70LG005 0,88 0,49 0
TOTAL 2,92 2,08 0,37

Tabla 15. Volumen extraido (en hm?/afio) por tipo de captacidén y masa de agua subterradnea (2017).

Tal y como se muestra en el apartado siguiente relativo a la revisiéon del diagnostico del
estado de las masas de agua, se concluye que las extracciones de agua subterranea no
suponen una presion significativa para las masas de agua subterranea insulares en su
conjunto.

Recarga artificial

Cabe destacar, que en la isla de La Gomera no existen obras de recarga artificial de agua.

Otras presiones. Intrusion salina

En cuanto a la intrusién marina, se identifican de forma localizada pozos con indicios de
intrusidon marina o en vias de sufrirla, especialmente las zonas costeras de los valles de
Valle Gran Rey y San Sebastian si se produce extraccion importante. Asimismo, el resto de
acuifero costero, por debajo de la cota 200 m, puede presentar estos fendmenos si se
realizan extracciones no controladas, aunque las mismas estan reguladas por la normativa
del el propio Plan Hidrologico que prohibe la extraccion en cuanto se superan los 500 ppm
de Cloruros.

En concreto, se ha detectado problemas locales potenciales en verano en el pozo de La
Calera en la masa de agua subterranea Valle Gran Rey y en el pozo de los Bonys en la
masa de agua subterranea de San Sebastian de La Gomera. Ambos pozos son
muestreados periddicamente en los programas de control operativo en relacién a la
conductividad por lo que hay un seguimiento de este tipo de presidén. Debido a que no es un
problema representativo de todas las masas de agua en su conjunto y que en la normativa
del Plan Hidrolégico se han puesto en marcha mecanismos para su seguimiento y control,
no se califica este tipo de presién como significativa en esta Demarcacion.



4.2.2 Estadisticas de calidad del agua y del estado de las masas de agua

4.2.2.1 Estado de las masas de aguas superficiales

Durante la vigencia de los planes hidrolégicos seran de aplicacion los criterios de
seguimiento y evaluacién del estado y potencial de las masas de agua superficial en ellos
recogidos, que se iran sustituyendo de forma progresiva en los términos previstos por el
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen nuevos criterios de
seguimiento y evaluacién del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental.

El Real Decreto 817/2015 supone un cambio importante en la evaluacién del estado, al
proponer nuevas condiciones de referencia y limites de cambio de clase, incorporar nuevos
indicadores y eliminar otros utilizados hasta el momento, asi como establecer nuevos
criterios generales de evaluacion. Esta norma ya fue utilizada en la evaluacion de estado del
Plan Hidrolégico del segundo ciclo, si bien las exigencias que imponen requiere una
adaptacion paulatina a sus nuevos condicionantes y a las revisiones que puedan surgir para
regular vacios de informacién aun pendientes como determinados umbrales de indicadores
bioldgicos, fisicoquimicos e hidromorfolégicos en las tipologias de las masas de agua
costeras presentes en las demarcaciones hidrograficas de Canarias en general y en esta
demarcacion en particular.

De acuerdo con los resultados que los informes de seguimiento del Plan Hidrolégico 2015-
2021 para la situacion actual, cumplirian con los objetivos ambientales 4 masas de agua de
las 4 masas superficiales, es decir un 100%.

La evaluacién del estado ecoldgico y quimico de las masas costeras naturales se ha
evaluado con los datos de la campana de muestreo realizada en abril de 2018, al igual que
en el segundo ciclo de planificacion hidroldgica, no habiendo un cambio de valoracién de
estado con respecto a lo que se expone en el Plan Hidrolégico del segundo ciclo.

La presenta los resultados correspondientes al estado/potencial ecoldgico de las masas de
agua superficial y la Tabla 17. los resultados correspondientes al estado quimico presentes
en el Plan Hidrolégico del segundo ciclo (2015-2021).

De la evaluacion del estado bioldgico y fisico-quimico se concluye con confianza baja el
buen estado ecolégico de las cuatro masas de agua superficial costera natural de la
Demarcacion en 2018.

Estado bioldgico

Estado fisico-quimico Bueno Bueno Bueno Bueno

Estado ecoldgico Bueno Bueno Bueno Bueno

Tabla 16. Estado ecoldgico de las masas de agua superficial costera natural.

De igual manera, de la evaluacién del estado quimico se concluye el buen estado quimico
de las cuatro masas de agua superficial costera natural de la Demarcacién con confianza



baja. Este control supone una mejora respecto a la anterior evaluacién de estado quimico
plasmada en el Plan Hidrolégico del primer ciclo de planificacion en la que sélo se
controlaron las dos masas en las que habia una mayor probabilidad de riesgo respecto a
incumplimiento de estado quimico.

Estado quimico Bueno Bueno Bueno Bueno

Tabla 17. Estado quimico de las masas de agua superficial costera natural.

Por tanto, los resultados de la campana de muestreo realizada en abril de 2018 confirman el
mantenimiento del buen estado ecoldgico y quimico de las masas de agua superficial de la
demarcacion de La Gomera.

4.2.2.2 Estado de las masas de agua subterraneas

El estado de las masas de agua subterraneas queda determinado por el peor valor de su
estado cuantitativo y de su estado quimico. Cuando ambos estados son buenos, el estado
de la masa de agua subterranea se evalua como bueno. En cualquier otra combinacién, el
estado se evalua como malo. La consecucion del buen estado en las masas de agua
subterraneas requiere, por tanto, alcanzar al menos un buen estado cuantitativo y un buen
estado quimico. Para abordar el seguimiento de estado a 2017 de las masas de agua
subterraneas se ha seguido con la misma metodologia expresada en el Plan Hidrologico del
segundo ciclo en el que se aplica un diagndstico del estado en base al cumplimiento del test
del estado cuantitativo y el del estado quimico.

Para la evaluaciéon del estado cuantitativo de las masas de agua subterranea, se ha
utilizado, en primer lugar y en representacién de la primera componente del test de
calificacion del estado cuantitativo el indice de explotacién que se define como el cociente
entre la explotacion del acuifero (extracciones) y el recurso disponible. Este indicador se ha
obtenido de cada masa de agua teniendo en cuenta las componentes del Balance hidrico y
los datos mas actualizados de extraccion. Se ha tomado como valor frontera para marcar
problemas con el estado cuantitativo el umbral de 0,8; entendiendo que si es inferior a 0,8
estariamos del lado de la seguridad, es decir se extrae menos de lo que se recarga y
quedaria suficiente agua para mantener los ecosistemas dependientes.

Para estimarlo se tiene en cuenta datos como la infiltracion, la escorrentia subterranea, el
flujo lateral, y las salidas al mar ademas de las extracciones procedentes de pozos, sondeos
y galerias. El caudal estimado de los nacientes se considera que no debe incluirse como
parte de la extraccion, sino en todo caso, como parte del balance o escorrentia superficial.

En las siguientes tablas se muestra la evolucién del indice de explotacién teniendo en
cuenta todas las premisas ya comentadas en el apartado relativo los recursos de agua
subterranea disponibles y los datos extraccion incluidos en el apartado de presiones por
extraccion en aguas subterraneas.

A continuacién, se establece la relacion entre el total de recursos hidricos extraidos por
masa de agua Yy los recursos hidricos disponibles, para establecer un indice de explotacion a
2017:



ES70LG001 1,10 14,70 0.08
ES70LG002 2,19 10,05 0,22
ES70LG003 0,02 4,23 0.01
ES70LG004 0,69 2,84 0,24
ES70LG005 1,37 2,28 0,60

TOTAL 5,37 34,10 0,16

Tabla 18. Relacién de volumen extraido e indice de explotacién por masa de agua (2017).

Tal y como se deduce de las tablas previas, todas las masas subterraneas de la
demarcacion cumplen con el umbral establecido y experimentan ademas una mejora con
respecto al escenario recalculado a 2015 en el informe de seguimiento (2015-2017)
consultable en el siguiente enlace:

(http://www.aguasgomera.es/documentos/2cicloPHLG/InformeSeguimiento.pdf).

Ello se debe a la puesta en marcha de medidas para reducir pérdidas sobretodo en el
municipio de Valle Gran Rey lo que se traduce en una disminucion de la extraccion del
acuifero en términos relativos.

En todo caso, la caracterizacion del estado cuantitativo de las masas de agua subterranea
en La Gomera no solo se apoya en el indice de explotacion, puesto que también se ha
considerado la evolucién de la superficie freatica, bien basada en medidas directas en
piezdmetros o bien en la evolucién de los caudales alumbrados en las galerias o
manantiales. También se considera la hidroquimica, basicamente indicadores de intrusion
marina en acuiferos costeros y la relacién con ecosistemas 0 masas dependientes que en el
caso de La Gomera no presenta conflictos.

En relacién al estado cualitativo de las masas de agua subterranea y atendiendo a las
analiticas realizadas en los pozos y sondeos con un programa de seguimiento del estado
quimico de las aguas subterraneas, se puede concluir lo siguiente.

En las siguientes tablas se muestra el detalle de la informacion recopilada para parametros
generales y otros contaminantes en el 2017 para los sondeos controlados por el CIALG. Tal
y como se deriva del analisis de estos resultados, se constata la buena calidad del agua en
estos sondeos, es por ello que se destina a abastecimiento a poblaciones

La Hurona Il 7,3 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <0,5 | <6 | <1 | <7,6 | 1 1 64 | 25 | 350

Enchereda Il 6,7 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <0,5 | <56 | <1 | <7,5 | 1 1 58 | 25 | 275
Ventana del Diablo - - - - - - - - - - - - -

Los Campos 74 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <0,5 | <5 | <1 | <75 | 1 1 50 | 25| 275



http://www.aguasgomera.es/documentos/2cicloPHLG/InformeSeguimiento.pdf

Juel 9 | <0,05| 0,01 | <0.05 | <0,5 | <6 | <1 | <75 | 1 1 131 | 25 | 579
Erque | - - - - - - - - - - - - -
Erque Il - - - - - - - - - - - - -
Igualero 19 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <0,5 | <5 | <1 | <75 | 1 1 81 | 50 | 549
Las Palomas I 14 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <0,5 | <5 | <1 | <75 | 1 1 13 | 25| 251
Las Palomas IV 13 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <0,5 | <5 | <1 | <75 | 1 1 27 | 25| 253
Guarimiar | 9,6 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <0,5 | <5 | <1 | <75 | 1 1 30 | 25 | 251
Guarimiar Il 8 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <0,5 | <5 | <1 | <75 |1 1 31 | 25 | 256
Guarimiar Il 8,3 | <0,05| 0,01 | <0.05 | <0,5 | <5 | <1 | <75 |1 1 33 | 25| 268
Ermita (Guarimiar) 8 <0,05 | 0,01 | <0.05 | <05 | <5 | <1 | <75 | 1 1 30 | 25| 268
Orijamas Il 16 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <0,5 | <5 | <1 | <75 | 1 1 143 | 50 | 940
Los Reyes | <5 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <05 | <56 | <1 | <7,5 | 1 1 39 | 25| 272
Los Reyes I <5 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <05 | <6 | <1 | <7,5 | 1 1 104 | 55 | 1025
Altito | 16 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <0,5 | <5 | <1 | <7,5 | 1 1 127 | 51 | 1064
Altito Il <5 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <05 | <56 | <1 | <7,5 | 1 1 84 | 47 | 889
Galeria Altito | - - - - - - - - - - - - -
Galeria Altito Il - - - - - - - - - - - - -
Galeria Altito 111 - - - - - - - - - - - - -
Galeria Altito IV - - - - - - - - - - - - -
Saveria Horizontal | 14 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <05 | <5 | <1 | <75 (1| 1 | 58 | 51| 466
Galeria Ipalan 6,6 | <0,05 | 0,01 | <0.05 | <0,5 | <5 | <1 | <7,5 | 1 1 55 | 25 | 291

Tabla 19. Analiticas de control del SINAC en los sondeos controlados por el CIALG de la demarcacién en 2017.

En cuanto al seguimiento realizado a través de analiticas en los pozos del programa de
control de la demarcacion, se ha dado una deteccion de los niveles de cloruros y nitratos y
de los umbrales de diagndstico altos. Los niveles mas elevados se han detectado en los
pozos de La Calera, La Puntilla y Los Cascajos, en donde se supera el nivel maximo
admisible de nitratos. Para el caso del pozo de La Playa, se han detectado niveles de
nitratos muy proximos al limite y que al igual que en el resto de puntos no supone una
inversion de la tendencia con respecto a afios anteriores. Los Cercos sin embargo se
mantiene con niveles de nitratos estableces con respecto a anos anteriores, con valores por
debajo del nivel limite admisible. En algunos casos el dato tomado responde a principios de
2018 pero se han incluido en el presente informe, aunque su escenario de seguimiento sea
el 2017.

Para el caso del pozo Lepe, Los Bonys y Bahia Blanca, no se han obtenido analiticas
nuevas respecto al ciclo de planificacién anterior, sin embargo, se ha proporcionado
informacién de otros pozos que no forman parte de la red de control, como es el caso del
pozo Olsen o de Los Noruegos, situado en el municipio de San Sebastian de La Gomera. La



analitica del agua de este punto resulta favorable, cumpliendo los niveles admisibles de
nitratos y del resto de parametros medibles.

La siguiente tabla y grafico se muestra la evolucién de nitratos en los distintos pozos de los
que se ha obtenido informacion.

Pozo de LaPlaya| H-10 Hermigua 1260005 | ES70LG002 5812 :3:;2’?158
pozo de L VR-8 Va”l.\?e?/ra” 1260008 | ES70LGO05 01 2es
Pozo Cascajos | VR-12 Va"se?/ra” 1260014 | ES70LGO05 gg]g 8‘;5’33
Pozo Los Cercos | VR-11 Va”lge?/ra” 1260013 | ES70LGO05 2015 331?1

Pozo La Puntilla | VR-10 Va”secflra” 1260012 | ES70LGO05 2013 54(')?1

ng;’egf:”/ Los | ss.14 Sef:sr;ién 1260015 | ES70LG002 géiz E

Tabla 20. Evolucion del estado quimico de los pozos de la demarcacién que son parte del programa de control del estado de las
masas de agua subterranea.
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Figura 68. Evolucion de las concentraciones de nitratos (mg/l).

Estos resultados suponen una problematica muy localizada a la que ya se ha puesto
remedio frenando la extraccion de los pozos afectados. Como consecuencia de dichas
presiones en La Gomera, existen dos masas de agua subterranea en riesgo de no alcanzar
los objetivos medioambientales de la DMA: ES70LG004 (Ac. San Sebastian de La Gomera)
y ES70LG005 (Ac. Valle Gran Rey) y con ello se prioriza el seguimiento de las masas y
estaciones afectadas por potenciales problemas de contaminacion. Por tanto, la
contaminacion difusa generada por los nitratos procedentes de las fuentes agrarias supone
la principal presién sobre las masas de agua subterranea de la Demarcacion, si bien hay
otras presiones como las carencias de saneamiento que también podrian afectar a las



masas de agua es por ello que se han priorizado las acciones destinadas a mejorar la
conexion del saneamiento de La Calera o las incidencias detectadas en el barranco donde
se situa el pozo de la Playa o la Castellana. En cualquier caso, la lentitud de recuperacion
del acuifero ante problemas del pasado provoca dificultades a la hora de establecer la
eficacia del Programa de Medidas. Otra medida que se pretende llevar a cabo es la
repeticién de las analiticas para comprobar su veracidad.

A pesar de la posible contaminacion por nitratos en los controles antes comentados, en la
evaluacion del estado quimico aplicando los test de evaluacion del estado, se ha
determinado que las masas de agua afectadas presentan buen estado quimico, ya que los
incumplimientos detectados no son representativos del total de la masa de agua subterranea
al completo (<25% de incumplimiento respecto al total del area de la masa).

En la siguiente tabla, se resume la informacion del estado cuantitativo y del estado quimico
basado en el segundo ciclo de planificacion hidrolégica (2015-2021), asi mismo, se incluye
también una sintesis de la evaluacion global del estado de las masas de agua subterranea
en la demarcacion. Esta evaluaciéon se compara con la evaluacién de estado de las masas
de agua subterranea segun el ultimo informe de seguimiento realizado en la Demarcacién
correspondiente al ano 2017, en donde se explica la metodologia a seguir para su
determinacion (basada en la misma expresada en Plan Hidrolégico del segundo ciclo, en la
que se aplica un diagnéstico del estado en base al cumplimiento del test del estado
cuantitativo y el del estado quimico) y de todo lo expuesto anteriormente.

ES7O1LGOO Acuifero insular Bueno Bueno Bueno
ES702LGOO Acuifero costero Bueno Bueno Bueno
ES70LGO0 | Acuifero Complejo Bueno Bueno Bueno
3 Basal
ES70LGO00 | Acuifero VaII.e'de San Bueno Bueno Bueno
4 Sebastian
ES70LGO0 | Acuifero Valle Gran B
5 Rey ueno Bueno Bueno

Tabla 21. Estado de las masas de agua subterrdnea presente en el Gltimo informe de seguimiento del Plan Hidrolégico 2015-2021.

A continuacién, se resumen la informaciéon mas importante para la valoracién final del estado
de las masas de agua subterraneas de la demarcacion:

En cuanto el estado cuantitativo, y basandose en el indice de explotacion, todas las masas
subterraneas de la demarcacién cumplen con el umbral establecido y se da una mejora en el
2017 respecto al escenario recalculado a 2015. Ello se debe a la puesta en marcha de
medidas para reducir pérdidas sobretodo en el municipio de Valle Gran Rey lo que se
traduce en una disminucion de la extraccion del acuifero en términos relativos. Por otro lado,
y basandose en la evolucion de la superficie freatica, bien por medidas directas en
piezémetros o bien a través de la evolucion de los caudales alumbrados en las galerias o
manantiales, no se presenta conflictos. También se considera la hidroquimica, basicamente



indicadores de intrusidon marina en acuiferos costeros y la relacién con ecosistemas o masas
dependientes que en el caso de La Gomera no presenta conflictos.

En cuanto al estado quimico, en todos los casos hay cumplimiento de las normas de calidad
o valores umbral salvo un incumplimiento localizado de nitratos en el Pozo de La Calera y su
entorno cuya procedencia es mixta, tanto de contaminacién dispersa de origen agricola
como urbano. Este incumplimiento no ha supuesto la calificacion final de la masa de agua
en mal estado pues no se considera representativo de la misma, pero si supone la
consideracion de un programa de investigacion especifico y la calificacion de la masa en
riesgo alto como medida cautelar que se ha hecho extensible a la otra masa que solapa con
zonas vulnerables (acuifero de San Sebastian de La Gomera).

Por tanto y teniendo en cuenta todo lo anterior expuesto, se considera que las 5 masas de
agua subterrdneas se mantienen en buen estado en el 2017, si bien hay que seguir
controlando los problemas locales de nitratos e intrusion para que no vayan a mas.

4.2.3 Evaluacion de impactos

Al igual que ocurre con el inventario de presiones, el plan hidrolégico vigente incluye un
analisis de impactos reconocidos sobre las masas de agua. Este inventario de impactos,
efectivamente reconocidos, debe ser actualizado tomando en consideracion los resultados
del seguimiento del estado/potencial de las masas de agua. La sistematizacién requerida
para la presentacion de los impactos, que no se detalla en la IPHC, debera responder a la
catalogacién recogida en la guia de reporting (Comisién Europea, 2014), que es el que se
indica en la Tabla 22..

Variaciones del Redes de
ACID - Acidificacion- Superficiales pH. Sale del .
seguimiento
rango del bueno.
- Masa de agua en | Plan hidroldgico y
CHEM - Contaminacién quimica Superflc!ales y mal estado redes de
subterraneas . o
quimico. seguimiento
Diagndstico
ECOS - Afeccion a ecosistemas reporting Directiva . .
. . s Reporting Directiva
terrestres dependientes del agua Subterraneas habitats que s
. . . habitats
subterranea evidencie este
impacto.
Diagndstico Plan hidrolégico y
hidromorfoldgico redes de
HHYC — Alteraciones de habitat por Superficiales de la masa de seguimiento  segun
cambios hidrolégicos P agua que RD  817/2015 vy
evidencia protocolo
impacto. hidromorfologia.
HMOC - Alteraciones de habitat por Superficiales Diagndstico Plan hidrolégico y
cambios morfoldgicos incluida la hidromorfoldgico redes de
conectividad de la masa de seguimiento segun.
agua que RD 817/2015 vy
evidencie protocolo




impacto. hidromorfologia.
Concentracion de | Plan hidrolégico vy
INTR — Alteraciones de la direccion . cloruros/conductiv | redes de
. . L . Subterraneas . o
del flujo por intrusion salina idad. Test de seguimiento
intrusion.
LITT — Acumulacion de basura S;ai?rz?;:;
reconocida en las Estrategias Superficiales 9 . Estrategias marinas
; Estrategias
Marinas .
Marinas
. - Masa de agua en
LOWT — Descenso piezométrico por . g Redes de
- Subterraneas mal estado .
extraccion . seguimiento
cuantitativo

MICR — Contaminacion
microbiolégica

Superficiales y
subterraneas

Incumplimiento
Directivas bafio y
agua potable

SINAC y NAYADE —
Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

NUTR — Contaminacion por
nutrientes

Superficiales y
subterraneas

Diagnéstico Ny P
en la masa de
agua, salen del

Plan hidroldgico y
redes de

rango del buen seguimiento
estado.
Condiciones de
ORGA - Contaminacion organica Superflc!ales y | oxigenacion, Redgs fie
subterraneas salen del rango seguimiento

del buen estado

OTHE - Otro tipo de impacto

Superficiales y

Describir segun el

significativo subterraneas caso.
Diagnéstico del
QUAL — Disminucion de la calidad estado de la masa | Plan hidrolégico y
del agua superficial asociada por Subterraneas de agua redes de
impacto quimico o cuantitativo superficial seguimiento
afectada
SALI — Intrusion o contaminacion Superficiales y Concentracion d? Plan hidrologico y
. . cloruros/conductiv | redes de
salina subterraneas . -
idad. seguimiento
Medicién de la
TEMP — Elevacion de la . temperatura. No Redes de
Superficiales ) o
temperatura mas de 3°C enla | seguimiento
zona de mezcla
UNKN - Desconocido Supen‘lc!ales y | Describir segun el
subterraneas caso.

Tabla 22. Catalogacion y caracterizacidén de impactos.

Como impacto se define el efecto ambiental que produce una presiéon determinada. En este
caso, los impactos sobre las masas de agua superficial y subterranea se definen como los
efectos ambientales que se producen sobre éstas como consecuencia de las presiones
inventariadas que se han identificado en el apartado anterior.

En funcion de los resultados de los programas de control de las masas y de las zonas
protegidas, los impactos sobre las masas de agua se clasifican en:



¢ Comprobados o significativos. Son aquellos constatados a través de un programa de
seguimiento y por tanto pueden ser causa de riesgo de cumplimientos
medioambientales.

o Probables

e No medidos

4.2.3.1 Impactos sobre las masas de agua superficial

Los impactos pueden ser de las siguientes tipologias, indicandose en la siguiente tabla
aquellos que pueden ser relevantes para las masas de agua superficial.

Aguas costeras naturales X X X X X X X X X

SUMA

PORCENTAJE RESPECTO
AL TOTAL DE MASAS DE
AGUA SUPERFICIAL

Tabla 23. Numero de masas de agua superficial en las que se reconocen impactos de diversos tipos

Segun el Informe de seguimiento de 2017 y el diagndstico del estado de las masas de agua
costeras y zonas protegidas asociadas a costeras: zonas de bafo, zonas sensibles y
ZEC/ZEPAS asociados a habitats costeros; no hay ningun incumplimiento identificado ni en
masas de agua superficiales ni en las zonas protegidas antes mencionadas, por tanto, tal y
como se muestra en la siguiente tabla no se identifica ningin impacto significativo en las
masas de agua superficiales.

ES70LGTI Salinas-Corralito X
ES70LGTII Punta calera-Salinas X
ES70LGTIII Aguas profundas X
ES70LGTV | Corralito-Punta Calera X

Tabla 24. Impactos identificados para las masas de agua superficial.

Dado que no se ha identificado ningun impacto sobre las aguas superficiales, tampoco se
concreta su tipologia respecto a la tabla anterior



4.2.3.2 Impactos sobre las masas de agua subterranea

Se ha podido analizar la evolucién del nivel piezométrico de algunos de los sondeos para los
afios 2016 y 2017, siendo muy pocos de los que se precisa de dicha informacion a fecha
actual. No obstante, se hizo una exploracion de la informacion recibida, respecto a la
localizacién de los mismos, la profundidad, si tenian datos de columna de agua y el analisis
que se realizaria.

A continuacién, se muestra la evolucion de los niveles de agua de aquellos sondeos para los
que se obtiene informacion.
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Figura 69. Evolucion del nivel piezométrico y la profundidad del agua en el sondeo de Erque Il. (Ac.
Insular ES70LGO001).

900,00 203,00
850,00 253,00

800,00 303,00

750,00 YJWVW o 353,00

2 T
5 o
-g 700,00 403,00 &
3
o
2 650,00 453,00 §
2 o
£ 600,00 503,00 &
v m
= c
2 550,00 553,00 @
500,00 603,00
450,00 653,00
400,00 703,00
— = — = = =
e (== (=] (=] o (=]
~ ~ ~ ~ ~ ~

Ao hidrologico

Figura 70.  Evolucion del nivel piezométrico y la profundidad del agua en el sondeo de Palomas Il
(Ac. Insular ES70LGO001).
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Figura 71.  Evolucion del nivel piezométrico y la profundidad del agua en el sondeo de Palomas IV
(Ac. Insular ES70LGO001).
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Figura 72.  Evolucién del nivel piezométrico y la profundidad del agua en el sondeo de Enchereda | (Ac.
Insular ES70LGO001).
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Figura 73.  Evolucion del nivel piezométrico y la profundidad del agua en el sondeo de Enchereda Il
(Ac. Insular ES70LGO001).
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Figura 74.  Evolucion del nivel piezométrico y la profundidad del agua en el sondeo de Ventana Diablo
(Ac. Insular ES70LGO001).
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Figura 75.  Evolucion del nivel piezométrico y la profundidad del agua en el sondeo de La Hurona |
(Ac. Costero ES70LG002).
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Figura 76.  Evolucion del nivel piezométrico y la profundidad del agua en el sondeo de La Hurona Il
(Ac. Costero ES70LG002).
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Figura 77.  Evolucion del nivel piezométrico y la profundidad del agua en el sondeo de Los Campos
(Ac. Insular ES70LGO001).
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Figura 78.  Evolucion del nivel piezométrico y la profundidad del agua en el sondeo de Juel
(Ac. Insular ES70LGO001).

Hasta que se disponga de informacion actualizada de evolucién del nivel piezométrico en
una muestra mas representativa de sondeos, en La siguiente tabla se resume como
adelanto y a modo de ejemplo la evolucién de los niveles piezométricos de aquellos sondeos
que presentan datos mas atualizados (2015-2017), con respecto a un valor de referencia.
Estos sondeos son Los Campos y Juel, ambos pertenecientes a la masa de agua
ES70LGO001 (Acuifero Insular).



Los Campos | 1 |ES70LG001| , AC 654 480 400 | 433 | 433 | 433
Insular

Juel 2 |Es7oLcoot| | AC 682 510 400 | 470 | 470 | 470
Insular

Tabla 25. Evolucion de los niveles piezométricos en dos puntos de la masa de agua del Ac. Insular.

Esta informacion permite confirmar el buen estado cuantitativo de las masas de agua
subterraneas y la ausencia de impacto en relacion al analisis cuantitativo de las masas de
agua subterraneas.

En relacion a la determinacion del impacto por cuestiones de calidad, se resume en la
siguiente tabla las conclusiones obtenidas.

ES70LG001 Acuifero insular X
ES70LG002 Acuifero costero X
ES70LG003 Acuifero Complejo X
ES70LG004 SSLG %

ES70LG005 Acuifero Valle Gran X

Tabla 26. Impactos identificados para las masas de agua subterranea.

De las cinco masas de agua subterranea de la DH de La Gomera, tres se han calificado sin
impacto, una con impacto comprobado y otra con impacto probable tal y como se recopila en
la tabla anterior.

La masa Acuifero Valle Gran Rey (ES70LG005), presenta un impacto comprobado, por los
valores fuera de rango en relacion a los nitratos detectados en el pozo de La Calera.

Por otro lado, se ha calificado de probable al impacto en la masa de agua subterranea
acuifero Valle de San Sebastian, aunque los resultados del programa de control quimico del
segundo ciclo mostraban datos dentro del rango permitido. Esta decisién se apoya en el
solape de esta masa con la zona calificada de vulnerable, la intensa actividad agricola en
comparacion con la superficie relativa de la masa y la lenta capacidad de las aguas
subterraneas para mostrar una recuperacion efectiva a corto plazo. Por tanto, es un
diagnéstico para quedar del lado de la seguridad. Esta conclusién no se transpone a la
masa Acuifero Costero (ES70LG002) donde hay una estacién de control con valores altos
de nitratos, pero dentro del limite (estacién puente de La Playa en el Barranco de
Monteforte) porque el posible impacto se considera mas localizado y no representativo de
una masa que ocupa una superficie amplia dentro de la Demarcacion. No obstante, se trata
de un punto de control que continda en investigacion para promover el seguimiento de
zonas potencialmente conflictivas.



A modo de resumen se recopila en la siguiente tabla el analisis de impactos sobre las masas
de agua subterranea de esta Demarcacion.

CHEM — Contaminacion quimica

ECOS — Afeccidn a ecosistemas terrestres dependientes del agua
subterranea

INTR — Alteraciones de la direccion del flujo por intrusién salina
LOWT — Descenso piezométrico por extraccion

MICR — Contaminacién microbioldgica

NUTR — Contaminacién por nutrientes 2 <25%
ORGA — Contaminacion organica

OTHE — Otro tipo de impacto significativo

QUAL — Disminucion de la calidad del agua superficial asociada por impacto
quimico o cuantitativo

SALI — Intrusion o contaminacion salina

UNKN - Desconocido

Tabla 27. Numero de masas de agua subterrdnea en las que se reconocen impactos de diverso tipo.

4.2.4 Analisis presiones-impactos.

La relacion presiones/impactos debe guardar una légica derivada del impacto que es
previsible esperar dependiendo del tipo de presion. Por ejemplo, una presion por vertidos
industriales de foco puntual sobre las aguas superficiales no es previsible que provoque un
impacto de descenso piezométrico en las masas de agua subterranea. Es decir, solo
algunos impactos pueden tener relacién logica con determinadas presiones, y con excepcion
de casos especificos que deban ser individualmente analizados, es preciso establecer
relaciones sencillas entre presiones e impactos que permitan establecer con eficacia la
cadena DPSIR en la demarcacion.

Como sefala el documento guia (Comisiéon Europea, 2002b) es mas facil proporcionar
orientaciones sobre la identificacion de todas las presiones que sobre la identificacion de las
presiones significativas a efectos de producir impacto, lo que requiere una identificacion
caso a caso que considere las caracteristicas particulares de cada masa de agua y de su
cuenca vertiente.

La Tabla 28. recoge una logica vinculante entre las presiones que se han catalogado y los
impactos que pueden derivarse de esas presiones.



1.1 Aguas  residuales | Superficiales y ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
urbanas subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM
1.2 Aliviaderos Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
) subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM
1.3 Plantas IED Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
) subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM
1.4 Plantas no IED Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
) subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM
1.5 Suelos contaminados / Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
Puntuales Zonas industriales P X CHEM, ACID MICRO, CHEM
subterraneas
abandonadas
1.6 Zonas para eliminaciéon | Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
de residuos subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM
L Superficiales CHEM, ACID CHEM
1.7 Aguas de mineria .
subterraneas
1.8 Acuicultura Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
) subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM
Superficiales TEMP, SALI (vertido
1.9 Otras . .
subterraneas desalinizadoras)
2.1 Escorrentia urbana / Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
alcantarillado subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM
22 Agricultura Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
<79 subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM
2.3 Forestal Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
) subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM
2 4 Transporte Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
) P subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM
;fni?,!?u;?g;?nados " | superficiales ORGA, NUTR, MICRO, ,a'l_‘;;% NCUJSM
. subterraneas CHEM, ACID, SALI ’
Difusas abandonadas
2.6 Vertidos no conectados | Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
a la red de saneamiento subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM
2.7 Deposicion atmosférica | >uPericiales NUTR, CHEM, Acip | NUTR, CHEM
subterraneas
2 8 Mineria Superficiales NUTR, MICRO, CHEM, | NUTR, MICRO,
) subterraneas ACID, SALI CHEM
2.9 Acuicultura Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
) subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM
2.10 Otras (cargas Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
ganaderas) subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM
Superficiales ECOS, QUAL
3.1 Agricultura P . HHYC LOWT, INTR,
subterraneas
SALI
. - - ECOS, QUAL
3é2;2&;ste0|m|ento publico S:t;:tz:?glr?:;ss HHYC LOWT, INTR,
9 SALI
Superficiales ECOS, QUAL
3.3 Industria P X HHYC LOWT, INTR,
subterraneas
SALI
Extraccién de agua / Superficiales ECOS, QUAL
Desviacion de flujo 3.4 Refrigeracion P . HHYC LOWT, INTR,
subterraneas
SALI
3.5 Generacion Superficiales HHYC
hidroeléctrica
Superficiales ECOS, QUAL
3.6 Piscifactorias P X HHYC LOWT, INTR,
subterraneas
SALI
Superficiales ECOS, QUAL
3.7 Otras P . HHYC LOWT, INTR,
subterraneas
SALI
Alterac'lop ,4'1'1 Prf:)teccmn frente a Superficiales HMOC -
morfologica inundaciones
4.1.2 Agricultura Superficiales HMOC -—--
4.1.3 Navegacion Superficiales HMOC




4.1.4 Otras Superficiales
HMOC
@ 4.1.5 Desconocidas Superficiales
g
3
1S
o
Q
Q
S
<
[$]
<
Q
S 4'.2'1 Colentr.ales Superficiales HMOC
Hidroeléctricas
5 4.2.2 Proteccion frente a - HMOC -
E- . . Superficiales
b= inundaciones
= 4.2.3 Abastecimiento de - HMOC -
2 Superficiales
agua
% 4.2.4 Riego Superficiales HMOC -—--
4.2.5 Actividades - HMOC -—--
B . Superficiales
z recreativas
b 4.2.6 Industria Superficiales HMOC
4.2.7 Navegacion Superficiales HMOC -—--
4.2.8 Otras Superficiales HMOC -—--
8 4.3.1 Agricultura Superficiales HHYC
oo 4.3.2 Transporte Superficiales HHYC -—--
o 4.3.3 Centrales N HHYC
° . o Superficiales
= Hidroeléctricas
S 4.3.4 Abastecimiento - HHYC -
€ . Superficiales
= publico de agua
@ 4.3.5 Acuicultura Superficiales HHYC -
o HHYC
©
~(:
2 4.3.6 Otras Superficiales
(3]
g
' Z- PP .
Pel:rfilda 4.4 Desaparicion parcial o Superficiales HMOC -
fisica total de una masa de agua
Otros :i.grgr::f;g;igfnes Superficiales HMOC, HHYC
5.1 Especies al6ctonas y - -
enfermedades introducidas Superficiales OTHE
5.2 I?xplc.)'famon ! Superficiales OTHE o
Eliminacion de fauna y flora
5.3 Vertederos controlados | Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, 3:1??0 NCUJ;M
e incontrolados subterraneas CHEM, ACID, LITT SALI ’ ’
Otras 6.1 Recarga de acuiferos Subterraneas - OTHE
6.2 Alteracion del nivel o . - OTHE
X Subterraneas
volumen de acuiferos
7 Otras presiones Superficiales L Cualquier impacto
- . Cualquier impacto
antropogénicas subterraneas
8 Presiones desconocidas Superﬂc’;lales Cualquier impacto Cualquier impacto
subterraneas
9 Contaminacién histérica Superficiales ORGA, NUTR, MICRO, | ORGA, NUTR,
subterraneas CHEM, ACID MICRO, CHEM

Tabla 28. Relaciones ldgicas entre presiones e impactos.




Mediante el cruce de las presiones identificadas para la situacién actual y a 2021 con los
impactos reconocidos que pueden estar razonablemente relacionados con ellas, pueden
identificarse una serie de masas de agua que, a pesar de estar afectadas por presiones
aparentan no sufrir impacto. Es el caso de las masas de agua costeras de esta
Demarcacion. Por tanto, si bien se han inventariado presiones en las masas de agua
costeras de la Demarcacién porque superan el umbral de magnitud indicado en la IPHC, a
tenor de los resultados analiticos en las masas de agua costeras y de las zonas protegidas
incluidos en el Informe de seguimiento de la DHG de 2017: zonas de bafio, zonas sensibles
y ZEC/ZEPAS costeros, esta presion no se traduce en ningun impacto actual ni previsible,
por tanto no se identifican presiones significativas en masas de aguas costeras.

Por otro lado, y en relacién al andlisis de presiones e impactos sobre las masas de agua
subterraneas a 2021, se infiere un problema en la masa ES70LG005 (Acuifero de Valle
Gran Rey). En concreto hay incumplimientos de Nitratos en la zona del pozo de La Calera
que es donde se detecta un impacto comprobado. Las presiones /drivers ligadas a tal
impacto de contaminacién por nutrientes (Nitratos), se sospecha que puede provenir de dos
origenes:

e Por un lado, de origen agricola por contaminacion histérica. Segun los ultimos
censos la actividad agricola de la zona la superficie de regadio no ha aumentado ni
se han observado cambios significativos en la distribucién de cultivos o pautas de
fertilizacién que justifiquen el mantenimiento de los valores elevados de Nitratos en la
zona.

e Por otro lado, se han identificado problemas de saneamiento en el ndcleo de La
Calera situado aguas arriba a los que ya se han puesto solucion.

Con una graduacion menor de impacto, se ha identificado la masa de agua ES70LG004
(Acuifero de San Sebastian de La Gomera), que solapa con una zona vulnerable de
contaminacién de Nitratos de origen agricola.

El resto de presiones identificadas de Nitratos en el pozo de la playa (masa ES70LG002) o
de posible salinidad o intrusion, se consideran problemas muy locales que hay que vigilar
pero que no suponen por ahora un riesgo significativo para el cumplimiento de objetivos
medioambientales de la masa de agua subterranea.



4.2.5 Analisis del riesgo al 2021

Identificadas las “presiones significativas”, es decir, aquellas que presumiblemente puedan
producir impacto significativo o comprobado, y aplicando para el horizonte del afio 2021 el
filtro de significancia al inventario de presiones realizado, se analiza seguidamente el riesgo
de no alcanzar el buen estado para las masas de agua superficial, diferenciando el buen
estado/potencial ecoldgico y el estado quimico, y para las masas de agua subterranea
diferenciando el estado cuantitativo y el quimico.

El riesgo para cada masa de agua se estima considerando la existencia o no de presiones
significativas sobre la masa de agua y la tipologia de impacto existente en la misma.

Dado que el concepto de riesgo de incumplir los objetivos medioambientales cobra un
sentido de probabilidad de incumplimiento, esto conlleva que la informacion sobre el riesgo y
el estado de las masas de agua no es una relacion directa, sino que se analiza la coherencia
entre la evaluacion del estado con los impactos significativos o contratados y el estado con
las presiones significativas. Las masas de agua se pueden clasificar segun cuatro tipologias
de riesgo:

e Riesgo alto. Las masas de agua que reciben esta calificacién se encuentran en
riesgo de incumplir alguno de los Objetivos de Calidad Ambiental de la DMA. Las
masas de agua estan sometidas a presion significativa, y ademas el impacto esta
comprobado. Por este motivo es necesario aplicar un programa de medidas a corto
plazo y puede ser necesaria una caracterizacion adicional.

e Riesgo medio. Las masas de agua que reciben esta calificacion se encuentran en
riesgo probable de incumplir alguno de los Objetivos de Calidad Ambiental de la
DMA. Las masas de agua pueden estar o no sometidas a presion significativa, pero
el impacto es probable o bien se desconoce. Por este motivo es necesaria una
caracterizacién adicional. En este caso también resulta necesario un programa de
medidas, aunque en este caso a mayor plazo.

e Riesgo bajo. Estas masas estan en bajo riesgo de no alcanzar alguno de los
objetivos de la DMA. Esto se da en los siguientes casos: Las masas de agua pueden
estar sometidas a presién significativa, pero no existe un impacto; No hay presion
significativa y no existen datos para determinar el impacto. No hay datos acerca de
presion significativa pero no existe un impacto en esa masa. En estos casos no es
necesario aplicar un programa de medidas a corto plazo, y Unicamente se
recomienda efectuar caracterizacion adicional en los casos en que exista falta de
informacién, ya sea por impactos como en la determinacion de presiones
significativas.

¢ Riesgo nulo. No existe riesgo de incumplir los Objetivos de Calidad Ambiental, por
lo que no se contemplan programas de medidas o estudios adicionales para las
masas de agua incluidas en esta categoria. No hay presion significativa ni impacto
aparente.

En la siguiente matriz se sintetizan las distintas categorias de riesgos definidas para las
masas de agua en funcion de las presiones claves y del tipo de impacto identificado. Se
aplica esta matriz del riesgo cruzando presiones e impactos. En algunos casos en donde los



datos son insuficientes o donde la metodologia aplicada no se ajusta a la realidad especifica
de la masa de agua, se ha aplicado criterio de experto que matizan las conclusiones
obtenidas.

De cara al reportar los datos del riesgo a Europa, segun la guia del reporte de los PHC de
2016, el riesgo se clasifica Unicamente en SI/NO. Por tanto, se considera que las masas de
agua con riesgo clasificado como medio y alto son aquellas que se reportan con riesgo de
no cumplir los objetivos medioambientales, puesto que segun la matriz del riesgo son
aquellas que o bien presentan impactos comprobados o probables o bien que, aunque no se
conozcan los impactos, existan presiones significativas actuando en la masa de agua. Por
contra, aquellas masas con riesgo nulo o bajo, se reportan sin riesgo de no cumplir objetivos
medioambientales.

= Significativa RIESGO BAJO | RIESGO MEDIO
% No Significativa RIESGO RIESGO NULO RIESGO BAJO
e MEDIO

a Sin Datos RIESGO BAJO -

Tabla 29. Matriz de evaluacion del riesgo.

Teniendo en cuenta los resultados del analisis de presiones e impactos realizados con
anterioridad, asi como los argumentos expuestos, el riesgo en las masas de agua
superficial que concurren en la DH de La Gomera se clasifica de la forma indicada en la

siguiente tabla.

ES70LGTI Salinas-Corralito RIESGO BAJO
ES70LGTII Punta calera-Salinas RIESGO BAJO
ES70LGTIII Aguas profundas RIESGO NULO
ES70LGTV | Corralito-Punta Calera RIESGO BAJO

Tabla 30. Sintesis de la evaluacion del riesgo en las en las masas de agua superficial.

No se ha identificado ninguna masa de agua costera con riesgo alto o medio, al no existir
ningun impacto comprobado en ninguna masa de agua y se han identificado todas las
masas con riesgo bajo o nulo.

Las masas de agua superficial con riesgo nulo son aquellas en las que no se han
identificado ni impactos ni presiones significativas. Las masas de agua superficial con riesgo
bajo son aquellas en las que si existen identificadas alguna presion significativa, aunque no
se han detectado impactos asociados. En estas masas se ha actualizado el inventario de
presiones en el segundo ciclo; sin embargo, siguen vigentes las conclusiones del control y
evaluacion de estado establecido en el primer ciclo de planificacion, representados en el
marco de la “Asistencia técnica para el reconocimiento preliminar del programa de



seguimiento de las aguas superficiales de La Gomera. Gobierno de Canarias 2009” por las
que se calificaban en buen estado y con riesgo nulo.

No obstante, el Plan considera importante impulsar desde el Programa de Medidas la
mejora de conocimiento ligada a los fisicoquimicos generales como parametros diana
principales y como un segundo objetivo indicadores biolégicos no contemplados
(fanerégamas marinas) e indicadores hidromorfolégicos cuyo desarrollo es incipiente.

A continuacion, se representan la evaluacion del riesgo (alto, medio, bajo o nulo) para cada
una de las masas de aguas superficial estudiadas.
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Figura 79. Evaluacion del riesgo de las masas de agua superficial estudiadas.

En cuanto a las masas de agua subterranea, el resultado del analisis de riesgo muestra

que dos de las masas estan en riesgo (una con riesgo en medio y otra con riesgo alto) y el
resto muestran riesgo nulo o riesgo bajo.

ES70LG001 Acuifero insular RIESGO NULO
ES70LG002 Acuifero costero RIESGO BAJO
ES70LGO003 Acuifero Complejo Basal RIESGO NULO
ES70LG004 | Acuifero Valle de San Sebastian RIESGO MEDIO

ES70LGO05|  Acuifero Valle GranRey  |NIRIECSCOMBIONN

Tabla 31. Sintesis de la evaluacion del riesgo en las masas de agua subterranea.




La justificacion a tal circunstancia se encuentra en los resultados de los programas de
control quimico del segundo ciclo de planificacién que registran un unico incumplimiento de
nitratos en el punto de control pozo de La Calera situado en la masa ES70LG005 Acuifero
Valle Gran Rey y dos masas de agua subterranea que solapan con zonas vulnerables.

Al igual que en el caso de las aguas costeras, el analisis de riesgos sirve para priorizar el
disefio del seguimiento a futuro incorporado en el programa de medidas y que se enfoque a
la resoluciéon de problemas localizados o de conocimiento. Es decir, aunque se han
identificado dos masas subterraneas en riesgo, este analisis no se traduce directamente a
un mal estado de las masas de agua afectadas. De hecho, el estudio de riesgos se apoya
en analisis probabilisticos guiados por la cautela, mientras que la definicion del estado se
basa en datos reales estadisticos y de agregacién espacial a nivel de masa y temporal
representando un ciclo de planificacién de seis afos. En el caso que nos ocupa, se
considera que el incumplimiento del pozo de La Calera no representa al estado general de la
masa de agua en la que hay otros puntos de control cuyos resultados se califican en buen
estado. Por otro lado, la magnitud de la brecha del incumplimiento se encuentra dentro del
margen de incertidumbre asociado al método de analisis utilizado.

A continuacion, se representan la evaluacion del riesgo (alto, medio, bajo o nulo) para cada
una de las masas de aguas subterranea estudiadas.
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Figura 80. Evaluacion del riesgo de las masas de agua subterraneas estudiadas.



Con todo ello, se estima que se encuentran en riesgo de no alcanzar el buen
estado/potencial en 2021 las siguientes masas de agua subterraneas.

Fuentes difusas de origen
ES70LG005 Acuifero Valle Gran Rey Nitratos agricola y/o falta de
saneamiento

Fuentes difusas de origen
agricola (zona vulnerable)

ES70LG004 Acuifero Valle Gran Rey Nitratos

Tabla 32. Relacidén de masas de agua subterraneas en riesgo de no alcanzar el buen estado.

Para todas estas masas de agua subterranea en las que se identifica la existencia de riesgo
de cara a la consecucion de los objetivos ambientales, se ha actualizado la caracterizaciéon
adicional requerida (articulo 5 y Anexo Il de la DMA, articulo 10.4 del RPH). Esta
informacién puede encontrarse en las fichas que se integran en el Anejon°® 3

4.3 Analisis econdmico del uso del agua

El articulo 41.5 del TRLA, transponiendo el articulo 5 de la DMA, ordena que el EGD
incorpore un analisis econdmico del uso del agua. Este estudio debe comprender tanto el
analisis de recuperacion del coste de los servicios del agua como la caracterizacion
econdmica de los usos del agua (articulos 40, 41 y 42 del RPH).

4.3.1 Analisis de la recuperacion del coste de los servicios del agua

La actualizacion de esta informacién recogida en el plan hidrolégico vigente requiere, en
primer lugar, avanzar en la normalizacion de la catalogacion de los servicios del agua,
describiendo los agentes que los prestan, los usuarios que los reciben y las tarifas o tributos
que se aplican.

Este analisis ha sido objeto de especial atencion por la Comision Europea, incluyendo entre
los compromisos incluidos en el Acuerdo de Asociacion (Ministerio de Hacienda y
Administraciones Publicas, 2014), entre Espana y la Union Europea para el uso de los
fondos comunitarios durante el periodo de programacion 2014-2020, la preparacion de un
estudio sobre la idoneidad del marco tributario espafol a los requisitos de la DMA. Dicho
estudio (Direccién General del Agua, 2016) fue elaborado por la Administracién espafola a
finales de 2016 y presentado a los servicios técnicos de la Comision Europea. Entre las
conclusiones de este trabajo cabe destacar las siguientes:

1. El sistema ftributario espariol ligado a los servicios del agua es diverso como
consecuencia del sistema constitucional de distribucion de competencias, donde la
responsabilidad por la prestacion de los diferentes servicios del agua esta repartida
entre las Administraciones publicas Estatal, Autonémica y Local. Esta constituido por
decenas de instrumentos econdémicos implantados por los tres citados niveles de la



Administracién publica esparfiola. A este sistema todavia se afaden otros
instrumentos econémicos, no propiamente tributarios, que son recaudados por
Sociedades Estatales, empresas publicas y ofras organizaciones.

2. Los planes hidrolégicos espafrioles ofrecen informacion suficiente para conocer el
panorama de la recuperacion del coste de los servicios del agua en Espana,
incluyendo datos detallados segun servicios y usos del agua, y tomando en
consideracion no solo los costes financieros de inversion, operacién y mantenimiento
requeridos por los mencionados servicios, sino internalizando también los costes
ambientales.

5. El papel de los instrumentos economicos como incentivo para el logro de los
objetivos ambientales se evidencia de una forma variada, ofreciendo una
aproximacion distinta desde el lado del suministro (menos incentivo) que desde el
lado de la recogida y el vertido (mayor incentivo). Las presiones mas claramente
penalizadas por los instrumentos econémicos son aquellas asociadas con la
contaminacién desde focos puntuales.

7. Tanto la DMA como el ordenamiento juridico interno espariol admiten la existencia
de descuentos aplicables a los instrumentos econémicos. Estos descuentos, que se
justifican en virtud de motivaciones sociales y econémicas, afectan especialmente a
la recuperacion de los costes de inversion siendo menos acusados en los de
operacion y mantenimiento. Dichos descuentos son los que explican el grado de
recuperacion actualmente identificado.

9. Espafa ha modificado recientemente el régimen tributario con el incremento de
algunas tarifas significativas y la incorporacion de nuevos instrumentos, entre ellos el
canon sobre la generacion hidroeléctrica que se ha empezado a recaudar muy
recientemente. Los nuevos datos sobre este diagndstico se pondran de manifiesto en
la préxima actualizacién del informe sobre recuperacion de costes requerido por el
articulo 5 de la DMA. En dicha actualizaciébn también deberan tenerse en
consideracion las modificaciones que las Administraciones publicas Autonémica y
Local pudieran poner en marcha en el ambito de sus respectivas competencias, junto
con el impacto que en el conjunto de la recaudacion por la prestacion de servicios del
agua pudiera derivarse del incremento del uso del agua desalada para regadio o las
inversiones en materia de adaptacion al cambio climatico.

Todos estos documentos responden a las sucesivas preocupaciones expresadas por la
Comision Europea sobre esta materia (Comision Europea, 2015a), resultando necesario
reiterar nuestro esfuerzo por armonizar y clarificar esta informacién en la linea ya iniciada
con los antecedentes citados mediante esta actualizacion del Estudio General de la
Demarcacion.

El Plan hidrolégico de La Gomera del segundo ciclo ha sido aprobado recientemente, es por
ello que en muchos casos los conceptos no son facilmente actualizables. En cualquier caso,
si se han abordado las siguientes revisiones que han permitido realizar algunas mejoras o
aumentar la confiabilidad en la informacion.

* Se han actualizado los volumenes de agua servida y consumida a 2016.



* Se han actualizado los costes pasando del afio base 2012 al afo base 2016 a
precios constantes. Esta adaptaciéon no ha supuesto un cambio representativo en la
informacién ya que el factor conversor es muy similar a la unidad.

» Se han revisado diversas fuentes de informacion aportadas por el grupo de trabajo
economico del MITECO para validar los ultimos datos disponibles o incluso para
actualizarlos. En este sentido destacan las siguientes fuentes de informacién a las
que luego se hara mencion en los apartados siguientes.

- Base de datos SENDA (nombrado en adelante como BDSenda): Es una base
de datos con la que trabaja la Direccion General del Agua, de la que se han
distribuido datos anuales de cada una de las actuaciones materializadas o en
curso, para el periodo de 1998 a final de 2016, los cuales han sido anualizados,
convertidos a precios constantes de 2016 y distribuidos segun los siguientes
servicios: Agua superficial y subterrdnea en alta para abastecimiento urbano y
agricola. En esta informacion se ha detectado un error inicial de concepto, ya
que se contempla un gasto asociado al abastecimiento en alta para uso urbano
con recursos superficiales y este origen del recurso soélo abastece al servicio de
regadio.

- Costes e ingresos soportados por las EELL (nombrado en adelante como
cuentasEELL): Son costes e ingresos obtenidos a partir de la Secretaria General
de Financiacion Autonodmica y Local del Ministerio de Hacienda y Funcién
Publica que pone a disposicion publica una base de datos con informacion de
aquellas entidades locales que han cumplido su obligacion de informar al MIHFP
sobre sus presupuestos y sus liquidaciones. La informacion disponible en la
base de datos abarca el periodo de 1989 a 2016. A partir de consultas a la
mencionada base de datos se han podido obtener datos de costes e ingresos
reales en los conceptos al servicio urbano de: Abastecimiento domiciliario de
agua potable, Alcantarilado y Recursos hidricos (concepto asimilado a
aduccion).

- Inversidn realizada por la Entidades de Abastecimiento y Saneamiento
(nombrada como AEAS): Estos costes se estiman a partir de la informacién
proporcionada por la ‘Encuesta sobre el abastecimiento y el saneamiento del
agua’, operacién estadistica que realiza el INE y ofrece una serie homogénea
desde el afno 2000 hasta 2014 (ultimo publicado). Esta operacion estadistica
reune datos sobre el suministro y el saneamiento de agua en el ciclo urbano
agregada por CCAA. Los datos estan referidos a volumenes suministrados e
ingresos por la prestacion de estos servicios. Esta informacion se ha adaptado a
la unidad de demarcacion hidrografica teniendo en cuenta los datos de la
Comunidad Autonoma y unos coeficientes de reparto.

4.3.1.1 Mapa institucional de los servicios relacionados con la
gestion de las aguas
Como sefiala la conclusion 1 del estudio sobre idoneidad de los instrumentos econémicos

(Direccidon General del Agua, 2016) antes citado, el sistema tributario espafiol ligado a los
servicios del agua es complejo.



La DMA en su art. 2, epigrafe 38 define los servicios de agua como todos los servicios en
beneficio de los hogares, las instituciones publicas o cualquier actividad econdmica,
consistentes en:

* La extraccion, el embalse, el depdsito, el tratamiento y la distribucion de aguas
superficiales o subterraneas.

* La recogida y depuracion de aguas residuales, que vierten posteriormente en las
aguas superficiales.

* La proteccion contra inundaciones, la proteccion del medio ambiente hidrico y la
administracién del agua en general.

Para homogeneizar el presente estudio a los realizados en otras demarcaciones espafiolas,
se han considerado los servicios propuestos en las guias y directrices establecidas al efecto.
No obstante, debe prestarse especial atencion a las especificidades de los servicios del
agua en La Gomera, entre las que destaca la existencia de un mercado de aguas privadas.
Para ello, ha sido necesario ajustar las definiciones propuestas para algunos de los servicios
considerados.

Los servicios objeto de analisis son:

a) Servicios de agua superficial en alta: captacién, almacenamiento, embalse y transporte
del agua superficial en alta por medio de infraestructuras de regulacion y conduccion. Estas
infraestructuras (especialmente las de regulacién) pueden proveer varios servicios aparte
del suministro de agua como: prevencion de avenidas, actividades de esparcimiento y ocio.

b) Servicios de agua subterrdnea en alta: extraccién y suministro de aguas subterraneas.
Las guias y directrices de homogenizacion se refieren exclusivamente a la actividad
realizada por organismos publicos (organismo de cuenca, entidades de abastecimiento y
saneamiento...). Sin embargo, en La Gomera los recursos subterraneos ostentan
mayoritariamente caracter privado, ya porque se acogieron al régimen transitorio del cambio
legislativo canario, ya porque optaron por mantener esa caracteristica (aprovechamientos no
inscritos en el Registro de Aguas publicas). En consecuencia, este servicio es prestado
principalmente por agentes privados que operan en un mercado libre conocido como
mercado del agua, donde el agua es de cada participe en proporcién al numero de
participaciones que posee, pudiendo cada uno decidir individualmente el destino que quiere
darle a la cuota de caudal que le corresponde. Ceiirse a la definicion establecida en las
guias del Ministerio implicaria obviar gran parte del agua captada de estas masas, y un
importante servicio relacionado con el agua que tampoco encuentra cabida en la definicion
de autoservicios, ya que no es habitual que el agente que realiza la extraccién coincida con
el beneficiario.

c) Distribucion de agua de riego: conduccion del agua a partir del punto de entrega del
suministro en alta y su distribucion dentro de la zona regable por los colectivos de riego u
otros organismos.

d) Servicios de agua urbanos: abastecimiento y saneamiento de agua potable por las redes
publicas urbanas. El abastecimiento incluye la aduccién, tratamiento de potabilizacién vy la
distribucion del agua. El saneamiento incluye el alcantarillado (o recogida) y la depuracién
de las aguas residuales. El servicio beneficia tanto a usuarios domésticos como a industrias
y comercios que se abastecen por las redes publicas urbanas de agua.



e) Autoservicios del agua: comprende tanto las extracciones de aguas subterrdneas como
de aguas superficiales para uso propio, donde el agente que realiza la extraccion y el
beneficiario son idénticos (en el caso de una industria, en la produccion hidroeléctrica o su
uso en centrales térmicas o un regadio individual). La formula del autoservicio (agrario o
industrial) ha dado paso casi generalizadamente al mercado de aguas, donde se producen
operaciones de compraventa entre los propietarios del agua y los gestores de los servicios
de abastecimiento urbano (ayuntamientos o empresas concesionarias) y otros usuarios
(agricultores, empresarios turisticos o industriales), con la mediacién, en su caso, de
intermediarios. Por ello, no se ha diferenciado esta actividad del servicio de agua
subterranea en alta.

f) Reutilizacion del agua: regeneracion de aguas residuales para su reutilizacién por otro uso
del agua (riego de jardines, campos de golf, baldeo de calles, riego de cultivos, recarga de
acuiferos, usos ambientales...).

g) Desalacion: proceso que separa las sales del agua dejandola apta para su uso urbano,
industrial y agricola (recurso no convencional). Los recursos hidricos susceptibles de
desalacion pueden ser el agua de mar o el agua subterranea salobre o salinizada

Aparte de estos servicios, cuyos costes son imputables a los usuarios, existe otro tipo de
servicios relacionados con el agua, prestados por organismos publicos, que al beneficiar al
conjunto de la sociedad y no a usuarios concretos se financian en general por la via
impositiva y no se consideran en el analisis de Recuperacion de Costes (siguiendo la
interpretacion estricta del articulo 2.38 de la DMA). Entran en esta categoria:

+ Defensa medioambiental. Actividades dirigidas a la protecciéon y recuperacion del
medio ambiente hidrico y sus ecosistemas asociados. Incluye, por ejemplo, el control
de los vertidos, la guarderia fluvial, la recuperacion de cauces y humedales, etc.

+ Defensa contra avenidas. Se refiere a todas las actuaciones que se realizan en los
cauces y sus margenes con el objetivo de prevenir avenidas, evitar inundaciones y
mitigar sus impactos.

* Administracion del agua en general. Engloba a la administracién publica del agua en
la medida en que no esta incluida en los epigrafes anteriores. Contiene por ejemplo
la gestién de las concesiones por el uso del dominio publico hidraulico por parte del
Consejo Insular de Aguas de La Gomera y la planificacion hidrolégica, las redes de
medida para la monitorizacién hidrolégica y de los indicadores de calidad de las
masas de agua, etc.

Para su sistematizacion, tomando como referencia la catalogacion de servicios que se ha
venido utilizando en los trabajos previos, se reune en la siguiente tabla una panoramica del
mapa institucional de los servicios del agua con la informacion relativa al agua servida y
consumida actualizada a 2016

1 Servicios de agua 1 Urbano
superficial en alta 2 Agricultura 1.2 0.24
Servicios de agua ! Urbano 34
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Tabla 33. Servicios del agua en la demarcacion, volumenes anuales utilizados.

En concreto la informacion utilizada para dar respuesta a los conceptos incluidos en la tabla
anterior son los siguientes:



Volumen de agua servida

Se ha incluido esta informacion teniendo en cuenta el escenario 2016 y los datos de
demanda bruta y neta (que sirven para diferenciar los conceptos de agua servida en alta y
en baja). En concreto se ha considerado los siguientes conceptos.

« El servicio turistico, industrial y ganadero, dada su escasa dimension en la isla y su
conexion a las redes de abastecimiento, esta incluido dentro del urbano o el de
hogares.

» El agua superficial en alta corresponde al que proviene de las presas para el regadio

+ El agua subterranea en alta para abastecimiento urbano es la que proviene de los
sondeos principalmente del CIA y de ciertos pozos. En el caso del regadio es el agua
que proviene de pozos y galerias.

+ El agua del regadio en baja se corresponde con la demanda neta agricola en el 2016
menos el agua de los autoabastecimientos.

+ El agua urbana en baja se corresponde con la demanda neta urbana en el 2016.

* Los autoabastecimientos se han asimilado al consumo de agua de los nacientes que
tiene mas significancia para la agricultura.

* No existe un dato significativo y consolidado referente al volumen de agua y
reutilizada que es suministrado a los usuarios si bien se sabe que existe en La
Gomera y se esta fomentando su incremento por medio del Programa de Medidas y
el conocimiento del mismo. Tampoco se ha reflejado en la contabilidad del agua
expuesta en la tabla anterior el uso recreativo que en gran medida se alimenta de la
mencionada reutilizacién por falta de conocimiento.

+ El dato de volumen de agua desalada se obtiene de la informacion del Plan
Hidroldgico vigente, aunque no hay datos consolidados respecto al volumen real
utilizado por servicio.

+ El agua de recogida y depuracién fuera de redes publicas se ha calculado en base a
los autoservicios con unas pérdidas aproximadas del 25%.

* El agua de recogida y depuracion en redes publicas se obtiene del volumen del uso
urbano en baja considerando unas pérdidas aproximadas del 25%.

Volumen de agua consumida

Este concepto se aplica al agua evapotranspirada o la incorporada en productos que por
tanto no retorna al medio hidrico. Este volumen se ha evaluado a juicio experto con ciertas
aproximaciones en funcion de la lamina de agua en el caso de los embalses y de la
evapotranspiracién en el caso de los usos agricola.

Los agentes implicados en los servicios dispensados en Demarcacién de Hidrografica de La
Gomera son principalmente agentes publicos. Entre ellos, el Consejo Insular de Aguas es el
agente que dispensa la distribucién de agua en alta, mientras que son los municipios los
entes encargados se satisfacer el servicio de abastecimiento en baja. Por otro lado, también
en virtud de lo establecido en la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, son las entidades
que en la actualidad dispensan los servicios de alcantarillado. Respecto a la depuracion es
el Consejo Insular de Aguas el que esta cobrando un canon de control de vertido sobre las
depuradoras que se estan regularizando en cuanto a su autorizacién de vertido. La



formulacion seguida para tal efecto es la incluida en el Articulo 48 y Anejo IV del
Reglamento de Control de Vertidos de Canarias aprobado por el Decreto 174/1994.

Seguidamente, en la siguiente tabla se describe los agentes que prestan los servicios en
esta Demarcacion y las tarifas aplicadas. El marco regulatorio principal de los instrumentos
economicos estatales a este respecto se establece en los articulos 111bis a 115 del TRLA.
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Tabla 34. Servicios del agua en la demarcacion. Agentes prestatarios y tributos aplicables.

4.3.1.2 Costes de los servicios del agua

Los costes de los servicios del agua en la demarcacion fueron evaluados en el vigente plan
hidrolégico escogiendo como afio de base a precios constantes el 2012. Esta informacion ha
sido actualizada en el presente documento al afio de base 2016 y tomando en consideracién
los siguientes criterios:

a) Los costes financieros se obtienen de totalizar los costes de operacion y
mantenimiento de los servicios junto con los costes de inversidn correspondientes a
cada servicio. Estos costes se calculan transformado en coste anual equivalente los
costes de capital de las inversiones realizadas a lo largo de los afios para la
provision de los diferentes servicios del agua, incluyendo los costes contables y las
subvenciones, asi como los costes administrativos, de operacion y mantenimiento de
los correspondientes servicios. Estos costes financieros internalizan parte de los
costes ambientales, en concreto siempre que estén referidos a gastos ya efectuados
de medidas necesarias para el logro de los objetivos ambientales. Por ejemplo, las
inversiones y costes de operacion y mantenimiento de las plantas de tratamiento de
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aguas residuales existentes y operativas constituyen un coste ambiental
internalizado como coste financiero.

b) Los costes totales se obtienen sumando a los costes financieros descritos en el
parrafo anterior los costes ambientales que no han sido internalizados previamente
como costes financieros. Estos costes ambientales se determinan como el coste de
las medidas no implementadas que sean requeridas para compensar las presiones
significativas y alcanzar los objetivos ambientales, aun en el caso de que estas
medidas no hayan podido ser incorporadas en el plan hidrolégico por suponer, en la
actual situacion econdémica, un coste desproporcionado.

c) Los costes del recurso, que vendrian a explicar el coste de oportunidad que se

pondria de manifiesto en un sistema de potenciales intercambios que pudiese
funcionar sin restricciones bajo las reglas del mercado en un contexto totalmente
liberalizado, no se ajustan a las reglas de utilizacion del agua en Espana.
Los potenciales intercambios, ademas de precisar de infraestructuras de conexion
que fisicamente los posibiliten, estan sujetos a limitaciones administrativas ya que,
con caracter general, el uso privativo del agua requiere un titulo concesional
vinculado e incluso sustentado en el uso que se va a hacer del recurso. La
flexibilizacion de estos titulos concesionales en situaciones coyunturales de escasez,
cuando podria aflorar un coste del recurso, es una potestad del organismo de cuenca
(articulo 55 del TRLA). Asi, cuando el organismo cuenca autorice tal posibilidad en
aplicacién del mencionado articulo 55 del TRLA y “se ocasione una modificaciéon de
caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los
titulares beneficiarios deberan satisfacer la oportuna indemnizacioén, correspondiendo
al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinacion de
Su cuantia’.

Evaluacion de los costes financieros

Para calcular los costes financieros se parte de las inversiones efectivamente realizadas
por las distintas autoridades competentes que financian la prestacion de los servicios del
agua en la demarcacioén, con independencia de que los importes se construyan con
aportaciones diversas o se recuperen por diversos procedimientos y mediante diversos
instrumentos.

Se han utilizado los costes incluidos en el PH de La Gomera del segundo ciclo actualizando
algunos conceptos de los que se disponia de mas informacién o contrastando los datos con
otras fuentes de informacion alternativas para validar los datos. Asimismo, se ha realizado
un esfuerzo para separar los conceptos con el desglose necesario, es decir, separando los
que se relacionan con la operacién y mantenimiento de los de inversién anualizados.

Abastecimiento

El volumen suministrado para el abastecimiento urbano, incluidas las pequefias industrias y
el turismo, procede de sondeos, pozos y galerias. Aunque parte del volumen bruto utilizado
corresponde a recursos propios de los abastecedores, la mayoria de este volumen es
puesto a disposicién de los ayuntamientos, por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
Como complemento la distribucién es llevada a cabo por los ayuntamientos.



Respecto al regadio el agua es suministrada por recursos superficiales en alta proviene de
las presas de La Gomera (muchas de ellas son publicas) y de pozos y galerias. La
distribucion en baja es llevada a cabo por Comunidades de regantes que recopilan una
cierta cantidad por este servicio.

En general la informacién de costes de abastecimiento en alta y baja para el servicio urbano
y de regadio no han podido ser actualizados respecto al PHG del segundo ciclo. Los datos
mas recientes son los obtenidos de un estudio para revisar la tasa de abastecimiento en alta
por parte del CIALG redactado en 2016 y aprobado en 2017, matizado a juicio experto para
poder desglosar todos los conceptos requeridos por la metodologia del calculo de
recuperacion de costes.

En este sentido destacar que se ha actualizado el valor del coste financiero del servicio de
abastecimiento urbanote en alta teniendo en cuenta el dato de la BDSenda del MITECO con
el que era coherente el dato del PHG del segundo ciclo por juzgarse una fuente mas oficial
de informacion.

También se han podido validar datos de costes financieros en baja con la informacion
equivalente de la fuente cuentasEELL.

Alcantarillado

En relacion al servicio de alcantarillado, el contexto viene definido por la carencia de
informacién representativa, lo cual limita la convergencia de la estimacion presente con la
situacién real del servicio. Para la mencionada estimaciéon de los costes de capital del
servicio de saneamiento se asume un valor tedrico de la red de alcantarillado de 182 € por
metro lineal, considerandose a su vez que la amortizacion de las infraestructuras existentes
alcanza el 40% de las mismas, ya que superan el periodo asumido a tal efecto, de 25 afios
en explotacion. Estas estimaciones deben ser refrendadas con estudios que mejoren la
informacion disponible.

Por otro lado, se asume también que el 85% de las infraestructuras acometidas se
financiaron con fondos de organismos ajenos al titular.

Se ha consultado como complemento las conclusiones del “Informe de fiscalizacién del
saneamiento del agua por las entidades locales, ejercicio 2013” elaborado por la Audiencia
de Cuentas de Canarias, con Registro de entrada 544, de 22/1/16. Segun este documento
los cinco municipios de la isla que fueron analizados desarrollan el servicio a partir de
facturacion propia, situandose los precios medios del servicio de alcantarillado en La
Gomera entre 0,03 €/m3y 1,16 €/m3.

Saneamiento

Del mismo modo que ocurre con los costes de alcantarillado, la escasa disponibilidad de
datos e informacion compromete en cierta medida el analisis sobre el servicio de
saneamiento en la isla, de tal manera que esta falta de datos es uno de los principales
aspectos a arrostrar en el periodo de la presente planificacion y en siguientes etapas.



El coste de capital del servicio de depuracion se estimd en base a valores teéricos de costes
de primera instalaciéon de depuradoras convencionales, segun la capacidad de depuracion,
para lo que se aplica un valor medio de 110 €/hab-eq tratado, estimando una vida media de
20 afos para las instalaciones y repercutiendo por este concepto un 4% en concepto de
amortizacién anual del montante de la inversion. Ademas, el 20% de esta infraestructura se
considera actualmente amortizada, siendo asumido un nivel de autofinanciaciéon en torno al
15%.

Por otro lado, para el calculo del coste de explotacién del servicio de depuracion se utilizo el
coste unitario obtenido mediante las encuestas ad hoc realizadas en la isla de Fuerteventura
(0,55 €/m3 tratado), con las debidas reservas por tratarse de informacion que no es de la
propia area de estudio.

Paralelamente, cabe resaltar que, segun Audiencia de Cuentas de Canarias, en la
elaboracion del informe de fiscalizacion mencionado aguas arriba, y en relacion con el
saneamiento, la informacién circunscrita a la isla de La Gomera provino de un solo
municipio, en el cual el precio del servicio de saneamiento alcanza los 0,77 €/m3.

Por ultimo, indicar que al igual que en el abastecimiento, se han podido validar datos de
costes financieros en baja ligados al alcantarillado con la informacion equivalente de la
fuente cuentasEELL.

Estimacion de los costes ambientales

En determinados casos una parte de los costes financieros expuestos se traduce en
presiones sobre el medio para posibilitar la prestacién de los servicios del agua, en particular
en los casos de los servicios de extraccion, embalse o almacén, pero en otros casos los
costes financieros soportan e internalizan parte de los costes ambientales, como en el caso
de los costes financieros de los servicios de recogida y tratamiento de los vertidos a las
aguas.

A los efectos del calculo del grado de recuperacion del coste de los servicios del agua, a
incorporar en los planes hidrolégicos, entendemos por coste ambiental el coste adicional
que es necesario asumir para recuperar el estado o potencial de las masas de agua
retirando el deterioro introducido por el servicio para el que se valora el grado de
recuperacion. Por ello, para calcular estos costes (no internalizados) se ha utilizado el coste
del Programa de medidas necesario para mantener el buen estado de las masas de agua
superficial y subterranea en el 2° y 3% ciclo, se ha diferenciado por usos y servicios y se ha
anualizado teniendo en cuenta la vida util de las infraestructuras ligadas a las medidas. A
continuaciéon, se muestra un detalle de este proceso. Sdlo se han representado en la tabla
resumen los costes que tienen una cierta entidad.






A3 | 0,14 0 |25(0,02| 0,01 X
A4 | 0,15 0 |25|0,02]| 0,01 X
A5 | 2,03 2 25|0,02| 0,21 X
A6 | 0,05 0 |25(002| O X
A7 | 01 0 |25|0,02| 0,01 X
A16 | 2,06 0 |25(0,02| 0,11 X
A17 | 1,03 0 [25|0,02| 0,05 X
A18 | 0,04 0 |25(002| O X




A19 | 0,18 0 |25(0,02| 0,01 X
A20 | 0,02 0 |25(002| O X
A21 | 0,18 0 |25|0,02]| 0,01 X
A1 | 0,77 0 |25(0,02| 0,04 X
B1 | 0,77 0 |25(0,02| 0,04
B10 | 0,6 06 |25(0,02| 0,06
A2 | 0,7 0 [25|0,02]| 0,04 X
B3 | 4,71 0 |25(0,02| 0,24




B7 | 0,37 0 2510,02 | 0,02
B8 | 0,16 0 25(0,02 | 0,01
B21| 0,6 0 50| 0,02 | 0,61
D4 | 0,01 0 0,02 | 0,02
D5 | 0,06 | 0,1 6 |0,02| 0,02
D7 | 0,04 0 251002 O

D14 | 01 0,1 |25(0,02| 0,01
D15| 0,06 | 0,1 110,02 0,12




A5. | 0,05 0 251 0,02 0 X
4
A8 | 0,02 0 2 10,02| 0,02 X
TOTAL 0,04 0,06 | 0,00 0,25 | 0,06 0,1 0,01 0,42
2
Tabla 35. Aproximacién de los costes ambientales.




A continuacion, se expone un sucinto inventario de las medidas reflejadas en la tabla
anterior segun el codigo de identificacion adoptado.

- A1: Tratamiento de los lodos procedentes de las EDARs y fosas sépticas mediante
secado solar

- A2: Reutilizacion de las aguas provenientes de la EDAR Valle Gran Rey

- A3: Depuradora de Arure

- A4: Depuradora de Taguluche

- A5: Depuradoras en nucleos rurales de pequefa dimension en toda la isla

- A5.1: Estudio sobre la situacion de los vertidos en los nucleos rurales no conectados
con EDAR

- A6: Conexién de saneamiento a la red de aguas residuales en La Calera

- A7: Puesta en funcionamiento de la EDAR de Alojera

- A8: Revision y actualizacion de las autorizaciones de vertidos del Consejo Insular de
Aguas de La Gomera (solicitudes y resoluciones), informe al Ministerio de Medio
Ambiente, inventario de puntos de desbordamiento, compatibilidad con el CNV

- A16: Proyecto de ampliacién de la EDAR de San Sebastian de La Gomera, estacién
de bombeo y emisario submarino

- A17: EDAR de Hermigua y reutilizacion

- A18: Mejoras en la red de saneamiento y depuradora de Hermigua

- A19: Reestructuracion de las tuberias de impulsién hacia la depuradora municipal en
la Avenida Litoral

- A20: Proyecto de modernizacion y mejoras de la estacién de bombeo de aguas
residuales de la Condesa, tres Palmeras y EDAR de Valle Gran Rey

- A21: Proyecto de red de saneamiento de la Mancha a la Vequeta

- B1: Telemando y telecontrol de los sondeos de abastecimiento

- B3: Mejora del aprovechamiento de los recursos de agua de Hermigua

- B7: Trasvase de agua de escorrentia desde el barranco Garandue a la presa La
Quintana. Arure. T.M. Valle Gran Rey

- B8: Mejora de la conduccion de agua desde los nacientes de Erque hasta La Dama

- B10: Actuaciones de eliminacién de pérdidas en redes y depdsitos

- B21: Azud y almacenamiento de agua en Chipude

- D4: Programa de vigilancia de la calidad ambiental del Puerto de San Sebastian de
La Gomera

- D5: Seguimiento de calidad quimica de captaciones destinadas al consumo humano

- D7: Programas de control de vigilancia y operativos de las masas de agua
subterraneas

- D14: Seguimiento del Plan Hidrolégico

- D15: Seguimiento del estado de las masas de agua costeras

Estimacion de los costes del recurso

La IPHC establece que “los costes del recurso se valoraran como el coste de escasez,
entendido como el coste de las oportunidades a las que se renuncia cuando un recurso
escaso se asigna a un uso en lugar de a otro u otros”. Ahade, asimismo, que “para analizar
el coste de escasez se describiran los instrumentos de mercado y como estos permiten
mejorar la asignacion econdémica del recurso y los caudales ambientales.”



A este efecto cabe resaltar que en la DH de La Gomera no se han dado experiencias de
intercambio de derechos del uso del agua mediante mecanismos de mercados de agua, por
lo que no es posible su analisis para aproximarnos al coste del recurso.

Costes totales por la prestacion de los servicios del agua para distintos usos:

Entre los contenidos que se reporta explicitamente al sistema de la informacion de la Union
Europea (Comision Europea, 2014), que se deriva de la informacion mostrada en la
siguiente tabla general del coste de los servicios y en la tabla previa de servicios del agua en
la demarcacion. Con la informacion ahora actualizada se obtienen los valores que se
muestran a continuacion.

Urbano T-1 3.85 3.83
Agrario T-2 0,19 3.21
Industrial T-3.1
Hidroeléctrico T-3.2

TOTAL 7,04 7.04

Tabla 36. Coste medio del servicio del agua (cifras en €/m?>).
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.§ superficial en alta 2 Agricultura/Ganaderia 0,20 0,55 0,75 0,04 0,79 0,79
IS 3.1 Industria
2 3.2 | Industria hidroeléctrica
2 Servicios de agua 1 Urbano 0,37 0,31 0,68 0,06 0,74 0,78
T subterranea en alta 2 Agricultura/Ganaderia 0,30 0,25 0,55 0,55 0,55
ig 3 Industria/Energia
o Distribucion de 2 Agricultura 1,11 0,50 1,61 0,25 1,86 1,85
] agua para riego en
g baja
2 Abastecimiento 1 Hogares 0,49 0,79 1,29 0,06 1,35 1,34
o urbano en baja 2 Agricultura/Ganaderia
© - 7
c 3 Industria/Energia
2 Autoservicios 1 Doméstico
2 2 Agricultura/Ganaderia
= 3.1 Industria/Energia
S 3.2 | Industria hidroeléctrica
z‘ Reutilizacion 1 Urbano
‘uc: 2 Agricultura/Ganaderia
€ 3 Industria (golf)/Energia
% Desalinizacion 1 Urbano
s 2 Agricultura/Ganaderia
S 3 Industria/Energia
8
E
©
)
»
[\]
fe]
S
(0]
c
il
Q
Qo
g
X
i}
Recogida y 1 Hogares
depuracion fuera de 2 Agricultura/Ganaderia/Acuicultura
redes publicas 3 Industria/Energia
Recogida y 1 Abastecimiento urbano 0,79 0,52 1,32 0,42 1,74 1,73
depuracioén en 3 Industria/Energia




Recogida y tratamiento de vertidos a las aguas |

TOTALES: Costes totales para los
distintos usos

T-1 Abastecimiento urbano 1,66 1,62 3,29 0,54 3,83 3,85
T-2 | Regadio/Ganaderia/Acuicultura 1,61 1,31 2,92 0,29 3,21 3,19
T-3.1 | Industria
T-3.2 | Generacion hidroeléctrica
TOTAL 3,27 2,93 6,20 0,83 7,04 7,04

Otros costes del agua no
directamente asignables a servicios

Proteccion avenidas y actuaciones dph

Administracion del agua (registro, etc.)

Redes de control

Otros costes no asignables a servicios

SUMA

Tabla 37.

Coste de los servicios del agua en la demarcacion (cifras en M€/afio).




4.3.1.3 Ingresos por los servicios del agua

Para determinar el grado de recuperacion del coste de los servicios del agua es necesario
comparar los costes expuestos en el apartado precedente con los ingresos obtenidos de los
usuarios por la prestaciéon de los distintos servicios.

Los ingresos se obtienen de la recaudacion de los instrumentos econdmicos citados en la
“Tabla 69. Servicios del agua en la demarcacion. Agentes prestatarios y tributos aplicables”
del presente documento. Para poder establecer la comparacion entre ingresos y costes
ofreciendo una informacion actualizada que sea reflejo del grado actual de recuperacion, la
comparacion se efectia entre los costes calculados (expresados en términos de coste anual
equivalente como se ha expuesto en el apartado anterior) y los ingresos promedio del
periodo 2010-2016, con precios actualizados a 2016. Se selecciona esta ventana temporal
porque en el plan anterior se evalud la situacién al afio 2012, y de cara a ofrecer en la
medida de lo posible datos mas actualizados, con este nuevo periodo de calculo entran en
consideracion los ultimos afos.

También se debe considerar que no siempre se puede disponer de informacion tan
actualizada como para ofrecer una panoramica precisa del afo 2016, ultimo ejercicio
econdmico cerrado, y porque al considerar un conjunto de varios anos, siete en este caso,
se amortiguan efectos de desplazamientos de los ingresos entre unos y otros anos, y se
reduce el efecto que inducen los vacios de informacion. Obviamente, en el calculo de los
promedios se realiza contando el numero de afos con dato, no asignando un valor nulo a
los afios de los que no se dispone de informacion.

Los resultados de este proceso, quedan reflejados en la siguiente tabla. La informacion
volvera a ser actualizada con la presentacion de la revision del plan hidrolégico que debe ser
adoptada antes de finalizar el afio 2021.
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TOTALES: Ingresos por los | T-1 | Abastecimiento urbano 1,79 1,79
servicios del agua procedentes | T-2 | Regadio/Ganaderia/Acuicultura 0,42 0,42
de los distintos usos T- Industria
3.1
T- Generacion hidroeléctrica
3.2
TOTAL: 2,21 2,21
Tabla 38. Ingresos por los servicios del agua en la demarcacion (cifras en M€/afio).



Una parte del total de los ingresos son obtenidos mediante impuestos o tasas ambientales,
no dirigidos tanto a la prestacién material del servicio de utilizacién del agua como a la
mitigacion de las presiones que genera esa utilizacién, hayan quedado o no internalizados.
Este es uno de los contenidos que se reporta explicitamente al sistema de la informacién de
la Unién Europea (Comision Europea, 2014) y que se deriva de la informacion mostrada en
la tabla anterior.

Urbano 0,71 0,66
Agrario
Industrial
Hidroeléctrico
TOTAL 0,71 0,66
Tabla 39. Ingresos obtenidos mediante impuestos o tasas ambientales (cifras en M€/afio).

El criterio seguido para rellenar esta Tabla a partir de la anterior ha sido el siguiente:

e Uso urbano: Suma de los valores de ingresos correspondientes a los servicios: 8.1y 9.1.

e Uso agrario: Suma de los valores de ingresos correspondientes a los servicios: 8.2.

e Uso industrial: Suma de los valores de ingresos correspondientes a los servicios: 8.3 y
9.3.

e Uso hidroeléctrico: Suma de los valores de ingresos correspondientes a los servicios:
1.3.2y5.3.2.

A continuacién, se describen el desglose de ingresos que se mostré en la tabla resumen
antes expuesta.

Ingresos por servicios abastecimiento:

Al igual que en el caso de los costes, en general se ha mantenido la informacién del PHG
del segundo ciclo actualizando o confirmando esta informaciéon cuando ha sido posible con
las fuentes oficiales puestas a disposicion por el MITECO.

En el caso de los servicios de abastecimiento urbano en alta, para dar respuesta a este
concepto se han aplicado las tarifas disponibles al volumen facturado (0,25 €/m3 para
abastecimiento urbano en alta por el uso del agua de los sondeos) que es la tarifa vigente
en el afio base de estudio. En 2017 se ha revisado esta tasa a un valor de 0,33 €/m?, por
tanto, en la revisién del apartado de Recuperacion de costes del Plan Hidrolégico 2021 se
tendra en cuenta en los calculos finales de ingresos por este servicio. Esta informacion es
coherente con la mostrada para este concepto en el analisis de las cuentasEELL.

En la siguiente tabla se muestran los volumenes suministrados por el Consejo Insular de
aguas de La Gomera a los Ayuntamientos en el 2014, 2015 y 2016.

Agulo 63.466 87.489 98.546




Alajero 128.041 182.737 187.646
Hermigua 40.344 40.052 64.129
San Sebastian de La Gomera 651.845 677.249 667.914
Valle Gran Rey 308.082 316.482 340.540
Vallehermoso 149.895 161.578 147.210
TOTAL 1.341.673 | 1.465.587 | 1.505.985
Agulo 15.867 21.872 24.637
Alajeré 32.010 | 45.684 46.912
Hermigua 10.086 10.013 16.032
San Sebastian de La Gomera 162.961 | 169.312 | 166.979
Valle Gran Rey 77.021 79.121 85.135
Vallehermoso 37.474 | 40.394 | 36.803
TOTAL 335.418 | 366.397 | 376.496
Tabla 40. Volumenes de agua suministrados y facturados e ingresos por el servicio de abastecimiento en alta en la

DHG proporcionados por el CIALG (afios 2014, 2015 y 2016)

También se considera coherente con los datos del cuentas EELL la informacién que figuraba
en el PH del segundo relativa a los ingresos de los ayuntamientos por el servicio de
abastecimiento urbano en baja.

Respecto al abastecimiento del regadio en alta, indicar que se dispone de dos estudios de
tasas, una para la utilizacion de las presas de San Sebastian de La Gomera cifrada en 1,12
€/m3 y otro para la utilizacion del resto de presas cifrada en 0,043 €/m3. Se espera que
ambas tasas se puedan implantar en el corto plazo y que puedan estar operativos para el
Plan del tercer ciclo. Estos ingresos ayudaran a sufragar los costes de mantenimiento y
operacion de las presas de La Gomera.

Ingresos por recogida y depuracién en redes publicas

Los ingresos por los servicios de recogida y depuracion en redes publicas, se han calculado
tomando como fuente la AEAS (INE) para el promedio de los afios 2010-2014.

ES126 LA GOMERA 0,65

Tabla 41. Ingresos promedio de los afios (2010-2014) por los servicios de recogida y depuracion en redes publicas.
Fuente AEAS (INE)



Se entiende que estos importes, recaudados directamente desde los usuarios finales,
engloban todos los demas tributos que deban soportar las entidades de abastecimiento y
saneamiento que prestan los servicios.

A este valor se ha agregado el cobro que realiza el CIAG en concepto de canon de vertido
cuando regulariza las autorizaciones de vertido de las EDARES de La Gomera. Para su
calculo se aplican las directrices del articulo 48 y el Anejo IV del Decreto 174/1994 de
control de vertidos y proteccidn del dominio publico hidraulico. El valor ascendié a 0,1 en el
2016.



4.3.1.4 Recuperacion del coste de los servicios del agua

Una vez estimados los costes de los servicios e identificados los ingresos que se reciben de
los usuarios finales por la prestacién de estos servicios es posible calcular el grado de
recuperacion de los costes que se financia por los usuarios segun queda documentado en la
siguiente tabla.
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TOTALES: Ingresos por los T-1 Abastecimiento urbano 3,83 1,79 47 46
servicios del agua T-2 Regadio/Ganaderia/ 3,21 0,42 13 13




procedentes de los Acuicultura
distintos usos T-3.1 Industria
T-3.2 | Generacién hidroeléctrica
TOTAL: 7,04 2,21 31 31
Tabla 42. Recuperacion del coste de los servicios del agua en la demarcacién (cifras en M€/afio).

Los datos mostrados siguen mostrando una situacién muy lejos de la deseada en cuanto a
la recuperacion de costes deseable. Este tema volvera a incluirse como un tema importante
de la demarcacioén en el tercer ciclo para tratar de impulsar e implementar las nuevas tasas
que ya estan previstas y que podran mejorar la situacién de recuperacién de costes tanto en
abastecimiento urbano como muy especialmente en regadio.

Por otro lado, la aprobacion efectiva del Plan Hidrolégico del segundo ciclo es una
herramienta consolidada que a través de su vela y obliga a la transparencia en el
intercambio de la informacion de las Autoridades implicadas en la recuperacion de costes.
Dadas las carencias de estudios actualizados y completos al respecto, este sera
complementariamente al anterior otro tema importante relacionado con la mejora de la
gobernanza y el conocimiento de aspectos clave.




4.3.2 Caracterizacion econdémica de los usos del agua. Analisis de tendencias

La caracterizacion econdmica del uso del agua en la demarcacién debe tomar en
consideraciéon para cada actividad los siguientes indicadores (articulo 41.2 del RPH): valor
afiadido, produccion, empleo, poblacién dependiente, estructura social y productividad del
uso del agua.

Para abordar este estudio se ha dispuesto de los datos proporcionados por la Contabilidad
Regional de Espafia (serie homogénea 2000-2014) publicados por el INE. Esta estadistica
ofrece datos provinciales sobre valor afiadido, produccién y empleo, diferenciando ramas de
actividad. Para enlazar esta informacion con datos anteriores hasta 1986 se ha trabajado
con las tablas detalladas de producto interior bruto (PIB) de la contabilidad nacional base
1986 y base 2010, igualmente publicados por el INE para cada provincia. La informacién
correspondiente a 2015 y 2016 (avance y primera estimacién) se publica por el INE
agregada por Comunidades Auténomas. Para unificar las distintas operaciones estadisticas
ha sido necesario agrupar las ramas de actividad en las siguientes categorias:

e Agricultura, ganaderia y pesca
e Industria y energia

e Construccion

e Servicios

A partir del citado conjunto de datos se ha preparado la informacion que seguidamente se
presenta. Para su estimacion para la demarcacion hidrografica se han aplicado diversos
factores de ponderacién de acuerdo con el peso de la poblacion en cada provincia en ambito
territorial de la demarcacion.

El primer indicador que se analiza es el valor afiadido bruto (VAB) que informa sobre los
importes economicos y el numero de puestos de trabajo que se agregan a los bienes y
servicios en las distintas etapas de los procesos productivos. Este dato se completa con el
PIB, que viene a expresar el valor monetario total de la produccion corriente de bienes y
servicios en la demarcacion. El PIB se calcula afadiendo al VAB el importe de los
impuestos.

La siguiente tabla muestra la evolucion de estos indicadores desde 1986 hasta 2016,
comparando el dato correspondiente a la demarcacion con el total nacional.

2000 12,73% 646.250 0,04%
2001 300 234 7,67% 699.528 0,04%
2002 283 267 3,86% 749.288 0,04%
2003 261 288 7,85% 803.472 0,04%
2004 229 306 14,71% 861.420 0,04%
2005 343 357 8,48% 930.566 0,04%




2006 369 384 5,62% 1.007.974 0,04%
2007 389 399 6,77% 1.080.807 0,04%
2008 421 422 1,94% 1.116.207 0,04%
2009 425 417 -5,94% 1.079.034 0,04%
2010 406 414 2,68% 1.080.913 0,04%
2011 418 403 0,26% 1.070.413 0,04%
2012 406 412 -4,74% 1.039.758 0,04%
2013 401 397 -7,26% 1.025.634 0,04%
2014 402 397 -0,67% 1.037.025 0,04%
2015 412 394 3,48% 1.075.639 0,04%
2016 430 410 4,78% 1.113.851 0,04%
Tabla 38. Evolucion del valor aifadido y la produccién en la Demarcacion de La
Gomera

(cifras en M€/afio).

Tal y como se observa en la anterior tabla no hay una variacion significativa del VAB y en
consecuencia del PIB. Esto implica que la variacién de los importes econémicos y el numero
de puestos de trabajo se han mantenido estables en los ultimos 10 afios (2006-2016). La
demarcacion de la Gomera contribuye en un 0.04% al PIB espaniol.

El analisis por ramas de actividad se muestra en las siguientes figuras:
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Figura 81. Andlisis del VAB en millones de euros por ramas de actividad en la Demarcacién de La
Gomera.
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Figura 82. Analisis del VAB en millones de euros por ramas de actividad en la Demarcacién de La
Gomera.

Las siguientes figuras muestran como las actividades de comercio y otros servicios son las
que mas contribuyen al VAB de la demarcaciéon hidrografica de La Gomera. La actividad
relacionada con la construccién experimenta un breve descenso desde el afio 2008,
mientras que las actividades industriales y de energia, asi como la agricultura, ganaderia,
silvicultura y pesca se mantienen estables, siendo estas ultimas las que suponen una menor
contribucién al VAB de la demarcacion hidrografica de La Gomera.

En relacién al empleo, con datos tomados de la misma fuente y procesados de forma
analoga a como se ha hecho con los datos de produccién, se despliega la informacién sobre
la evolucién del nimero de puestos de trabajo a largo del periodo 1986-2016. Esta
informacién se muestra tanto en valores absolutos como relativos.
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Figura 83. Andlisis del empleo en miles de personas por ramas de actividad en la Demarcacién de La
Gomera.



Ademas, se ha consultado la fuente del ISTAC que muestra una informacion mas detallada
de los siguientes sectores: agricultura, industria y servicios, sin agruparlo con el resto de
sectores analizados anteriormente. Dicha fuente nos permite mostrar informacion mas
reciente, a pesar de disponer de una serie mas corta entre 2009-2017.
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Figura 84. Anadlisis del empleo en miles de personas por ramas especificas de actividad en la
Demarcacion de La Gomera (ISTAC, 2017).

Se puede concluir que la agricultura supone aproximadamente la mitad de los empleos
agrupados entre agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca. Por otro lado, los servicios
suponen dos terceras partes de la agrupacidén entre servicios y comercio. Por ultimo, la
industria supone la mitad de los empleos de la agrupacién entre industria y energia. La
construccion, al tratarse de una Unica agrupacién, se mantiene constante con respecto a los
datos expuestos anteriormente y cuya fuente es el INE.
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Figura 85. Analisis del empleo en % por ramas de actividad en la Demarcacion de La Gomera.



El nimero de puestos de trabajo se mantiene estable desde el afio 2009, siendo las
actividades relacionadas con el comercio y otros servicios las que reunen el mayor numero
de puestos. Por otro lado, se observa como el 15% restante de empleos estan constituidos
por la construccion, industria y energia, agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca, con una
aportacién equitativa de cada una de ellas.

Para focalizar esta informacion en el momento actual se analiza el comportamiento durante
el sexenio 2011-2016, lo que ofrece los descriptores que se ofrecen en la tabla siguiente.

Agricultura,
ganaderia, -26,53% -4,67% -22,93% 23.902,83 1,83%
selvicultura 'y
pesca
Industria y -16,10% -10,62% -6,13% 70.761,69 7.27%
energia
- 0, - 0, 0, 0,
Construccion 27,54% 31,35% 5,54% 48.949,64 5,25%
Comercio y otros -2,70% -3,34% 0,66% 49.440,29 85,63%
servicios
Total -6,04% -5,82% -0,23% 49.531,06 100,00%
demarcacion
Total Espafia 2,77% -0,75% 3,55% 53.298,36
Tabla 39. Indicadores de la evolucién econémica reciente en la demarcacion de
La Gomera.

La tasa de crecimiento del VAB y el empleo, entre 2011-2016, es negativa, al igual que la
productividad, a excepcion de las actividades relacionadas con la construccion, comercio y
otros servicios que experimentan un pequefio incremento, 5,54% y 0,66% respectivamente.
La productividad en construccion, comercio y otros servicios es acorde al del total de la
demarcacion y a la espafola, siendo menor en el caso de las actividades agricolas,
ganaderas, silvicolas y de pesca, y mayor en las actividades industriales y energéticas. Por
ultimo, tal y como se observaba anteriormente, la mayor contribucién al VAB en 2016 viene
del comercio y otros servicios, mientras que el 15% restantes lo forman el resto de
actividades.

Tras la presentacion de este marco general se entra ahora a describir con mas detalle la
caracterizacion de cada tipo de uso diferenciando. Dada la importancia de esta
caracterizacién para el calculo de las demandas actuales y futuras, se ha realizado una
reagrupacion de tres grandes bloques. Para el sector urbano se han agrupado las
demandas doméstica, turistica, industrial y ganadera, cuya razon sera explicada en el
apartado correspondiente. El segundo gran sector contempla la demanda agricola, mientras
que el tercero hace referencia a las demandas de uso recreativo (campos de golf
principalmente) y demanda industrial para la produccién eléctrica. Este analisis comprende
unicamente a los usos consuntivos, debido a que se trata de aquellos que van a suponer
una demanda hidrica determinada en funciéon de cada uno de los factores determinantes
que lo comprenda.



4.3.2.1 Uso urbano

Bajo la denominacion de uso urbano del agua se incluyen los servicios de abastecimiento y
de recogida y depuracién (saneamiento) de las distintas categorias de entidades de
poblacion, asi como de la poblacién dispersa. Este primer gran bloque de demanda del
sector urbano incluye al uso y consumo doméstico, turistico, industrial y ganadero. Esta
agrupacién se corresponde con una red de distribucion comun para todas ellas a partir de la
cual se reparte el agua para las distintas demandas. Esto se traduce en una asignacion
igualitaria en cuanto a pérdidas en el agua que se aporta al sistema para los distintos usos
que se le da, a excepcion de algun caso puntual en el que dichas pérdidas son diferentes al
tratarse de un abastecimiento a partir de fuentes propias y que se explicara en el apartado
correspondiente.

Este es un uso prioritario del agua, expresién de los derechos humanos, aunque en el
ambito del ciclo urbano también queden integrados junto al agua destinada a los hogares la
dirigida a dotar otros servicios propios de las entidades urbanas (jardineria, limpieza de
calles y otros servicios publicos) y abastecer a industrias conectadas a estas redes.

La competencia para la prestacion de estos servicios recae en la Administracién Local
(articulo 22.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abiril, reguladora de las bases del régimen local),
aunque con frecuencia la gestion en Espafia se traslada a entidades especializadas de
diversa titularidad.

El importe total facturado en Espafa por estos servicios asciende en 2016 a 6.479 millones
de euros (AEAS-AGA, 2017a), de los que un 59,5% proceden del abastecimiento. El resto
de la facturacion se reparte entre depuracion (23%), alcantarillado (12,8%) y otros conceptos
como la conservacion de contadores y acometidas (4,7%).

Continuando con la misma fuente de informacién, en el caso de la demarcacién hidrografica
de La Gomera los importes facturados por estos servicios, segun el valor promedio
calculado para los afios 2010-2014, alcanzan los 2,28 millones de euros/aio para el
abastecimiento y los 0.54 millones de euros/afio para saneamiento y depuracion.

El coste total de estos servicios estimado para toda Espafia se eleva a 6.760 millones segun
planes de 2015 y en términos de coste anual equivalente. Este valor viene a suponer el
53,6% del total del coste de los servicios del agua en Espafa para una utilizacion del 15,5%
de los recursos hidricos totales captados.

Segun la informacion facilitada por los operadores en el 84% de los municipios espafioles
las tarifas cubren la totalidad de los costes de explotacion. Sin embargo, para el caso de los
costes de inversion, un 28% de los operadores reconoce recibir subvenciones de fondos
europeos y un 39% de otros fondos nacionales. La parte de la facturacién que se destina en
Espafia a inversién es del orden del 22%.

Los costes de estos servicios integran varios apartados: coste del agua, de la energia, otros
costes de aprovisionamiento, gastos de personal, otros gastos de explotacion y servicios
subcontratados, amortizaciones y gastos financieros. No se prevén costes de reposicién una
vez agotada la vida util de las instalaciones.



Respecto al analisis de precios, indicar que el precio promedio que se paga en Espana por
estos servicios de abastecimiento y saneamiento, conforme a los estudios realizados por
AEAS-AGA (2017b) se sittia en torno a los 1,97 €/m?.

Este precio es el valor promedio pagado por los usuarios en el correspondiente ambito
territorial, pero para establecer comparaciones mas homogéneas el trabajo de AEAS-AGA
también ofrece otros datos referidos al precio que se pagaria por un determinado consumo
tipo (metodologia de la International Water Association, IWA). De este modo, la siguiente
tabla permite comparar el precio total pagado por un suministro de 200 m® en diversas
capitales europeas (Fuente: IWA) en el afio 2015 y en la Comunidad Auténoma de Canarias
(Fuente: AEAS-AGA, 2017) para el afio 2016.

Copenhague 1.161 5,80
Atenas 989 4,95
Bruselas 792 3,96
Helsinki 782 3,91
Amsterdam 752 3,76
Oslo 748 3,74
Londres 738 3,69
Paris 736 3,68
C. |. de Cataluia 500 2,50
Segura 494 2,47
Baleares 452 2,26
Budapest 422 2,11
Canarias 370 1,85
Tabla 40. Comparativo entre el precio del agua urbana que satisfacen los

usuarios de algunas grandes ciudades en el mundo y el que se abona como promedio en
las demarcaciones hidrograficas espafiolas.

Teniendo en cuenta la auditoria realizada por el CIALG en 2016 para la diagnosis del estado
de funcionamiento y necesidades de mejora de los abastecimientos de la isla de La Gomera,
se obtienen los siguientes precios medios de venta del agua (abastecimiento) en cada uno
de los municipios que conforman la isla, los cuales se comparan con lo que se considera un
abastecimiento de referencia aplicable a esta Demarcacion para inferir cuan lejos o cercan
estan de ese valor.

Agulo 0,90 1,26
Alajero 0,73 1,26
Hermigua 0,50 1,26
San Sebastian de La Gomera 0,82 1,26
Valle Gran Rey 0,35 1,26
Vallehermoso 1,30 1,26

Tabla 41. Precio medio de venta del agua para abastecimiento (€/m?®) para cada

municipio de la demarcacién de La Gomera frente al precio de abastecimiento en
Canarias (2016).

Para caracterizar el coste asociado a los servicios de saneamiento con una fuente de
informacién mas local que la de AEAS-AGA, 2017, se emplea la informacion proporcionada



por el ultimo informe de fiscalizacién disponible del saneamiento del agua por las entidades
locales (Ejercicio 2013) de la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC). El saneamiento
comprende la recogida domiciliaria de las aguas residuales mediante una red de
alcantarillado, pasando de las estaciones de rebombeo de aguas residuales hasta las
EDAR. En las EDAR se procesa y recicla el agua para su devolucién al medio natural,
contribuyendo a la preservacion de los recursos naturales. En el caso de la demarcacién de
Canarias, el coste asociado al servicio de saneamiento se situa en 0,41 €/m®. Para el caso
del precio asociado al servicio de alcantarilla y en el caso de la demarcacién hidrografica de
La Gomera, solamente proporcionaron informacion cuatro municipios, dando un valor del
precio medio del servicio de alcantarillado entre 0,03 y 1,16 €/m?®. Para el caso del precio
asociado al servicio de depuracion, proporcioné informacién un Unico municipio, siendo este
valor de 0,77€/m®. La falta de informacion recibida por el resto de municipios de la
demarcacion afnade cierta incertidumbre a los datos mostrados anteriormente.

Analizando la evolucién del cociente entre el volumen anual suministrado a la red (AEAS-
AGA, 2017a) y la poblacion residente en la demarcacion (segun el ISTAC), se obtienen las
dotaciones promedio para abastecimiento que se indican en la siguiente tabla cuya
evolucion desde el afio 2000 a 2014 (ultimo con datos publicados) se muestra en la figura
que va a continuacion.

2000 4.782 1,9 40.470.187 18.300 324 284
2001 4.803 1,8 40.665.545 18.990 323 260
2002 4.783 2,0 41.035.271 19.098 319 287
2003 4.947 2,0 41.827.835 19.580 324 280
2004 4.973 2,4 42.547.456 21.220 320 310
2005 4.873 2,5 43.296.334 21.746 308 315
2006 4.698 2,0 44.009.969 21.952 292 250
2007 4.969 2,5 44.784.657 22.259 304 308
2008 4.941 2,6 45.668.936 22.622 296 315
2009 4.709 2,3 46.239.276 22.769 279 277
2010 4.581 2,2 46.486.625 22.776 270 265
2011 4.514 2,3 46.667.174 23.076 265 273
2012 4.485 2,4 46.818.217 22.350 262 294
2013 4.323 2,4 46.727.893 21.153 253 311
2014 4.272 2,2 46.512.200 20.721 251 291
Tabla 42. Evolucion de la dotacién bruta para atender los usos urbanos en la

demarcacién hidrografica de La Gomera (ES126).

Segun esta fuente de informacién (AEAS-AGA, 2017a) del INE, La demarcacion de La
Gomera suministra una media de 2,30 hm®/afio considerando el periodo entre 2010-2014, el
cual se reparte en 1.90, 0.38 y 0.02 hm® para uso urbano, industria y agriocultura
respectivamente.
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Figura 86. Evolucion de la dotacion bruta (litros/habitante/dia) en la Demarcacion Hidrografica de La
Gomera.

La dotacién media de la demarcacion sufre oscilaciones significativas con respecto a la del
resto de Espafia, que sigue una tendencia mucho mas lineal y que decrece
progresivamente. Estas oscilaciones se deben a que no existe una correlacion entre el
incremento de la poblacion existente y el volumen suministrado. La dotacion para La
Gomera supone un suministro mayor que el del resto de Espafia.

Debido a la incertidumbre de esta informacion, en el 2016 se llevé a cabo una auditoria
sobre el abastecimiento de agua en La Gomera para uso urbano que arrojd ciertas
conclusiones preocupantes respecto al control de pérdidas en las redes de distribucion y
supuso un recalculo de los datos de agua aportada al sistema, agua consumida y por
extensién de las pérdidas y dotaciones netas y brutas. El detalle de esta informacion ha sido
plasmado, en el informe de seguimiento del PHG de 2017. En concreto se establecio
respecto al Plan Hidrolégico del segundo ciclo cuyas conclusiones eran mas acordes a la
informacion antes comentada ((AEAS-AGA, 2017a) del INE) un cambio en la metodologia
para recalcular las dotaciones de la demarcacion de acuerdo a la informacion suministrada
por diferentes fuentes:

- Auditoria realizada en 2016 sobre la eficiencia y diagnosis del estado de
funcionamiento y necesidades de mejora de los abastecimientos de la isla de La
Gomera en 2015.

- Volumen facturado (en baja) por los ayuntamientos de cada uno de los municipios
que conforman la isla. Esta consulta ha recibido una respuesta parcial.

- Volumen aportado por el CIALG (en alta) desde los sondeos publicos de la
demarcacion a los depdsitos de abastecimiento urbano.

- Volumenes reales de extraccion de agua a partir de e lecturas de contadores
asociados a cada uno de los sondeos del CIALG.

- Volumen de fuentes propias utilizadas por los ayuntamientos en alta.



- Actualizacion de la poblacién existente entre los afios 2015 y 2017 como factor
determinante en la revision del calculo de las demandas.

3,42 20.783 354

2016 3,46 20.940 354

2017 3,08 20.976 322
Tabla 43. Dotacién bruta para atender los usos urbanos en la demarcacion

hidrografica de La Gomera (2015-2017).

Tal y como se observa en la anterior tabla, el suministro de agua para abastecimiento
urbano supone un suministro de 3,42 hm?, 3,46 hm® y 3,08 hm? para el afio 2015, 2016 y
2017 respectivamente. Estos suministros son considerablemente mayores a los que se
presentan en el periodo 2000-2014, lo que se debe principalmente al aumento de mermas
en la red de distribucién, y cuya informacién proviene de la auditoria efectuada por el CIALG
en 2016. En los casos que se disponia de informacion oficial de demanda neta o agua
facturada en baja por los ayuntamientos se han reajustado las cifras de dotacién y demanda.

En 2017, se aplican una serie de medidas urgentes especialmente efectivas en Valle Gran
Rey, lo que se traduce en una reduccién de las pérdidas contempladas en 2015 y 2016. En
concreto se estima una reduccion de las mermas de un 3% en cada uno de los municipios
de La Gomera, a excepcion de Valle Gran Rey en donde las mermas se consiguen reducir
un 30%, es decir pasan de 62% a 50% de pérdida de agua en el sistema. Estas mejoras
repercuten en una dotacién bruta inferior y, en consecuencia, en una demanda anual
inferior.

La siguiente tabla resume el analisis de demanda urbana por municipios en el afio 2017,
cuya explicacién se encuentra detallada en el informe de seguimiento del periodo
correspondiente.

Agulo 1066 48 250 130 97.116,00 50.419,00
Alajerd 1983 46 295 159 213.945,00 | 115.244,13
Hermigua 1808 31 196 135 129.211,80 89.016,65
San Sebastian de La 8760 67 531 175 | 1.696.896,12 | 559.749,83
Gomera
Valle Gran Rey 4371 50 437 219 696.786,74 | 348.735,00
Vallehermoso 2988 50 224 112 243.975,64 | 122.001,28
Total La Gomera 20.976 49 322 155 3077931,31 | 1285165,88
Tabla 44. Andlisis de la demanda urbana por municipio para la demarcacion de La

Gomera (2017).

Tal y como se ha comentado anteriormente, esta demanda urbana incluye los diferentes
sectores citados (doméstico, turismo, industria y ganaderia). La siguiente tabla muestra para



cada uno de los municipios las demandas desglosadas para cada uno de estos usos que
conforman la demanda urbana.

Domeéstico 1.974.940 659.997
Turismo 661.737 344.743
Industria 415.295 264.272
Ganaderia 25.960 16.154
Total DH La Gomera 3.077.931 | 1.285.166
Tabla 45. Demanda urbana para los distintos usos por municipio de la

demarcacion (2017).

4.3.2.1.1. Doméstico

El consumo doméstico es una de las prioridades en el computo de las demandas desde las
distintas esferas socioecondmicas, por lo que requiere de dos principios fundamentales,
tales como la garantia de suministro como la adecuada calidad del agua de abastecimiento
para consumo humano.

En el Plan Hidrologico vigente se muestran unas demandas en funcién de la poblaciéon
estimada y de las dotaciones estimadas por un trabajo con la Comisiéon de precios ya
obsoleto. En relacién al analisis de pérdidas, se estimaron unas pérdidas promedio que
distan mucho de las reflejadas en la auditoria realizada en los sistemas de abastecimiento
de la Isla en 2016.

En vista al Plan Hidrolégico del tercer ciclo, el calculo del agua requerida para consumo
domeéstico se ha realizado por diferencia entre la demanda urbana total y la resta de todas
las demandas desglosadas en los apartados posteriores.

Las demandas brutas estimadas para 2017 quedan recogidas en la siguiente tabla.

Agulo 1066 85.102 44146

Alajerd 1983 146.931 77.360

Hermigua 1808 93.797 63.865

San Sebastian de La Gomera 8760 1.301.234 333.686

Valle Gran Rey 4371 243.674 108.348
Vallehermoso 2988 104.201 32.591

Total La Gomera 20.976 1.974.940 659.997

Tabla 46. Demanda bruta y neta para uso doméstico por municipio de la

demarcacion (2017).

Las mejoras del sistema de la red de distribucion de agua para uso urbano con respecto a
las incidencias observadas en afios anteriores, repercute en un menor porcentaje de



pérdidas, lo que se traduce en demandas mas bajas a pesar de sufrir un ligero aumento de
la poblacion existente.

Un indicador importante del nivel de riqueza o desarrollo econémico de una zona geografica
determinada es la renta familiar, que puede definirse como “El nivel de renta de que
disponen las economias domésticas para gastar y ahorrar, o bien como la suma de todos
los ingresos efectivamente percibidos por las economias domésticas durante un periodo.
Por lo que podria considerarse como el total de ingresos procedentes del trabajo, mas las
rentas de capital, prestaciones sociales y transferencias, menos los impuestos directos
pagados por las familias y las cuotas pagadas a la seguridad social”

Dada la estabilidad de estas cifras en los ultimos afios contemplados en el plan vigente, se
estima que dichos valores se mantienen vigentes actualmente. Toda la informacion relativa
a estos indicadores queda recogida en el apartado correspondiente del plan vigente.

4.3.2.1.2. Turismo

La actividad relacionada con el sector turistico es dificil de definir con precisién ya que
abarca un conjunto muy amplio de servicios y oportunidades de recreo que en muchos
casos no quedan registradas en las operaciones de mercado (como ocurre con las
residencias secundarias), en otros se trata de actividades de valor intangible relacionadas
con el disfrute de la naturaleza (como la navegacion y zonas de bafio). Ademas de ello, no
resulta facil separar la actividad de los turistas y la poblacion estacional (por ejemplo, en el
uso de servicios de restauracion) de la actividad de los residentes.

Desde el punto de vista de las demandas y los requerimientos hidricos relacionados con
este sector, son los servicios de hosteleria y actividades recreativas como los campos de
golf, las que tienen una mayor significancia. Otras actividades de ocio, tales como el
senderismo, la pesca deportiva y otras actividades de recreo tienen mayor importancia en
cuanto al estado de las masas de agua.

A través de los datos publicados por la Consejeria de Turismo, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, la evolucién de las plazas tanto hoteleras como extrahoteleras
existentes en la demarcacion, es la siguiente:

Plazas alojativas hoteleras en La Gomera
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Figura 87. Evolucion de las plazas hoteleras en la Demarcacion Hidrografica de La Gomera (2001-2016).
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Figura 88. Evolucion de las plazas extrahoteleras en la Demarcacién Hidrografica de La Gomera (2001-

2016).

Tal y como puede observarse en las figuras anteriores, la mayor oferta de plazas hoteleras
se da en el municipio de San Sebastian de La Gomera, mientras que en el caso de las
plazas extrahoteleras, es el municipio de Valle Gran Rey el que mas oferta tiene.

Las plazas hoteleras han ido incrementando en los ultimos quince afios de forma progresiva,
alcanzando en 2016 un total de 1.944 plazas hoteleras, que suponen un 0,9% del total de
Canarias. En el caso de las extrahoteleras también se ha dado un crecimiento de plazas,
alcanzando en 2016 un total de 4.720, lo que supone un 2,22% del total de Canarias.

A través de la fuente del ISTAC, se pueden obtener los datos actualizados de las plazas
hoteleras y extrahoteleras desglosadas por municipio y a fecha de 2017. De esta forma, el
numero de plazas turisticas totales en el total de la demarcacion, y para el afio 2017, es de
7.059. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Agulo 17 177 194
Alajeré 103 628 731
Hermigua 82 409 491
San Sebastian de La Gomera 1.295 568 1.863
Valle Gran Rey 315 3.143 3.458
Vallehermoso 132 190 322
TOTAL 1.944 5.115 7.059
Tabla 47. Plazas turisticas (hoteleras y extrahoteleras) por municipio (2017).

A partir de la fuente proporcionada por el ISTAC, se muestran las tasas de ocupacion

turistica por municipio

Fuente: ISTAC

Agulo 86% 62%

Alajerd 86% 62%

Hermigua 86% 62%

San Sebastian de La Gomera 71% 32%
Valle Gran Rey 86% 62%
Vallehermoso 86% 62%




Tabla 48. Tasa de ocupacion turistica por tipo de plaza y municipio (2017).
Fuente: ISTAC

La evolucién de la tasa de ocupacién para las plazas turisticas hoteleras ha ido
incrementando de manera notable, siendo esta tendencia mas marcada en el caso del
municipio de Alajerd. Para el caso de las plazas turisticas extrahoteleras, la tendencia al
aumento progresivo se ha dado de forma generalizada en todos los municipios de la
demarcacion.

Debido a la variacion de la demanda urbana asociada al turismo, es importante conocer la
poblacion turistica equivalente, que se obtiene a partir de los datos sectoriales referidos
anteriormente, cuyas fuentes provienen del ISTAC y de la Consejeria de Turismo, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias. Estos datos se combinan segun la formula siguiente
para obtener dicha poblacién equivalente.

Pob. Equiv. = n° Plazas turisticas x Grado de ocupacion

Siguiendo la metodologia explicada anteriormente, se obtiene la poblacion turistica
equivalente que se muestra en la siguiente tabla:

Extrahotelera 110

Agulo Hotelera 15

Total 125

Extrahotelera 389

Alajero Hotelera 89

Total 478

Extrahotelera 253

Hermigua Hotelera 71

Total 324

Extrahotelera 182

San Sebastian de La Hotelera 923

Gomera

Total 1.105
Extrahotelera 1.948

Valle Gran Rey Hotelera 272
Total 2.220

Extrahotelera 118

Vallehermoso Hotelera 114

Total 232
TOTAL DEMARCACION | EXTRAHOTELERA 3.000




Tabla 49.

Poblacion turistica equivalente por municipio de la demarcacion de La
Gomera (2017).

Teniendo en cuenta todos estos factores determinantes de la actividad turistica, se pueden
cuantificar las demandas hidricas requeridas por este sector. De esta forma se tienen en
cuenta a parte de estos factores (plazas, ocupacion y poblacion turistica equivalente), las
fuentes propias utilizadas en el caso del municipio de San Sebastian de La Gomera, en
donde los hoteles se nutren de fuentes propias cercanas y por tanto se pueden reajustar las
mermas asociadas al resto de usos urbanos en el afio 2017, lo que influye en una variacion
de las demandas existentes. Seria el caso de las zonas de abastecimiento turistico relativas
al Balcon de Santa Ana, Finca del Cabrito y Hotel Tecina.

La siguiente tabla muestra un resumen de la demanda turistica en el afio 2017 para cada
uno de los municipios que conforman la demarcacion. La explicacién detallada de la
metodologia empleada para su calculo, se encuentra detallada en el informe de seguimiento
del periodo correspondiente.

Agulo 1.872 973 9.978 5.189 11.850 6.162
Alajeré 13.419 7.246 41.890 22.621 55.310 29.867
Hermigua 7.094 4.887 18.117 12.481 25.211 17.368

San Sebastian de La
Gomera 140.168 82.553 35.209 11.614 175.376 94.167
Valle Gran Rey 60.789 30.424 310.538 155.421 371.327 | 185.845
Vallehermoso 13.048 6.525 9.615 4.808 22.663 11.333
Total La Gomera 236.390 132.609 425.348 212.134 661.737 | 344.743
Tabla 50. Demanda turistica por municipios en la demarcacién de La Gomera

(2017).

La importancia econdmica del uso del agua en el turismo se valora a partir de los datos
disponibles en la Contabilidad Regional Espariola (CRE) sobre empleos y el VAB (en base
2010) para los afos comprendido entre 2009 y 2015, ya que no se dispone de datos mas
recientes desglosados por municipio.

Como se muestra a continuacion, el empleo asociado al sector del turismo refleja un
crecimiento practicamente continuo durante los ultimos afios en La Gomera, siendo de gran
especial relevancia el municipio de Valle Gran Rey.

Agulo 32 35 30 29 24 30 52
Alajerd 131 116 111 115 109 116 128

Hermigua 28 35 54 55 57 59 61
San Sebastian de La Gomera | 348 320 339 346 340 399 593




Valle Gran Rey 361 359 388 400 381 406 420
Vallehermoso 70 70 71 75 72 65 66
TOTAL 970 934 992 1.020 983 1.074 | 1.318
Tabla 51. Evolucion del empleo turistico segiin municipios de la demarcacién de
La Gomera.

Evoluciéon del empleo terciario
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Tabla 52. Evolucidn del empleo en el sector servicios y en hosteleria la
demarcacion de La Gomera.

La importancia econdmica del agua en sector turistico se puede estimar a partir de la
relaciéon entre el VAB o el empleo generado y el volumen de agua consumido. Esta
estimacion se refiere tan solo al volumen de agua demanda por el sector en lo tocante a la
ocupacion de las distintas plazas turisticas, sin tener en cuenta el peso del sector sobre el
desarrollo de otras actividades como la hosteleria u otras actividades de ocio.

Tabla 53. Ratio empleo/m® agua consumida en 2015.

Por otro lado, para estimar la intensidad hidrica de la economia turistica se extrapola el VAB
a precios de mercado para el afio 2015, en funcidén del nimero de plazas disponibles,
ocupadas y numero de empleos en el sector para el afio 2015.

108.08 | 104.618 | 108.657 | 114.14 | 123.006 | 119.55 | 122.931 | 125.276




SERVICIOS

Tabla 54. Valor Aiiadido Bruto de las de hosteleria y otros servicios a precios de
mercado (miles de €).

Tabla 55. Relacion entre Valor Afiadido del turismo y el agua consumida (miles de
£/m?).

Las tablas anteriores muestran que la intensidad econdmica del agua en el sector del
turismo (asociada a las estancias turisticas) refleja una generacion de 0,0034 empleos por
cada metro cubico de agua utilizado, mientras que la generacién econdémica se aproxima a
los 437 € por cada metro cubico de agua empleado.

4.3.2.1.3. Ganaderia

En el pasado, en las Islas Canarias la actividad ganadera estaba asociada a la actividad
agricola, pero la tendencia socioecondmica de los Uultimos afios ha requerido la
intensificacion y tecnificacion de las explotaciones asemejando la ganaderia estabulada a un
proceso industrial.

Entre las Islas Canarias, las islas mas occidentales, como es el caso de La Gomera, tienen
un menor desarrollo de la actividad ganadera y una menor intensificacion de la produccion.

Para el andlisis del numero de cabezas de ganado bovino, porcino, ovino-caprino, gallinas y
conejos se han considerado los datos obtenidos a partir de la Estadistica Agraria de
Canarias para el afo 2016, ya que no se dispone de informacién mas reciente a escala
insular.

Agulo 5 9 2 4 56 0
Alajeré 3 275 843 0 0 0
Hermigua 0 49 12 8 0 0
San Sebastian de La Gomera 330 799 3.529 23 7.775 5.326
Valle Gran Rey 8 59 585 7 0 0
Vallehermoso 38 165 323 1 15 0
TOTAL 384 1.356 5.294 43 7.846 5.326
Tabla 56. Numero de cabezas de ganado en la demarcacién (2016).

Esta contabilizacion se corresponde con un decrecimiento del nimero de cabezas de
ganado en todas sus tipologias, con respecto al afio 2015. Esto repercute en una menor
demanda de agua destinada a ganaderia para este periodo.



Para el calculo de la demanda de agua ganadera en el periodo en 2017, se consideran este
numero de cabezas en los diferentes municipios de la isla, las dotaciones establecidas en la
IPHC para cada tipologia de ganado, y se asumen las mismas pérdidas que para todas las
demandas urbanas, ya que al igual que venimos diciendo a lo largo de toda esta seccion, se
comparte una misma red de distribucion de agua para uso urbano, en la que se encuentra
también la ganaderia. En este caso las mermas empleadas corresponden a las relativas a la
mejora de la red de distribucion que han sido empleadas para este afio en el resto de usos
urbanos. La siguiente tabla muestra un resumen de las demandas requeridas en el sector
ganadero para cada uno de los municipios en el afio 2016.

Agulo 167 111
Alajeré 3.153 2.244
Hermigua 352 263
San Sepastian de La 18.703 11.001
Valle Gran Rey 2.329 1.434
Vallehermoso 1.685 1.101
Total 26.389 16.154
Tabla 57. Demanda bruta y neta ganadera por municipio de la demarcacién de La

Gomera (2016).

Esta demanda para uso ganadero supone una bajada con respecto a la de afios anteriores,
debido al descenso del numero de cabezas de ganado, al que se le suma en 2017, ademas,
una disminucion de dicha demanda asociada a la mejora de la red de distribucién que
supone pérdidas menores.

4.3.2.1.4. Industria

Para realizar el analisis econdmico de los usos industriales del agua en la isla de La Gomera
garantizando la comparabilidad de la informacion entre regiones se ha tomado como base la
Clasificacion Nacional de Actividades Econdmicas (CNAE) de 2009, que bajo la
denominacion de industria engloba la industria manufacturera y la energética. Sin embargo,
en este caso el analisis se centrara en la industria manufacturera, puesto que en un
apartado posterior se analizara el caso particular de la energética.

Segun la Viceconsejeria de Industria del Gobierno de Canarias, y de acuerdo al censo
realizado en el afio 2007, existen 3 zonas industriales, una de ellas en el municipio de Valle
Gran Rey y los dos restantes en San Sebastian. De estas zonas industriales Unicamente
presenta ocupacion “Las Galanas” en San Sebastian y se encuentra conectada a la red de
suministro municipal, por esto no se puede considerar como Unidad de Demanda Industrial.

En todo caso, cabe sefialar que la industria canaria tiene poco peso econdémico, puesto que
gran parte de las empresas industriales tienen un ambito insular, la produccion industrial se
destina al mercado regional o incluso local.



En la siguiente tabla se muestra el nUmero de puestos de trabajo en 2016 segun los datos
de la estadistica de empleo registrado segun situaciones profesionales (ISTAC).

Alimentacion, bebidas y tabaco 0 2 3 39 25 30 99
Textil, confeccion, cuero y calzado 0 0 0 0 0 0 0
Madera y corcho 0 0 0 8 1 7 16
Papel, edicion y artes graficas 0 0 0 9 0 0 9
Industria quimica 0 0 0 1 0 1 2
Caucho y plastico 0 0 0 0 2 0 2
Otros product9§ minerales no 0 0 0 0 1 3 4
metalicos
Metalurgia y productos metalicos 0 0 0 1 2 0 3
Maquinaria y equipo metcanico 0 1 0 5 1 0 7
Equipo eléct!'icg, electronico y 0 0 0 0 0 0 0
optico
Fabrlcailrc;]r;gsorggterlal de 0 0 0 0 0 0
Otras industrias manufactureras 0 0 0 5 0 0 5
TOTAL 0 3 3 68 32 41 147
Tabla 58. Empleo asociado a distintas actividades industriales, por municipio

(2016). Fuente: ISTAC.

La mayor parte de la actividad industrial de la isla queda concentrada en el municipio de San
Sebastian de La Gomera. La industria de la alimentacién, bebidas y tabaco constituye uno
de los principales grupos industriales, seguida de la industria de la madera y el corcho. El
total de empleos asociados al total de actividades industriales es menor que los registrados
afios atras, cuya tendencia queda recogida en el apartado correspondiente del Plan
Hidrologico del segundo ciclo. No obstante, si se compara este dato para 2016 con respecto
a los ultimos dos afnos (2014 y 2015) se muestra un nimero de empleos constantes
asociados a estas actividades, lo que indica una estabilizacién del mismo.

La siguiente figura muestra la evolucion (2008-2014) de la contribucion de cada una de
estas actividades industriales al VAB.
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Figura 89. Contribucion de las distintas actividades industriales al VAB total de la demarcacion.

En esta linea, como ya se ha sefialado anteriormente y segun los datos obtenidos a través
del ISTAC, la industria manufacturera se revela como actividad industrial predominante en lo
relativo al valor anadido en la DH de La Gomera.

Para la estimacion de la intensidad en el consumo de agua de las actividades industriales
que tienen lugar en la demarcacion, se tiene en consideracion, en primer lugar, las
dotaciones publicada por parte de la Direccién General de Aguas de Canarias a través de la
IPHC asociadas a la demanda industrial en funciéon de los empleados anuales de cada
subsector. Por otro lado, se considera el numero de empleados asociado a cada subsector
de actividad industrial en la totalidad de la isla y por municipio, que se ha descrito
anteriormente.

La siguiente tabla muestra un resumen de las demandas hidricas requeridas para la
industria manufacturera para cada uno de los municipios de la demarcacion en 2017.

Agulo 48 0 0
Alajeré 46 8.427 5.772




Hermigua 31 9.859 7.520
San Sebastian de La 67 201.912 120.896
Gomera
Valle Gran Rey 50 79.636 53.108
Vallehermoso 50 115.460 76.976
TOTAL 49 415.294 264.272
Tabla 59. Demanda de la industria manufacturera por municipio de la

demarcacion (2017).

A pesar de seguir en aumento el numero de empleos en los distintos subsectores dentro de
cada municipio, no se traduce en un aumento de la demanda tan notable dado que hay una
cierta compensacion debido a la mejora de la red de suministro de agua que también afecta
al uso consuntivo de este sector. En este caso, la demanda de agua destinada a uso
industrial en el afio 2017 alcanza un valor de 0,41 hm3.

4.3.2.2 Regadio y usos agrarios

La valoracion socioecondmica del sector agrario se ha expuesto en el apartado anterior
correspondiente a la caracterizacion econdmica de los usos de agua, tanto atendiendo a la
agrupacién del sector agricola, ganadero, silvicola y pesca, como al sector individualizado
agricola. En este analisis se concluye como la contribucion de este sector en el VAB de la
demarcacion hidrografica de La Gomera se mantiene bastante estable. Por otro lado, se
concluyé como la agricultura suponia aproximadamente la mitad de los empleos agrupados
entre agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca.

En el Plan Hidrolégico vigente se establece en el apartado correspondiente, una descripcion
detallada de la evolucion del empleo asociado al sector primario, por municipio. De este
analisis se extrae que el municipio de Vallehermoso aglutina el 33% de la mano obra destina
a este sector en la DH de La Gomera, mientras que San Sebastian de La Gomera y Valle
Gran Rey suponen el 23 y el 17 por ciento, respectivamente.

De acuerdo con el mapa de ocupacion del suelo (SIOSE, 2014), en la demarcacion existen
352 de hectareas de regadio cultivadas. Las dedicaciones de las tierras, en términos de
superficie para los grupos de cultivos mas relevantes se indican en la siguiente tabla
construida a partir de la ponderacién de datos regionales tomando como fuente la
informacién proporcionada por la ‘Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos’
(ESYRCE), serie homogénea 2004-2016, publicada por el MAPAMA.

Se analizan individualmente los afios 2004, primero de la serie homogénea, y 2009 y 2015,
que corresponden con los afios de cierre de los planes hidrolégicos de primer y segundo
ciclo.



Tanto la informacién proporcionada por ESYRCE como la recogida en las Estadisticas
agrarias del Ministerio de Agricultura son fuente de referencia para el calculo de los datos de
produccién agricola y la estimaciéon de su valor econémico.

Para obtener datos por demarcacién se ha distribuido la informacion fuente, agregada por
CCAA, en funcién de la participacion territorial de cada Comunidad Auténoma en la
superficie de regadio de la demarcacién segun la informacién geografica proporcionada por
el Proyecto SPIDER-CENTER para 2015.

Con todo ello, se obtienen los datos que se presentan en las tablas siguientes, respecto a la
superficie dedicada a los grupos de cultivos mas relevantes, referidos a la produccion total
en secano y regadio expresada en toneladas, y el valor econdmico de dichas producciones.

Finalmente, para tomar en consideracion la importancia econdmica directa del uso del agua
en la agricultura en el ambito de la demarcacion se ofrecen en las diversas tablas
presentadas datos comparativos entre las producciones de secano y regadio. Con todo ellos
se observan los siguientes factores relevantes:

a) Determinados cultivos (04 Industriales) unicamente tienen sentido en esta
demarcacion si se practican en regadio.

b) Para otros cultivos que se desarrollan tanto en secano como en regadio (todos los
demas) el aporte de agua para riego hace incrementar las productividades un 656 %
respecto al secano.

c) La productividad media del regadio para 2015 en la demarcacion se cifra en
15.218,04 €/ha, lo que supone un 305% respecto al valor medio de este indicador
calculado para toda Espafia.



Secano | Regadio | Invernadero| Total Secano | Regadio | Invernadero| Total Secano | Regadio | Invernadero| Total
01 Cereales grano 684 21 0 705 380 130 0 510 481 4 0 486
02 Leguminosas 108 0 0 108 262 1 0 262 170 3 0 173
03 Tuberculos c. h. 5.300 596 13 5.909 2.022 1.788 3 3.813 1.678 1.593 0 3.271
04 Industriales 0 0 0 0 11 49 0 60 0 9 0 9
05 Forrajeras 2.930 0 0 2.930 784 38 4 826 333 5 0 338
06 Hortalizas y flores 1.104 1.650 4.343 7.097 601 684 3.041 4.326 1.356 778 1.631 3.765
08 Barbechos y posios 7.923 267 0 8.190 13.128 221 0 13.348 6.455 775 0 7.230
Oa Frutales citricos 66 1.572 0 1.638 102 633 0 735 300 843 0 1.142
Ob Frutales no citricos 2127 8.939 2.255 13.321 1.148 8.704 3.430 13.282 1.575 8.506 3.665 13.746
Oc Vifiedo 5.225 179 0 5.404 5.993 2.496 0 8.488 5.354 3.051 0 8.405
0d Olivar 0 0 0 0 8 0 0 8 43 80 0 122
Oe Otros cultivos lefiosos 7 0 0 7 0 8 0 8 0 0 0 0
0f Viveros 180 44 0 225 175 0 60 235 158 60 28 245
0g Invernaderos vacios 0 0 1.378 1.378 0 0 805 805 0 0 1.360 1.360
Oh Otras superficies da 688 940 20 1648 | 687 832 133 1652 | 531 | 1728 8 2.268
TOTAL GENERAL 26.343 14.209 8.009 48.560 25.300 | 15.584 7.476 48.360 | 18.435 | 17.435 6.692 42.561
Superficies forestales Secano | Regadio | Invernadero| Total Secano | Regadio | Invernadero| Total Secano | Regadio | Invernadero| Total
0i Prados y pastizales 10.673 0 0 10.673 16.263 0 0 16.263 | 131.479 0 0 131.479
Ok Superficie forestal 206.314 0 0 206.314 | 179.318 0 0 179.318 | 261.725 0 0 261.725
TOTAL GENERAL 216.987 0 0 216.987 | 195.581 0 0 195.581 | 393.204 0 0 393.204
Tabla 60. Dedicacién de las tierras cultivadas en la demarcacion.



_ Secano | Regadio | Invernadero | Total Secano | Regadio | Invernadero Total Secano | Regadio | Invernadero Total
01 Cereales grano 3.380 214 0 3.594 2.309 1.929 0 4.238 827 54 0 881
02 Leguminosas 65 0 0 65 170 1 0 171 117 5 0 122
03 Tuberculos c. h. 47.157 | 10.263 0 57.420 | 22.115 | 25.395 0 47.510 36.782 29.069 0 65.851
04 Industriales 0 0 0 0 33 147 0 180 0 63 0 63
05 Forrajeras 25.192 0 0 25.192 6.711 1.499 0 8.210 1.191 72 0 1.263
06 Hortalizas y flores 11.988 | 88.611 238.469 339.068 | 26.167 | 28.958 291.078 346.203 5.563 24.659 111.327 141.550
08 Barbechos y posios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oa Frutales citricos 1.201 28.538 0 29.739 1.858 11.762 0 13.620 3.959 17.393 0 21.352
Ob Frutales no citricos 13.834 | 392.712 109.937 516.484 | 6.481 | 338.758 140.933 486.171 7.241 334.241 170.419 511.901
Oc Vifiedo 17.557 1.012 0 18.569 18.302 | 12.421 0 30.723 46.081 14.389 0 60.469
0d Olivar 0 0 0 0 28 0 0 28 126 318 0 444
Oe Otros cultivos lefiosos 9 0 0 9 0 10 0 10 0 0 0 0
Of Viveros 238 59 0 297 211 0 0 211 139 219 101 460
0g Invernaderos vacios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oh Otras superficies de cultiv | 16.827 | 26.742 52.070 95.639 | 26.140 | 19.205 444514 489.860 5.261 51.937 30.448 87.646
TOTAL GENERAL 137.448 | 548.151 400.476 1.086.075 | 110.525 | 440.086 876.525 1.427.135| 107.287 | 472.418 312.296 892.001
Superficies forestales Secano | Regadio | Invernadero | Total Secano | Regadio | Invernadero Total Secano | Regadio | Invernadero Total
0i Prados y pastizales 163.223 0 0 163.223 | 221.596 0 0 221.596 | 1.618.068 0 0 1.618.068
Ok Superficie forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 163.223 0 0 163.223 | 221.596 0 0 221.596 | 1.618.068 0 0 1.618.068
Tabla 61. Produccidn agraria en la demarcacion (toneladas).

Secano | Regadio | Invernadero Secano | Regadio | Invernadero Secano | Regadio | Invernadero




Miles € Miles € Miles € Miles € Miles € Miles € Miles € Miles € Miles € Miles € Miles € Miles €
01 Cereales grano 489 31 0 520 334 278 0 612 147 9 0 156
02 Leguminosas 25 0 0 25 72 0 0 72 56 6 0 62
03 Tuberculos c. h. 10.464 2.277 0 12.741 3.317 3.809 0 7.127 8.390 6.631 0 15.021
04 Industriales 0 0 0 0 108 490 0 598 0 188 0 188
05 Forrajeras 2.983 0 0 2.983 665 217 0 883 180 11 0 191
06 Hortalizas y flores 3.079 137.029 107.486 247.595 5.443 38.366 139.793 183.603 2.503 12.770 50.021 65.294
08 Barbechos y posios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oa Frutales citricos 254 6.014 0 6.268 342 2.125 0 2.468 746 3.369 0 4.114
Ob Frutales no citricos 12.482 | 105.748 28.034 146.264 3.469 165.326 67.970 236.764 | 10.349 | 157.795 80.839 248.983
Oc Vifiedo 4.547 262 0 4.809 4.740 3.217 0 7.957 17.050 5.324 0 22.374
0d Olivar 0 0 0 0 13 0 0 13 90 228 0 318
Oe Otros cultivos lefiosos 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
0f Viveros 61 15 0 77 46 0 0 46 35 55 26 116
0g Invernaderos vacios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oh Otras superficies de 8514 | 13531 | 26347 | 48392 | 13.808 | 10.145 | 234.807 |258.760 | 3.186 | 31.453 | 18440 | 53.079
TOTAL GENERAL 42.902 | 264.908 161.867 469.676 | 32.359 | 223.976 442.570 698.905 | 42.733 | 217.839 149.326 409.897
Superficies forestales Secano | Regadio | Invernadero| Total Secano | Regadio | Invernadero| Total Secano | Regadio | Invernadero| Total
0i Prados y pastizales 24 0 0 24 36 0 0 36 292 0 0 292
Ok Superficie forestal 999 0 0 999 782 0 0 782 753 0 0 753
TOTAL GENERAL 1.023 0 0 1.023 818 0 0 818 1.045 0 0 1.045
Tabla 62. Valores econémicos (miles de euros) de las producciones agrarias en la demarcacion.




En La Gomera, las comunidades de regantes y de aguas, gestionan mayoritariamente la
distribucién, reparto y mantenimiento de las redes de agua colectivas que llevan el recurso
desde el punto de toma en alta, hasta la parcela de cada uno de sus miembros. La practica
tradicional del regadio esta dominada por el régimen de dulas, en el que los derechos de
agua estan vinculados a la propiedad de la tierra. Estos derechos se basan en el
establecimiento de un ciclo completo de dias de riego de manera que cada propiedad en la
dula, tiene derecho a usar el agua durante los dias correspondientes del ciclo con
independencia de las necesidades reales de los cultivos.

Para la caracterizacion de la agricultura se dispone de diferentes fuentes de informacion
oficiales que presentan importantes divergencias, pero que se consideran igualmente
complementarias.

Por un lado, los datos del SIOSE antes presentados y las estadisticas del ISTAC sobre la
evolucion de la superficie total cultivada en secano y regadio por agrupaciones de cultivo,
permite inferir la evolucion historica del sector agrario, lo cual constituye uno de los
principales factores determinantes para predecir el comportamiento del sector a futuro.

Como complemento a lo anterior se dispone de informacion detallada del mapa de cultivos
de La Gomera revisado ciclicamente por el Gobierno de Canarias. Esta informacion
geografica permite estimar un calculo de demandas mas detallado y acorde con la realidad
de la demarcacién y se ajusta en mayor medida a los requisitos de la IPHC cuya
metodologia se basa en la aplicacion de dotaciones diferenciales por tipo de cultivo y altitud.

En concreto para analizar la importancia del uso del agua en la agricultura en la isla de La
Gomera se obtuvieron las superficies de cultivos del mapa de cultivos de la Consejeria de
Agricultura, Ganaderia, Pesca y Aguas correspondiente al afo 2010. Segun estos datos, la
superficie cultivable de La Gomera en 2010 era de 4.828,03 ha, de las cuales 712,31 ha se
encontraban cultivadas y de éstas 393,39 Ha bajo riego, lo que supone el 55,23% de la
superficie cultivada de la isla y el 8,15% de la superficie cultivable de la isla.

La mayor parte de esta superficie se encuentra en el norte y oeste de la isla, donde las
condiciones climaticas son mas favorables para el establecimiento de cultivos de secano.

Cereales y Leguminosas 10,35 13,55 23,90
Citricos 6,86 16,27 23,13
Frutales Subtropicales 0,03 61,37 61,40
Frutales Templados 11,25 3,73 14,98
Huerta 60,02 58,75 118,77
Ornamentales 4,26 1,99 6,24
Papa 28,74 59,40 88,14
Platanera 0,00 168,82 168,82
Vifia 197,05 9,46 206,52
Otros cultivos 0,35 0,08 0,42
TOTAL 318,91 393,42 712,32
Tabla 63. Hectdreas en secano y regadio segun agrupacion de cultivos segun

tipos de cultivos (2010)



Con los datos del mapa de cultivos se puede apreciar la importancia del regadio, sobre todo
respecto a las papas, los platanos y los frutales. Asi, en la isla de La Gomera se obtiene un
ligero aumento en la superficie cultivada total, con una leve disminucion de la superficie en
secano y un aumento de la superficie en regadio.

Para ver la tendencia de la actividad agricola, se ha consultado la fuente de informacion
aportada por el Instituto Canario de Estadistica (ISTAC) a partir de datos de la Consejeria de
Agricultura, Ganaderia, Pesca y Aguas. Se ha analizado la evolucién del numero de
hectareas de superficie regable total, asi como la de los cultivos que suponen un mayor
requerimiento hidrico dentro de la isla: platanos (Grupo |), frutales/citricos (Grupo Il) y papas
(Grupo 1ll), ya que suponen el mayor porcentaje de hectareas cultivadas con respecto al
total.

La siguiente tabla muestra la evolucién total de hectareas de superficie de regadio cultivada
en el periodo comprendido entre 2015 y 2017 para los distintos municipios que comprenden
el total de la demarcacion. A falta de informacién sobre las hectareas de regadio para el afio
2017, se emplean los mismos datos que en el afio 2016.

Agulo 82,5 82,5 87,6
Alajerd 42,7 42,7 44,6
Hermigua 190,5 190,5 199,7
San Sebastian de La Gomera 201,3 201,3 210,9
Valle Gran Rey 79,7 79,7 81,9
Vallehermoso 168,6 168,6 181,6
TOTAL 765,3 765,3 806,3

Tabla 64. Evolucion de la superficie de regadio en la demarcacion de La Gomera

(2015-2017).

Se puede observar como desde el 2015 se aprecia un descenso en la superficie de regadio,
tendencia que ya se mencionaba como posible en el segundo ciclo de planificacion.

En estos Censos también se pueden evaluar las tendencias en las técnicas de riego, siendo
notable el cambio hacia técnicas mas eficientes. Esto permitié, ademas de la optimizacion
en el consumo de agua, una potencial reduccion de los efectos contaminantes al reducir la
percolacion profunda que se presenta con sistemas de riego poco eficientes como el riego a
manta.

La siguiente tabla muestra la evolucion total de hectareas de superficie cultivada en el
periodo comprendido entre 2010 y 2016 para los distintos municipios que comprenden el
total de la demarcacién, y para un subconjunto de tipologia de cultivos, correspondiente a
aquellos que suponen un mayor porcentaje de hectareas con respecto al total (platano, papa
y citricos).



Agulo 27,7 33,1 31,9 32,8 28,8 34,8 33,3 | 33,3

Alajeré 9,9 11,1 10,9 9,5 9,6 11 10,5 9,5

Hermigua 86,4 94,5 91,8 91,3 90,7 92,6 916 | 911

San Sebastian de La Gomera 67,4 74,3 70 72 68 76,5 76 75,6
Valle Gran Rey 39,3 40,5 41,6 40,8 40,5 39,2 39,2 | 37,9
Vallehermoso 118,4 | 128,9 131 130,2 | 130,1 1246 | 124,4 | 122,3
TOTAL 3491 | 3824 | 377,2 | 376,6 | 367,7 | 378,7 375 | 369,7

Tabla 65. Evolucién de la superficie cultivada (2009-2016) por municipio de los

cultivos mas representativos en el consumo de agua (platano, papay citricos). ISTAC

Tabla 66.



Tal y como se contemplaba en el segundo ciclo de planificacién hidrolégica se observa una
tendencia estable o incluso a la baja considerando el afio 2016, de esta actividad
econdmica. Esto se traduce a una demanda bruta estable, considerando las mismas
dotaciones y el mismo porcentaje de mermas contemplados en el, plan vigente.

Para la estimacién de la demanda de agua agricola, se empled la misma metodologia
presente en el plan vigente. El célculo de los consumos agrarios se realizé aplicando las
superficies de cultivo de regadio presentes en el mapa de cultivos de la Consejeria de
Agricultura, Ganaderia, Pesca y Aguas correspondiente al afio 2010. Los cultivos se
agruparon en cuatro grupos a efectos de demanda, asignando a cada grupo el coeficiente
Kc correspondiente al cultivo con valor mas alto. Para cada uno de los cultivos se
establecieron tres niveles altitudinales a la que se le asigné una dotacion de acuerdo a lo
dispuesto en la IPHC. La siguiente tabla resume la informacion pertinente a los datos
extraidos del mapa de cultivos para cada grupo y nivel altitudinal.

0-200 13.775 121,96 1,68
GRUPO I: 200-400 12.895 46,53 0,6
PLATANERA >400 6.061 0,33 0,002
GRUPO | 168,82 | 42,9 2,282 58,6
0-200 7.586 50,62 0,384
GRUPO II:
FRUTALES 200-400 - 21,9 0,148
SUBTROP|CALES >400 _ 512 0,03
Y CITRICOS
GRUPO I 77,64 19,7 0,562 14,4
GRUPOQ liL: 0-200 8.171 69,88 0,571
HORTALIZAS, TOMAT
E: 200-400 7.306 40,38 0,295
PAPAS, MILLO,
LEGUMINOSAS, >400 6.814 23,48 0,16
ORNAMENTALES Y
HUERTO FAMILIAR | GRUPO I 133,74 34 1,026 26,4
0-200 1.674 2,39 0,004
_GRUPO IV: 200-400 1.939 6,19 0,012
VINA Y FRUTALES
TEMPLADOS >400 1.518 4,61 0,007
GRUPO IV 13,19 3,4 0,023 0,6
0-200 24485 | 62,2 2,639 67,8
TOTAL 200-400 115 29,2 1,055 27,1
>400 33,54 8,6 0,199 5,1
TOTAL 393,39 100 3,893 100
Tabla 67. Evolucidn de la superficie cultivada (2009-2016) por municipio de los

cultivos mas representativos en el consumo de agua (platano, papa y citricos).



La superficie total bajo riego es de 393,4 ha, lo que supone el 8,15% de la superficie
cultivable de la isla. La necesidad hidrica de estos cultivos de regadio se estima en 3,89 hm?
sin contabilizar las pérdidas en el almacenamiento y el transporte hasta la finca, que
constituyen parte del consumo agrario, y que se estima en un 20%. La siguiente tabla
resume la demanda agricola en 2017 para cada uno de los municipios de la demarcacion.

Agulo 490.000 | 392.000
Alajerd 120.000 96.000
Hermigua 530.000 | 424.000
San Sebastian de La Gomera | 1.410.000 | 1.128.000
Valle Gran Rey 1.370.000 | 1.096.000
Vallehermoso 1.100.000 | 880.000
TOTAL 5.030.000 | 4.016.000
Tabla 68. Demanda agricola por municipio de la demarcacién hidrografica (2017).

4.3.2.3 Oftros usos

En este tercer bloque para uso de agua, se incluyen el resto de usos mas relacionados con
el autoconsumo, entre los que se encuentra la demanda de actividades recreativas que se
limita exclusivamente a los campos de golf, asi como el uso consuntivo de agua en la
industria para la produccion eléctrica en la central térmica de Unelco-El Palmar.

4.3.2.3.1 Recreativo

Para los consumos ligados a actividades recreativas de La Gomera, se considera
simplemente la utilizaciéon de agua de riego para el mantenimiento del campo de golf Tecina,
el cual se encuentra situado en el municipio de San Sebastidan de La Gomera, si bien
cercano al término municipal de Alajerd. Respecto a 2015 no se han construido nuevos
campos de Golf en la Gomera ni existen planes pendientes de aprobacion. Se han revisado
los estudios de impacto ambiental en consulta publica sobre campos de Golf, asi como
declaraciones de impacto. Todas las revisiones han concluido la no previsidbn de nuevas
construcciones.

Los datos relativos a estos consumos se obtuvieron la de publicacion “Los campos de golf
en Canarias”, obteniendo como dotacion mas fiable 10.950 m®ha/afio.

Superficie (ha) 55

Superficie regada (ha) 30
Dotacion bruta (m*ha/afio) 15.643
Demanda bruta (m*/afio) 469.290

Eficiencia (%) 70
Dotacion neta (m®/ha/afio) 10.950
Demanda neta (m*/afio) 328.500

Tabla 69. Consumo de agua en actividades recreativas en la demarcacion de La

Gomera (2017).



El consumo asimilado a las actividades recreativas es de 469.290 m®afio, que se mantiene
constante respecto al segundo ciclo.

4.3.2.3.2 Usos industriales para la produccioén de energia

La utilizacién del agua en la produccién de energia se concentra en dos grandes tipos de
utilizacion relacionados con la generacion eléctrica: la refrigeracion de centrales productoras
mediante tecnologias térmicas y la generacién hidraulica, dejando al margen por su escasa
cuantia el agua requerida en otros procesos industriales vinculados a la generacion o
transformacion energética, como puede ser la produccién de biocombustibles.

La grafica que se presenta a continuacion muestra la evolucion en el consumo primario de
energia en Espafa. Como puede apreciarse, en términos relativos, hay un continuo
crecimiento del consumo eléctrico primario, que pasa de apenas un 15% en 1980 a
practicamente un 25% en la actualidad. Este crecimiento relativo es mas patente en valores
absolutos que, para el mismo periodo, pasa de 7.748 a 19.955 ktep. Es decir, el consumo de
energia eléctrica primaria es creciente y resulta previsible estimar que esa tendencia tendra
continuidad, aunque en los ultimos afios ha quedado muy contenida.

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA

100%
90%

80%

"

609

50%

40%

5 CARBON

W PRODUCTOS PETROLEQ

GAS

20% W RENOVABLES
ELECTRICIDAD

10%

19801981 19821983 1984 1985 19861987 1988 1989 19901991 1992 1993 1994 19951996 19971998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122013 2014 2015

-
=]
&

=]
B

=)
ES

Figura 90. Evolucion del consumo primario de energia en Espafia (elaborado a partir de datos publicados
en las web de REE y de MINETAD).

La generacion de energia eléctrica en Espafa es resultado de combinacién de las distintas
tecnologias que conforman el denominado “mix”. La siguiente figura muestra la evolucion de
los distintos sistemas de generacion a lo largo de las ultimas dos décadas.
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Figura 91. Evolucion de la generacion eléctrica espafiola con distintas tecnologias.

El histograma evidencia el incremento en la contribucion de las fuentes renovables en el
conjunto del mix. La generacién hidraulica se mantiene en unos valores de produccion
sensiblemente constantes, sin embargo, su papel para contribuir a la seguridad del sistema
y para favorecer la integracion de otras renovables poco programables (p.e. edlica o solar)
se hace cada vez mas importante.

Para tomar en consideracién la importancia y el caracter estratégico de la generacion
hidraulica en el conjunto de la operacién del sistema eléctrico se ha dispuesto de la
informacion facilitada por Red Eléctrica de Espafia (2014) a través del entonces Ministerio
de Energia, Turismo y Agenda Digital.

De acuerdo con la mencionada fuente (REE, 2014) la produccion hidroeléctrica anual media
en los ultimos 20 afios se sitia en 28.500 GWh, incluyendo la produccion con bombeo. Esta
produccién hidroeléctrica se caracteriza por su gran variabilidad relacionada con los
regimenes hidrolégicos. Asi, en afos secos se obtienen producciones muy por debajo de la
media (16.000 GWh en 1989 6 19.000 en 2005) mientras que en afios humedos se alcanzar
produccién elevadas, proximas a los 40.000 GWh (afios 2001 y 2003).

REE (2014) ofrece listados de las instalaciones que considera estratégicas para asegurar el
adecuado funcionamiento del sistema, sobre las que el establecimiento de restricciones
mediante la fijacion de caudales minimos o tasas de cambio no debieran incidir gravemente
en su capacidad de utilizacion.

Para el caso de la demarcacion hidrografica de La Gomera, no existen instalaciones de
centrales hidroeléctricas, pero si existe una central térmica destinada a la produccién de
potencia: La Central Diésel ElI Palmar. Esta central se sitia en el municipio de San
Sebastian de La Gomera, es la unica instalacion de generacién de energia eléctrica en
régimen ordinario de la isla, responsable de la produccion de la practica totalidad de la
energia consumida (Unicamente un porcentaje insignificante corresponde a la generacion



mediante edlica o fotovoltaica) y que presta un servicio basico y esencial para la poblacion y
la actividad econémica de la demarcacion.

La central es autosuficiente en el uso del agua para los procesos industriales que se
desarrollan en dicha instalacién, sin que se consuma agua procedente de recursos naturales
de manera significativa. Con relacion a los usos del agua que se realizan se distingue el no
consuntivo y el consuntivo. El primero se trata de un sistema de refrigeracion procedente de
agua marina, mientras que el segundo se trata de agua dulce consumida producida por la
propia instalacion mediante un evaporador que desala agua de mar. Dado que no existen
nuevas centrales para la produccién de energia eléctrica, se han mantenido los valores de
demanda reflejados en el Plan Hidrologico del segundo ciclo. El volumen de agua utilizado
en la Central Diésel El Palmar asciende a 1.266 m? al afio con una media diaria de 3,47 m?,
que se corresponde al uso consuntivo, mientras que el no consuntivo alcanza un volumen
de 6,48 hm?.

0,001266
3,47

6,48
469.290

Tabla 70. Resumen de la demanda de agua utilizada para el uso industrial de
produccidn de energia eléctrica.

4.3.3 Resumen de las demandas para todos los usos

A continuacion, se realiza una sintesis de la demanda total requerida por la Demarcacion
Hidrografica de La Gomera, distribuida tanto por municipios, como por tipo de usos, para el

2017.

Agulo 85.102 44 146

Alajero 146.931 77.360

Hermigua 93.797 63.865
DOMESTICA San Sebastian de La Gomera | 1.301.234 | 333.686
Valle Gran Rey 243.674 | 108.348

Vallehermoso 104.201 32.591
SUBTOTAL 1.974.940 | 659.997

Agulo 11.850 6.162

Alajero 55.310 29.867

Hermigua 25.211 17.368

TURISMO San Sebastian de La Gomera | 175.376 94.167
Valle Gran Rey 371.327 | 185.846

Vallehermoso 22.663 11.333
SUBTOTAL 661.737 | 344.743
Agulo 0 0

INDUSTRIA Alajero 8.427 5.772
Hermigua 9.859 7.520




San Sebastian de La Gomera | 201.912 | 120.896
Valle Gran Rey 79.636 53.108
Vallehermoso 115.460 76.976
SUBTOTAL 415.295 | 264.272
Agulo 164 111
Alajero 3.277 2.244
Hermigua 345 263
GANADERIA San Sebastian de La Gomera | 18.373 11.001
Valle Gran Rey 2.150 1.434
Vallehermoso 1.652 1.101
SUBTOTAL 25.960 16.154
TOTAL DEMANDA URBANA 3.077.93 | 1.285.16
Agulo 490.000 | 392.000
Alajero 120.000 96.000
AGRICULTURA Hermigua 530.000 | 424.000
San Sebastian de La Gomera | 1.410.000 | 1.128.000
Valle Gran Rey 1.370.000 | 1.096.000
Vallehermoso 1.100.000 | 880.000
TOTAL DEMANDA AGRICOLA 5.020.00 | 4.075.00
Agulo - -
Alajeré - -
Hermigua - -
RECREATIVO San Sebastian de La Gomera | 469.290 | 328.503
Valle Gran Rey - -
Vallehermoso - -
SUBTOTAL 469.290 | 328.503
Agulo - -
Alajerd - -
INDUSTRIAL PARA Hermigua - -
PROg#Eé:éCIT DE San Sebastian de La Gomera 1.266 1.266
ELECTRICA Valle Gran Rey - -
Vallehermoso - -
SUBTOTAL 1.266 1.266
TOTAL DEMANDA OTROS USOS 470.556 | 329.769
TOTAL DH (HM®) 8,57 5,63
Tabla 71. Resumen de las demandas de agua bruta y neta por municipio y uso
(2017).

La demanda bruta de agua requerida por la demarcacién es de 8,57 hm3 para 2017. El
descenso de la demanda para el afio 2017 con respecto a lo obtenido para afos anteriores,
se debe a la mejora del estado de la red de distribucion de agua urbana, que supone un alto
porcentaje del total de usos de la demarcacién. De esta forma, es importante hacer hincapié
en que tal y como se dijo al comienzo del apartado de demandas, este aumento con



respecto a lo establecido en el segundo ciclo de planificacion no se debe a un aumento el
requerimiento hidrico, sino a un ajuste de la metodologia justificada por las pérdidas
registradas en la red de distribucién de agua de todos los municipios de la demarcacion.

En la siguiente tabla se observa cémo la agricultura supone mas del 50% del total de la
demanda, seguido del uso doméstico que supone en torno a un 25% de la demanda,
sufriendo un leve descenso en 2017. El siguiente uso con una mayor demanda es el
turismo, seguido del uso recreativo e industrial. La ganaderia y el uso industrial para la
produccién de energia eléctrica supone un porcentaje muy pequefio del total de la demanda
hidrica requerida por la demarcacion.

Domeéstica 23,05
Turismo 7,72
Industria 4,85
Ganaderia 0,30
Agricultura 58,59
Recreativo 5,48
Industria para produccion de energia eléctrica 0,01
Tabla 72. Peso de la demanda de los distintos usos sobre la demanda total
(2017).

4.3.4 Evolucion futura de los factores determinantes de los usos del agua

Para la construccion de los escenarios en los horizontes temporales futuros sobre
demandas de agua y presiones sobre el medio, esencialmente el correspondiente al afio
2027, se deben tener en cuenta (articulo 41.4 del RPH) las previsiones sobre la evolucién
temporal de los factores determinantes de su evolucion, entre los que se incluyen: la
demografia, la evolucién en los habitos de consumo del agua, la produccion, el empleo, la
tecnologia y los efectos de las politicas publicas.

A continuacion, se presenta la previsible evolucidon de los factores que se estima que
puedan resultar mas significativos para la demarcacioén (apartado 3.1.1.2 de la IPH).

4.3.4.1 Poblacién y vivienda

Las previsiones sobre evolucion de la poblacién en la demarcacion se realizan a partir de las
proyecciones que publica el INE. Estas proyecciones proporcionan dos conjuntos de
resultados, unos por Comunidades Auténomas y provincias para el periodo 2016-2031 y
otros de ambito nacional que se extienden hasta 2066.

Para el propésito de este trabajo se parte de la proyeccion por provincias buscando los
resultados correspondientes a los afios 2021 y 2027. Asi mismo, comparando las tendencias
provinciales con la del total nacional, también se realiza una proyeccion para el afio 2033.

Para transformar los datos provinciales en datos para la demarcacion se toma en
consideracién la proporcionalidad entre los datos provinciales de 2016 y el total de poblacion
de cada provincia dentro de la demarcacién en ese mismo afio 2016.



Los resultados asi obtenidos se muestran graficamente en la siguiente figura.

Evolucion de la Poblacion 1900-2017 y su Proyeccidon a 2033
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Figura 92. Evolucion de la poblacion en la demarcacién hidrografica de La Gomera.

La evolucion de la poblacion en la demarcacion de La Gomera ha seguido una tendencia
parecida a la nacional, aunque en los proximos afos se espera un leve progresivo aumento
alcanzando los 24.005 en 2030. Esta tendencia de aumento viene registrandose en los
ultimos afios, aunque no de forma tan evidente como se ha dado en Espafia, alcanzando un
maximo de 46.528.969 en el ano 2017. A diferencia de lo que ocurre en La Gomera, en los
préximos afios se espera un leve progresivo decaimiento desde el maximo registrado y
citado anteriormente.

La siguiente tabla resume algunos datos relevantes de esta evolucion, indicando la
poblacion esperada para las fechas en que corresponden la revisién del plan hidrolégico.
Para realizar este analisis se emplea la poblacion a 2016 segun fuente del ISTAC, al
concluir que se trata de una fuente mas fiable dada la diferencia existente entre ambas.

2016 | 2021 | 2027 | 2033
Santa Cruz | 15 354 0,0221 20.940 | 21.403 | 2187 |22 359
de Tenerife 6
TOTAL EN LA DEMARCACION 20.940 | 21.403 21é87 22.359
Tabla 73. Previsible evolucion de la poblacion en los distintos horizontes de

planificacién.

A continuacién se desglosa la poblacion a 2027 para cada uno de los municipios de la
demarcacion.



Agulo 1.112
Alajero 2.068
Hermigua 1.886
San Sebastian de La Gomera 9.136
Valle Gran Rey 4.559
Vallehermoso 3.116
TOTAL 21.876
Tabla 74. Previsible evolucidn de la poblacién por municipios de la demarcacidn
(2027).

Por otro lado, las viviendas convencionales se clasifican en principales y no principales,
estas ultimas incluyen tanto a las viviendas secundarias como a las vacias. Una vivienda
principal es una vivienda familiar convencional que es lugar de residencia habitual de una o
mas personas. Una vivienda no principal es una vivienda familiar convencional que no es
residencia habitual de ningun grupo humano y que o bien se ocupa durante cortos periodos
de tiempo o bien permanece vacia.

A continuacién, se muestra la serie histérica de viviendas principales y no principales (2001-
2016) para la demarcacion de La Gomera, observandose su evolucion y el peso de cada
tipo de vivienda en la demarcacion. Estos datos se han elaborado a partir de la estimacion
del parque de viviendas 2001-2016 del Ministerio de Fomento. Los datos fueron
desagregados aplicando coeficientes de conversion Provincia-Demarcacion de viviendas
principales y no principales (Censo 2011), y luego sumados agrupandolo por Demarcacion
Hidrografica.

En la demarcacién de La Gomera, tal y como se muestra en la siguiente figura, se observa
un incremente del niumero de viviendas principales alcanzando las 9.342 en 2016 con
respecto a las 6.120 de 2001. Sin embargo, para el caso de las viviendas secundarias, se
observa un decaimiento del numero de viviendas secundarias, siendo de 4.769 en 2016 con
respecto a las 6.569 de 2001. Este ultimo dato entra en discordancia con los datos
establecidos en el Plan Hidrolégico del segundo ciclo, en donde se indicaba un incremento
medio anual de este tipo de viviendas de un 117,1%.
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Figura 93. Evolucion de la poblacion en la demarcacioén hidrografica de La Gomera.

Por su parte, la evolucion de las viviendas primarias y secundarias en la isla se realiza
conforme a la evolucién estimada de la poblacion por municipios junto al ratio de habitantes
segun el tipo de vivienda, ratio que se mantiene permanente respecto a la estimacion
utilizada para el afio 2016, a excepcion de las viviendas secundarias, para la que se
considera el ratio de evolucion segun la tendencia de los ultimos afos, que estaba en
contradiccion con el plan vigente. De esta manera la proyeccién de viviendas en la DH de La
Gomera se muestra en la siguiente tabla.

Agulo 527 122
Alajerd 969 659
Hermigua 981 112
San Sebastian de La

Gomera 4.249 914
Valle Gran Rey 2.261 788
Vallehermoso 1.713 207

TOTAL 10.702 2.800

Tabla 75. Proyeccién del nimero de viviendas primarias y secundarias segun

municipios (afio 2027)

A continuacion, se presenta en este punto el total de la poblaciéon equivalente a la
permanente. Para ello se ha tenido en cuenta la poblacién fija y la poblacién en viviendas
secundarias, ambas para el afo 2017, asi como la poblacién equivalente por ocupacion de



plazas turisticas, estimada el mismo afo, y que ha sido desarrollado en el apartado
correspondiente.

La poblacion estacional de las viviendas secundarias se estima en funcion de los dias de
estancia al afio y nimero de habitantes por vivienda. De acuerdo a los datos disponibles, se
ha empleado como hipétesis de calculo una tasa de ocupacion en las viviendas secundarias
igual a la de viviendas principales (habitantes por vivienda) y considerando un periodo de
estancia medio de 60 dias.

El porcentaje del peso de la poblacion estacional se calculd como la diferencia entre la
poblacion equivalente total y la poblacién permanente para cada municipio y para el total.

Agulo 1.066 52 125 1.243 16,60
Alajero 1.983 292 478 2.753 38,83
Hermigua 1.808 46 324 2.178 20,46
San Sebastian 8.760 406 1.105 10.271 17,24

de La Gomera
Valle Gran Rey 4,371 285 2.220 6.876 57,31
Vallehermoso 2.988 75 232 3.295 10,27
TOTAL 20.976 1.156 4.484 26.616 26,88

Tabla 76. Poblacion equivalente total de la demarcacién y peso (%) de la

poblacién estacional en la demarcaciéon de La Gomera (2017).

Teniendo en cuenta la evolucion de la poblacion permanente y la poblacién equivalente de
viviendas secundarias, se realiza una estimacion a 2027 de la poblacion total equivalente.
En el ambito turistico cabe subrayar la limitacion contenida en el Plan Insular de Ordenacién
de La Gomera, el cual asume, en cuanto al diagnéstico socioeconémico relativo al sector
turistico, el Modelo de Crecimiento Turistico: Analisis de Alternativas y sus posibles
consecuencias sobre el Medio Natural, Socioeconémico y Territorial” elaborado por el Plan
Territorial Especial de Desarrollo Turistico de la isla de La Gomera.

Agulo 1112 47 135 1.294 16.37
Alajeré 2.068 244 519 2.831 36.89
Hermigua 1.886 45 352 2.283 21.05
San Sepastian 9.136 339 1214 10.689 17.00
Valle Gran Rey | 4.559 358 2408 7.325 60.67




pob

Vallehermoso 3.116 94 253 3.463 11.13
TOTAL 21.876 1.127 4.882 27.885 27.47
Tabla 77. Poblacion equivalente total de la demarcacidn y peso (%) de la

lacion estacional en la demarcacién de La Gomera (2027).

Respecto al sector turistico, indicar que el Plan Territorial Especial de Desarrollo Turistico de
La Gomera, aprobado por el Decreto 56/2003, de 30 de abril establece en su articulo 15
como Limite Global Maximo insular 8.688 plazas turisticas de alojamiento, siendo el nimero
de plazas maximas por municipios establecidas las que se sefialan en la siguiente tabla.

Agulo 875
Alajero 2.215
Hermigua 788
San Sebastian de La Gomera 1.957
Valle Gran Rey 1.970
Vallehermoso 883
TOTAL 8.688
Tabla 78. Limite global maximo de plazas de alojamiento de La Gomera segun el

Plan Territorial Especial de Desarrollo Turistico de La Gomera.

Para evaluar las tendencias en las demandas de agua de este sector a 2027 se tienen en
cuenta las mismas hipétesis empleadas en el analisis de la demanda doméstica para las
plazas extrahoteleras ya que en La Gomera hay un comportamiento de este tipo de
alojamiento muy similar al de una segunda residencia y un crecimiento interanual del 0,01
para las plazas hoteleras obteniéndose los siguientes resultados en lo relativo a las plazas

disponibles.

Agulo 19 191 19
Alajero 114 680 114
Hermigua 90 443 90
San Sebastian de La Gomera 1.428 615 1.428
Valle Gran Rey 347 3.401 347
Vallehermoso 146 206 146




2.143 5.535 2.143

TOTAL

Tabla 79. Proyeccidn de las plazas turisticas ofertadas en la demarcacion de La
Gomera (2027).

Para la obtencion de la afluencia turistica se estima que las tasas de ocupacion de los
establecimientos se mantendran relativamente constantes y cercanas a los valores
utilizados anteriormente en el escenario 2017.

4.3.4.2 Produccion

A lo largo de este punto se incluyen previsiones de los indicadores de mayor relevancia
relacionados con la produccion y sectores econémicos.

4.3.4.2.1 Agricultura y ganaderia

Se asumen las previsiones que se realizaron para el segundo ciclo relativas al escenario
2016 como la mejor aproximacion posible y se mantienen estos datos en el escenario 2027
dado que los factores determinantes analizados (VAB y empleo) representan una tendencia
a la baja de esta actividad econémica.

Asi pues, las superficies de cultivos quedan reflejadas en la tabla siguiente.

Cereales y Leguminosas 13,31 14,74 28,05
Citricos 6,86 16,27 23,13
Frutales Subtropicales 0,03 67,75 67,78
Frutales Templados 16,54 4,39 20,93
Huerta 80,03 68,65 148,68
Ornamentales 4,26 1,99 6,24
Papa 24,91 50,31 75,22
Platanera 0,00 184,81 184,81
Vifia 162,87 4,73 167,60
Otros cultivos 0,35 0,08 0,42
TOTAL 309,15 413,71 722,86
Tabla 80. Hectdreas en secano y regadio seguin agrupacion de cultivos segin

tipos de cultivos en la demarcacion de La Gomera (2027).

Finalmente, en lo relativo a la estimacion de las demandas de agua de la agricultura se
cuenta con la informacion del Plan de Regadios de Canarias (version de mayo de 2014)
cuyas dotaciones han sido asumidas por la IPHC. La metodologia es idéntica a la utilizada
para la estimacion del consumo en el afio 2016, por lo que la demanda agricola proyectada
en 2027, sera idéntica a aquella del afio 2016.

Para la proyeccién del uso de agua con destino en la actividad ganadera, se estima, en
situacion analoga a la actividad agricola, que los niveles de la actividad en términos de



cabezas de ganado se mantendran constantes durante el periodo de proyeccién. Con ello se
pretende abarcar el escenario mas desfavorable, en vista de que la tendencia del sector en
términos cuantitativos de cabezas de ganado, y por tanto produccion, muestra una evolucién
decreciente.

Por lo tanto, las tasas de crecimiento de las cabezas de ganado, para cada uno de ellos, se
estiman nulas durante el periodo proyectivo comprendido entre 2027 y 2016.

Agulo 5 9 2 4 56 0
Alajero 3 275 843 0 0 0
Hermigua 0 49 12 8 0 0
San Sebastian de La Gomera 330 799 3.529 23 7.775 5.326
Valle Gran Rey 8 59 585 7 0 0
Vallehermoso 38 165 323 1 15 0
TOTAL 384 1.356 5.294 43 7.846 5.326

Tabla 81. Estimacion del nimero de cabezas de ganado por tipo y municipio en la

demarcacién de La Gomera (2027).

4.3.4.2.2 Energia eléctrica

La produccion de la energia eléctrica tendra relacion directa con las actividades econdémicas
de la demarcacion y principalmente con la poblaciéon que haga uso de dicho insumo durante
el periodo comprendido. En este sentido, se realiza una proyeccion de la energia puesta en
red durante el periodo 2016-2027, con el fin de vislumbrar las necesidades energéticas de la
isla. Esta estimacion se obtiene a partir de la extrapolacion de la demandad energética en
funcién de la poblacion. Para ello, previamente, se deduce un ratio de energia producida per
capita durante los afios que van de 2009 a 2015. Con estos calculos, se infiere un ratio de
produccidén energética per capita promedio durante dicho periodo, que refleja el valor de
3,18 MWh/per capita. Una vez obtenido este valor, se aplica a la proyeccion de la poblacion
en la DH de La Gomera, de tal manera que se obtiene la prevision de energia producida en
la isla a lo largo de cada afio y la punta de potencia maxima demandada.

Tabla 82.

Estimacion de energia producida (2017-2027).

A partir de estos datos y en vista de que las planificaciones energéticas oficiales no
disponen modificaciones al respecto, se considera constante la potencia instalada en la DH



de La Gomera para el periodo de estudio, siendo la unica central de produccion de potencia
la central termoeléctrica de El Palmar.

4.3.4.2.3 Otros usos industriales

Como se pude apreciar en la caracterizacion de las demandas de agua establecidas en el
apartado anterior, la importancia del uso destinado a la industria en la DH de La Gomera es
reducida en cuanto a los volumenes de agua utilizados. Ademas, se tiene en cuenta el
caracter indirecto del método de evaluacién y la evolucion mostrada por los valores de
generacién de valor afiadido y del empleo sectorial, ambos marcados por una tendencia que
subraya la reduccion de sus valores en los ultimos anos. Todo ello mueve a considerar que
la aproximacién inicial establecida para la situacion actual es suficiente de cara a su
proyeccion al afio horizonte 2027, por lo que se considera el consumo sectorial de agua en
el ambito de la industria para 2027 idéntico al establecido para el afio 2016.

4.3.4.3 Politicas publicas

Las politicas publicas que previsiblemente van a orientar la proteccién y uso de las aguas en
la demarcacion son, a alto nivel, politicas europeas que tienen su traslado en las
orientaciones nacionales. Entre estas politicas publicas son de destacar por su importancia
orientadora general, las diez prioridades de la Comision Europea para el periodo 2015-2019:

e Empleo, crecimiento e inversién

¢ Mercado unico digital

e Union de la energia y el clima

e Mercado interior

e Union econémica y monetaria mas justa y profunda

e Politica comercial equilibrada y progresiva para alcanzar la globalizacién
o Justicia y derechos fundamentales

e Migracion

e Interlocutor de mayor peso en el escenario mundial

e Cambio democratico en la UE

Con ello, en 2017 se ha configurado un Libro Blanco sobre el Futuro de Europa que plantea
cinco posibles escenarios con los que se inicia ese analisis de futuro cuya orientacién final
dependera del resultado de las elecciones al Parlamento Europea cuya celebracién tendra
lugar en 2019.

Entre tanto, las politicas europeas generales se concretan actualmente, para la problematica
que nos ocupa a los efectos de este analisis de los factores determinantes que han de incidir
en la planificacion de las aguas, en el desarrollo de las siguientes lineas:

e Politica Regional y de Cohesién
e Politica Agraria Comun (PAC)

e Politica Medioambiental

e Politica Energética


https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-five-scenarios_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities_es

4.3.4.4 Politica Regional y de Cohesién

La politica regional es una politica de inversion estratégica dirigida a todas las regiones y
ciudades de la UE con el fin de impulsar el crecimiento econémico y mejorar la calidad de
vida de sus habitantes. También constituye una expresién de la solidaridad, ya que la ayuda
se centra en las regiones menos desarrolladas.

La politica regional europea tiene influencia en el ambito de la planificacién hidroldgica y la
aplicacion de la DMA a través de los fondos FEDER para el periodo 2014 - 2020,
complementandose con la aplicacion en Canarias de otros fondos europeos: FSE, FEADER
y FEMP.

Para la aplicacion de los Programas Operativos del fondo FEDER en la UE se diferencian
sus regiones en tres categorias, que en Espafa, se corresponden con las Comunidades
Auténomas y se dividen de la siguiente forma:

¢ Regiones menos favorecidas (Extremadura)

o Regiones transicién (Andalucia, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Region de
Murcia y Melilla)

o Regiones mas desarrolladas (Aragén, Principado de Asturias, Islas Baleares, Ceuta,
Castilla y Leoén, Cantabria, Cataluha, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja,
Madrid, Navarra y Pais Vasco).

La Demarcacién Hidrografica de La Gomera, estara por tanto, englobada en las Regiones
de Transicién, y dentro del Programa Operativo en el marco del Objetivo de Inversién en
crecimiento y empleo 2014 - 2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para
Canarias.

El Programa Operativo (PO) del FEDER para Canarias se articula en torno a 9 Objetivos
Tematicos (Ejes prioritarios) y 14 prioridades de inversion. Los objetivos tematicos
perseguidos son:

01: Refuerzo de la investigacion, el desarrollo tecnoldgico y la innovacion

02: Mejora el uso y la calidad de las tecnologias de la informacion y de las
comunicaciones y el acceso a ellas.

03: Mejora de la competitividad de las pequefas y medianas empresas del sector
agricola y del sector de la pesca y la acuicultura

04: Apoyar la transicion a una economia baja en carbono en todos los sectores
05: Promover la adaptacién al cambio climatico y la prevencion y gestién de riesgos

06: Preservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos

07: Promover el transporte sostenible y eliminar los atascos en infraestructuras de
red fundamentales


http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/PORegionales/Documents/PO_Canarias_v_2-1_Decision.pdf
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/PORegionales/Documents/PO_Canarias_v_2-1_Decision.pdf

09: Promover la inclusion social, luchar contra la pobreza y contra cualquier tipo de
discriminacion

10: Invertir en la educacién, la formacion, incluida la formacion profesional, para el
desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente

Dentro del Objetivo 6, se encuentra la prioridad de inversién 6b: Inversion en el sector del
agua para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unién y para responder
a las necesidades de inversion detectadas por los estados miembro que van mas alla de
dichos requisitos, que esta directamente relacionada con el cumplimiento de los
requisitos de la DMA y la Directiva 91/271/CEE en materia de Saneamiento y
Depuracioén.

PO Canarias FEDER 2014 - 2020

Objetivo 6:

— Preservar y proteger el medio ambiente y promover
la eficiencia de los recursos

Prioridad de inversion 6b:

Inversion en el sector del agua para satisfacer los requisitos del
— acervo medioambiental de la Unién y para responder a las
necesidades de inversion detectadas por los estados miembro que
van mas alla de dichos requisitos

Objetivo especifico 060b1 - OE.6.2.1.:

L Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversion
en infraestructuras de saneamiento, depuracion y reutilizaciéon de aguas
residuales, y mejora de la calidad del agua

Figura 94. PO Canarias FEDER 2014 - 2020. Esquema objetivo 6

El importe total del Objetivo 6 asignado es de 37,6 millones de euros (subvencion no
reembolsable) con una cofinanciacion del 85% de la UE y una contrapartida nacional del
15%, quedando como inversion total 44,1 millones de euros.

El importe asignado al objetivo especifico OE.6.2.1.es de 11,1 millones de euros (con una
tasa de cofinanciacion del 85% UE - 15% Nacional) y pretende alcanzar como resultado de
su aplicacion un uso mas eficiente y responsable de los recursos hidricos en Canarias
ahondando en los aspectos medioambientales y en los residuos que los procesos de
generaciéon de captacion y desalacion de aguas generan cumpliendo con todos los requisitos
medio ambientales y abordando la modernizacion de las infraestructuras de todas las
aglomeraciones que incumplen los articulos 3 y 4 de la Directiva 91/271/CEE en materia de
saneamiento y depuracion.



Adicionalmente, existen los instrumentos denominados ITI (Inversién Territorial Integrada).
Se trata de instrumentos disefiados para apoyar un conjunto de acciones integradas en un
area geografica determinada con el fin de dar respuesta a las necesidades o retos concretos
de esa zona. Se trata por tanto de un instrumento de gestion, definido en el Reglamento
(UE) N° 1303/2013, que permite aplicar un enfoque territorial en la concepcion e
implementacion de las politicas publicas. El PO FEDER 2014 - 2020 de Canarias contribuira
a una de las ITI definidas en el Acuerdo de Asociacién (MINHAP, 2014) que establece los
requisitos que deben atenderse para evidenciar que las medidas a financiar con el
presupuesto de la Union Europea estan debidamente alineadas con las politicas europeas
que Espana, y por tanto sus regiones como Canarias debe atender.

La ITI relacionada con el agua es la siguiente:

ITl Azul: La Estrategia Atlantica, adoptada por la Comision en noviembre de 2011 y
establecida por Espafa, Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido, sus regiones y la
Comision, pretende contribuir al crecimiento sostenible en las regiones costeras del Atlantico
y explotar el potencial de la economia azul.

Para la implementacion de la Estrategia Atlantica se aprueba el Plan de Accion para una
Estrategia Maritima en la Region Atlantica, que impulsar la economia azul (compuesta por
los sectores marino y maritimo), a través del fomento del espiritu empresarial y la
innovacion, el desarrollo del potencial del medio marino y costero del Atlantico, la mejora de
la accesibilidad y la conectividad y la creacion de un modelo sostenible y socialmente
integrador de desarrollo regional.

Para dar respuesta a este reto, Espafia ha desarrollado la denominada Inversién Territorial
Integrada para la Estrategia Atlantica (ITl Azul), la cual recoge la contribucion de los Fondos
EIE (FEDER y FEMP) a la implantacién de la Estrategia Atlantica en las regiones atlanticas
de Espana, facilitando asi su visibilidad y seguimiento.

Y finalmente uno de los aspectos clave del compromiso con las politicas Europeas se
concreta en la necesidad de disponer de Planes Hidrolégicos en todas las
Demarcaciones Hidrograficas de Canarias, revisados en los plazos establecidos en la
Directiva Marco del Agua, que atiendan a los requisitos de las normas comunitarias
conforme a la interpretacion que de las mismas viene realizando el Tribunal de Justicia de la
Union Europea. En particular, los planes deben incorporar una justificaciéon de las
exenciones al logro de los objetivos ambientales en las masas de agua conforme a lo
previsto en el articulo 4 de la DMA y deben presentar una informacién clara sobre la
utilizacion del agua, las medidas de control establecidas y el grado de recuperacion del
coste de los servicios que se produce en cada demarcaciéon por los diferentes tipos de uso
diferenciando, al menos, entre el urbano, el agrario y el industrial.

También cabe destacar la necesidad de adoptar un nuevo instrumento econémico en la
forma de tributo ambiental que incluya los costes medioambientales y del recurso, dando asi
pleno cumplimiento al articulo 9 de la DMA. Igualmente, la Comisién insiste en que debe
priorizarse la eliminacion de extracciones no autorizadas, donde puedan existir. Del
cumplimiento de todos estos compromisos se deberd evidenciar un claro avance con la
revision de tercer ciclo del plan hidrolégico, para que de ninguna forma la planificacion
hidrolégica pueda suponer una dificultad para canalizar el aprovechamiento de los fondos
comunitarios.



4.3.4.5 Politica Agraria Comun (PAC)

La actual configuracion de la PAC proporciona dos instrumentos de financiacion: el Fondo
Europeo Agricola de Garantia (FEAGA) y el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural
(FEADER). Este soporte econdmico persigue tres objetivos:

e Garantizar una produccion viable de alimentos

o Gestionar los recursos naturales de un modo sostenible y adoptar medidas para
hacer frente al cambio climatico, de acuerdo con los objetivos marcados en la
Estrategia 2020.

e Alcanzar un desarrollo territorial equilibrado, orientado hacia la diversificaciéon de la
actividad agricola y la viabilidad de las zonas rurales.

El FEAGA se ejecuta mediante gestién compartida entre los Estados miembros y la Unién
Europea y financia los gastos de:

¢ las medidas destinadas a la regulacién o apoyo de los mercados agrarios

e pagos directos a los agricultores en el marco de la PAC

¢ las medidas de informacion y promocién de los productos agricolas en el mercado
interior de la Unidn y en los terceros paises

En el ambito de la agricultura en Canarias y el resto de Regiones Ultraperiféricas (RUP) se
aplica un régimen especifico adaptado a la realidad de la regién y sus necesidades en base
a las dificultades ocasionadas por la situacién ultraperiférica y, concretamente, el
alejamiento, el aislamiento, la reducida superficie y el relieve. La calificacion de Canarias
como RUP dentro de la Unién Europea conlleva la aplicacion del POSEI: Programas de
Opciones Especificas por la lejania y la insularidad, que en Canarias se denomina
POSEICAN en base al Reglamento (UE) N° 228/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de marzo de 2013, y dos reglamentos de desarrollo: el Reglamento
Delegado (UE) N° 179/2014 de la Comision, de 6 de noviembre de 2013 y el Reglamento de
Ejecucion (UE) N° 180/2014 de la Comision, de 20 de febrero de 2014.

Los programas POSEI contribuyen a la consecucion de los siguientes objetivos:

a) garantizar el suministro a las regiones ultraperiféricas de productos esenciales
para el consumo humano, la transformacion o su utilizacion como insumos agricolas,
paliando los costes adicionales derivados de la situacion ultraperiférica, sin perjudicar
la produccion local ni su desarrollo

b) garantizar el futuro y desarrollo a largo plazo de los sectores «ganaderia» y
«diversificaciéon de cultivos» de las regiones ultraperiféricas, incluidas la produccion,
la transformacion y la comercializacién de los productos locales

c) preservar el desarrollo y reforzar la competitividad de las actividades agricolas
tradicionales de las regiones ultraperiféricas, incluidas la produccion, la
transformacion y la comercializacion de los productos y cultivos locales

POSEICAN regula las medidas de Apoyo a la Produccién Local (vegetal, platanos y animal)
y el Régimen especifico de Abastecimiento (REA) para el aprovisionamiento de productos
agrarios basicos para el consumo humano, para su uso como insumo agricola, o para la
transformacion agroalimentaria a precios equiparables a los del continente. Se trata de


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0180-20141206&qid=1425911180613&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0180-20141206&qid=1425911180613&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0179&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0179&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0228&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0228&rid=1

compensar los sobrecostes vinculados a la realidad ultraperiférica, mediante la exencion del
pago de los derechos del arancel aduanero comun de los productos importados en
Canarias, si proceden de paises terceros, o la concesién de una ayuda si proceden del
territorio comunitario.

e Las transferencias realizadas por el FEAGA? a los beneficiarios de Canarias para
2016 alcanzo los 273,5 millones de euros. De este total, 266,4 millones son
instrumentalizados a través del POSEICAN.

Aprovisionamiento (REA) 66.087.381,77 18.899.862,58 84.897.244,35
Ayudas a productores 180.700.530,11 180.700.530,11
Ayudas a industrias y operadores 40.711,14 711.258,23 751.969,37
Total 66.128.092,91 199.438.120,24 266.439.743,83
Tabla 83. Ayudas POSEICAN por organismo pagador y provincia. Ejercicio 2016.

e Las transferencias realizadas por el FEAGA a los beneficiarios de Canarias para
2017 alcanzé los 269,7 millones de euros. De este total, 263,2 millones son
instrumentalizados a través del POSEICAN.

Aprovisionamiento (REA) 63.778.127,69 18.820.206,45 82.598.334,14
Ayudas a productores 180.617.913,79 180.617.913,79
Total 63.778.127,69 199.438.120,24 263.216.247,93

Tabla 84. Ayudas POSEICAN por organismo pagador y provincia. Ejercicio 2017.

Por otra parte, el FEADER financia también, en gestion compartida entre los Estados
miembros y la Unidn, los Programas de Desarrollo Rural (PDR).

El PDR de Canarias para el 2014-2020 contiene las siguientes prioridades:

1. Fomentar la transferencia de conocimientos e innovacién en los sectores agrario y
forestal y en las zonas rurales

2. Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los
tipos de agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologias agricolas
innovadoras y la gestion forestal sostenible

3. Fomentar la organizacion de la cadena alimentaria, incluyendo la transformacion y
comercializacion de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestion de
riesgos en el sector agrario

4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura.

2 El organismo auténomo Fondo Espafiol de Garantia Agraria (FEGA) publica la serie histérica de los
importes de las ayudas segun sectores y subsectores y drgano pagador, fundamentalmente las

propias Comunidades Auténomas



https://www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/informes/index.jsp

5. Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economia baja
en carbono y capaz de adaptarse al cambio climatico en los sectores agrario,
alimentario y forestal

6. Fomentar la inclusion social, la reduccién de la pobreza y el desarrollo econémico
en las zonas rurales.

Dentro de la Prioridad 5 se recogen de manera mas detallada los problemas y/o
deficiencias a resolver relacionados con el uso del agua en la agricultura

o Escasez de recursos hidricos.

¢ Alto grado de utilizacién del agua en la agricultura intensiva basada en monocultivos.
El volumen de agua consumido por estos cultivos supone el 37% del volumen de
agua disponible en Canarias.

o Escasa eficiencia en los canales de distribucion del agua. Asi, el porcentaje de
pérdidas reales sobre el agua suministrada en Canarias alcanza el 19,4%, frente al
valor medio nacional que se situa en un 15,9% (INE, 2012).

¢ Alta variabilidad en el precio del agua respecto a la media nacional. Segun datos del
informe sobre “Fiscalizacion del Uso Agricola del Agua por las Entidades Locales,
ejercicio 2013” de la Audiencia de Cuentas de Canarias, el precio medio del
suministro de agua superficial y/o subterranea para uso agricola oscila entre 0,14€/
m®y 0,59€/m?®, excepto en la isla de La Gomera, donde el suministro es gratuito. En
el caso de agua de mar desalada, los precios oscilan entre 0,59€/m*y 1,27€/m?>. Para
las aguas regeneradas, los precios se sittian entre 0,22€/m*®y 0,79€/m?

e Ademas, las aguas subterraneas de Canarias son mayoritariamente privadas, por lo
que los precios de este tipo de aguas destinadas para riego agricola difieren de los
establecidos para las aguas gestionadas por entidades publicas.

El gasto previsto en el periodo 2014 - 2020 para conseguir en 2023 que un 10,75% de tierra
de regadio en el archipiélago pase a tener un sistema de riego mas eficiente es de 27,3
millones de euros, contribuyendo a la consecucion del objetivo (5A): Conseguir un uso mas
eficiente del agua en la agricultura de todas las Demarcaciones Hidrograficas de Canarias

El Plan de Regadios para Canarias (PRC) es la estrategia que contiene los objetivos y
directrices que orientan la actuacion del Gobierno de Canarias en materia de mejora de la
aplicacion del uso del agua en la agricultura para el periodo 2014 - 2020 para garantizar el
uso sostenible de los recursos, la seguridad alimentaria, el equilibrio territorial y la
adaptacion al cambio climatico.

La mayoria de las actuaciones incluidas en el PRC se cofinancian con los fondos FEADER a
través del Programa del Programa de Desarrollo Rural para Canarias (PDR) y se clasifican
en las siguientes tipologias:

A) Mejora de la eficiencia de los actuales regadios

B) Captacion, regulacion y distribucion de recursos naturales:
B.1) Superficiales
B.2) Subterraneos

C) Utilizacion de nuevos recursos para el regadio.


http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/docs/desarrollo-rural/regadio/PRC_avance.pdf

C.1) Aguas regeneradas
C.2) Agua desalada de mar
D) Consolidacion de los actuales regadios
E) Formacién y transferencia de tecnologia de riego.

En La Gomera dentro del Programa de Medidas del segundo ciclo se implementa la
siguiente actuacién comprendida en el PRC:

Mejora de las presas publicas de la isla, antiguas
y con elementos obsoletos, que revierta en la
seguridad de las mismas. Actuacion incluida
parcialmente como obras de interés general
(Mejora de las presas en San Sebastian:

Adecuacion de actuacion 4.02.03 y mejora de la presa de
ES126_B4 las presas a la 690.000 € Meriga: dentro de la actuacion 4.01.01) en el
normativa Plan de Regadios de Canarias 2014-2020

(version de mayo 2014). Destaca dentro de esta
actuacién la mejora de la presa de La
Encantadora a implantar por una cantidad de
690.000€ en 2017 (140.000€) y 2018
(550.000€).

Actuacion incluida en el Plan de Regadios de
Canarias 2014-2020 (versién de mayo 2014)

Mejora de la red bajo el cédigo (4.02.01). Consiste en ampliacién

ES126_B12 | de riego de San 825.000€ : N ;
e de ramales para riego, limpieza de tuberias,
Sebastian . e ) -
mejora de la estacion de filtrado, construccién de
un nuevo depdsito en sustitucion de otro
Tabla 85. Actuaciones contempladas en el PdM segundo ciclo del PRC.

4.3.4.6 Politica Medioambiental

La politica medioambiental de la Union Europea hasta 2020 se guia por el Séptimo
Programa de Accién en Materia de Medio Ambiente, aprobado por el Parlamento Europeo y
el Consejo en noviembre de 2013. Son responsables de la ejecucion de este Programa tanto
las instituciones europeas como los Estados miembros.

El programa se basa en la siguiente vision: “En 2050 vivimos bien, respetando los limites
ecoldgicos del planeta. Nuestra prosperidad y nuestro medio ambiente saludable son la
consecuencia de una economia circular innovadora, donde nada se desperdicia y en la que
los recursos naturales se gestionan de forma sostenible, y la biodiversidad se protege,
valora y restaura de tal manera que la resiliencia de nuestra sociedad resulta fortalecida.
Nuestro crecimiento hipocarbonico lleva tiempo disociado del uso de los recursos, marcando
asi el paso hacia una economia segura y sostenible a nivel mundial’.

El Programa persigue nueve objetivos prioritarios y explica lo que se debe hacer para
alcanzarlos en 2020. Son los siguientes:

1. Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unién.



2. Convertir a la Unién en una economia hipocarbédnica, ecoldgica y competitiva,
eficiente en el uso de los recursos.

3. Proteger a los ciudadanos de la Unién frente a las presiones y riesgos
medioambientales para la salud y el bienestar.

4. Maximizar los beneficios de la legislacién de medio ambiente de la Unién mejorando
su aplicacion.

5. Mejorar el conocimiento del medio ambiente y ampliar la base de evidencias en la
que fundamentar las politicas.

6. Asegurar inversiones para la politica en materia de clima y medio ambiente y tener
en cuenta los costes medioambientales de todas las actividades de la sociedad.

7. Integrar mejor la preocupacién por el medio ambiente en otras areas politicas y
garantizar la coherencia de las nuevas politicas

8. Aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unién

9. Reforzar la eficacia de la Unién a la hora de afrontar los desafios medioambientales
y climaticos a escala internacional.

La politica medioambiental tiene un caracter transversal, puesto que su cumplimiento
depende en gran medida de cdmo evolucionen otras politicas. Por ello, existen diversos
mecanismos de condicionalidad ambiental sobre esas otras politicas que, evidentemente,
deberan quedar atendidos. En especial, la politica del agua que es una de las politicas
ambientales mas destacadas reune la expresion de variadas condicionalidades que, en
esencia, se concretan en el logro de los objetivos requeridos por la DMA. Los planes
hidrolégicos se revelan de esta forma como el instrumento esencial para evidenciar la
correcta implementacién en Espafia de la politica europea del agua.

4.3.4.7 Politica Energética comunitaria

La Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril, relativa al fomento del uso de energia procedente
de fuentes renovables, fija dos objetivos generales que deben alcanzarse antes de final de
2020:

1. Conseguir una cuota del 20% de energia procedente de fuentes renovables en el
consumo final bruto de energia de la UE.

2. Conseguir una cuota del 10% de energia procedente de fuentes renovables en el
consumo de energia en el sector del transporte en cada Estado miembro.

Para ello establece objetivos para cada uno de los Estados miembros en el afo 2020 y una
trayectoria minima indicativa hasta ese afno. En Espafia, el objetivo se traduce en que las
fuentes renovables representen al menos el 20% del consumo de energia final en el afio
2020 —mismo objetivo que para la media de la UE—, junto a una contribucién del 10% de
fuentes de energia renovables en el transporte para ese afio.

Ademas, la citada Directiva ordena que cada Estado miembro elabore y notifique a la
Comision Europea (CE), a mas tardar el 30 de junio de 2010, un Plan de Accion Nacional de
Energias Renovables (PANER) para el periodo 2011-2020, con vistas al cumplimiento de los
objetivos vinculantes que fija la Directiva. Por su parte, el Real Decreto 661/2007, de 25 de
mayo, por el que se regula la actividad de produccion de energia eléctrica en régimen
especial, prevé la elaboracion de un Plan de Energias Renovables para su aplicacién en el
periodo 2011-2020 (PER 2011-2020).



El PANER (2011-2020) fue elaborado por el entonces Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en 2010, respondiendo a los requisitos y metodologias de la Directiva
2009/28/CE. Por otra parte, el PER (2011-2020) fue aprobado por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 11 de noviembre de 2011.

El PER, al referirse a la generacién hidroeléctrica considera que Espana dispone de grandes
recursos hidroeléctricos, gran parte de los cuales han sido ya desarrollados, dando como
resultado un importante y consolidado sistema de generacion hidroeléctrica altamente
eficiente. No obstante, todavia hay disponible un significativo potencial sin explotar, cuyo
desarrollo puede ser muy importante para el conjunto del sector eléctrico por su aportacion
energética y por su contribucion a la seguridad y calidad del sistema eléctrico.

Los retos tecnoldgicos en el area hidroeléctrica, por tratarse de una tecnologia consolidada,
van todos encaminados a obtener la maxima eficiencia, mejorar los rendimientos y reducir
los costes, sin olvidar la proteccidn medioambiental en cuanto a evitar cualquier tipo de
fugas de aceite o grasas al medio acuatico. Segun la ultima evaluacién de los recursos
hidraulicos nacionales realizada en 1980, se consideraba que el potencial de futura
utilizacion con pequefias centrales era de 6.700 GWh y con aprovechamientos medianos y
grandes era de 27.300 GWh/ano. Desde esa fecha hasta la actualidad, se han desarrollado
parte de esos recursos, por lo que, teéricamente, el potencial hidroeléctrico pendiente de
desarrollar seria de 4.500 GWh. Sin embargo, todos los estudios y analisis cientificos
relativos a los impactos del cambio climatico en Espafa apuntan a una disminucién general
de los recursos hidricos, que afectara a la produccion de energia hidroeléctrica.

Las propuestas especificas planteadas para el sector en el PER estan principalmente
enfocadas al fomento del aprovechamiento hidroeléctrico de infraestructuras hidraulicas ya
existentes (presas, canales, sistemas de abastecimiento, etc.), asi como a la rehabilitacién y
modernizacion de actuales centrales hidroeléctricas, todo ello de forma compatible con la
planificacion hidrolégica y con la preservacion de los valores ambientales.

Las previsiones de la planificacion energética apuntan claramente a la necesidad de
incrementos significativos de la potencia instalada en las instalaciones de bombeo puro.
Este incremento de potencia se mueve entre los 3.500 y los 6.150 MW segun el escenario
considerado por el PER. En otros tipos de instalaciones las previsiones de crecimiento son
mucho mas moderadas.

4.3.4.7.1 Politica Energética en Canarias *

En Canarias la produccion interior representa una fraccion muy pequefa de la energia
primaria generada, siendo dicha cifra la aportacién conjunta de todas las energias
renovables en el Archipiélago (edlica, fotovoltaica, solar térmica, Hidroedlica, minihidraulica
y biogas de vertedero) de 367,77 MW, un 12% del total de la potencia eléctrica instalada.

3 Anuario Energético de Canarias, 2016. Consejeria de Economia, Industria, Comercio y
Conocimiento del Gobierno de Canarias.



FUENTES DE ENERGIA PRIMARIA
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Figura 95. Configuracion general del parque de generacion en Canarias segun potencia eléctrica
(2016).

Este dato muestra la alta dependencia energética que tiene Canarias y la importancia de la
aplicacion de las medidas necesarias para alcanzar las cuotas comprometidas de obtencién
de energia procedente de fuentes renovables, y en consecuencia la disminucion de las
emisiones de gases de efecto invernadero reduciendo la dependencia externa de productos
derivados del petréleo y contribuyendo al desarrollo sostenible de todas las demarcaciones.

e La demanda final en el afio 2016 por tipo de energia se caracteriza por la
preponderancia que tienen los suministros de productos petroliferos a usuarios
finales dentro de la estructura del sector energético canario alcanzando el 79,68%
del total de la demanda de energia final.

¢ En cuanto a los consumos de energia final por sectores, destacar que la mayor parte
se registran en el transporte (en sus tres modalidades; terrestre, aéreo y maritimo)
con el 74,30% de la demanda de energia final.

En cuanto a la configuracién del parque de generacién de electricidad en La Gomera segun
la potencia instalada, tal y como se muestra en la grafica, de los 21,64 MW de potencia total,
0,44 MW tienen origen renovable en la isla.

Fuentes de Energia primaria en La Gomera

Centrales térmicas
M Eodlica
Fotovoltaica

98,0%

Figura 96. Configuracion del parque de generacién de electricidad segun origen en La Gomera (2016).



¢ Elintervalo de peso relativo de energias renovables en las Islas Canarias comprende
el minimo del 2% en La Gomera y el 60% de El Hierro.

Con la finalidad de cumplir el objetivo de aumentar la cuota de energia procedente de
fuentes renovables, el Programa Operativo FEDER 2014 - 2020 de Canarias incluye el
Objetivo tematico 4: Apoyar la transicion a una economia baja en carbono en todos los
sectores, que articula la prioridad de inversion 4c: Apoyo de la eficiencia energética, de la
gestion inteligente de la energia y del uso de energias renovables en las infraestructuras
publicas, incluidos los edificios publicos, y en las viviendas.

PO Canarias FEDER 2014 - 2020

Objetivo 4:

— Apoyar la transicién a una economia baja en
carbono en todos los sectores

Prioridad de inversion 4c:

Apoyo de la eficiencia energética, de la gestion inteligente de
— la energia y del uso de energias renovables en las
infraestructuras publicas, incluidos los edificios publicos, y en
las viviendas

Objetivo especifico 0604c - OE.4.3.1.:
Mejorar la eficiencia energética y reduccion de emisiones de CO, en la edificacion y en
las infraestructuras y servicios publicos
e Objetivo especifico 0604c - OE.4.3.2.:

Aumentar el uso de las energias renovables para produccion de electricidad y usos
térmicos en edificacion y en infraestructuras publicas, en particular favoreciendo la
generacion a pequefia escala en puntos cercanos al consumo

Figura 97. PO Canarias FEDER 2014 - 2020. Esquema objetivo 4.

La asignacién financiera a la Prioridad de inversion 4c asciende a 27,5 millones de euros
para el periodo 2014 - 2020, en términos de coste total (85% FEDER - 15% Comunidad
Auténoma de Canarias), de la que se ha ejecutado al final del ejercicio 2016 un 10,35% del
total de la asignacion financiera.

4.3.4.7.2 Post 2020: Evolucion de Ilas Politicas Publicas

A finales de 2017 se formalizé una comunicacion de la Comision Europea titulada “The
future of food and farming” (Comisiéon Europea, 2017d), que ofrece algunas reflexiones
sobre el futuro de la Politica Agraria Comun tomando en consideracion que la PAC necesita
evolucionar y mejorar su respuesta a los retos y oportunidades que se revelan tanto desde
la escala comunitaria como a la escala de las propias explotaciones agrarias, alineando sus
resultados con los objetivos de la UE y disminuyendo sus restricciones burocraticas y
administrativas. Esta futura PAC, post 2020, perseguiria los siguientes objetivos:

e Fomentar un sector agricola inteligente y resistente



o Reforzar el cuidado del medio ambiente y del clima para contribuir al logro de los
objetivos ambientales y climaticos de la UE
o Fortalecer el tejido socioecondmico de las zonas rurales

Con todo ello se pone de manifiesto que los pagos de la PAC estan, y estaran en el futuro,
sometidos a la verificacion de determinadas condiciones ambientales. Buena parte de la
informacion sobre la utilizacion actual y prevista del agua para regadio y usos agrarios, que
ha de permitir la verificacion de las mencionadas condiciones ambientales, debe ser
proporcionada por los planes hidroldgicos.

Los datos aportados por los planes hidrologicos sobre extracciones de agua, controles de
verificacion y sobre el estado y potencial de las masas de agua de la demarcacién son
referencia directa para posibilitar la cofinanciacién de determinadas actuaciones,
especialmente aquellas a las que se refiere el articulo 46 del Reglamento 1.305/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER).

La futura accién espafiola en materia de regadios se concreta a través de la Estrategia
Nacional de Regadios 2018-2025 actualmente en preparacién. Los avances de esta
Estrategia, en que se fijan las directrices generales para las nuevas inversiones en regadios,
diferencian tres tipos de actuaciones:

¢ Modernizacion de regadios
¢ Nuevas modernizaciones y ampliaciones
e Programas complementarios

Cuando la Estrategia se concrete se podra disponer de claras orientaciones sobre las
acciones de las politicas publicas en esta materia y de su influencia en las repercusiones
futuras de la actividad humana sobre el estado de las aguas.

4.3.5 Prevision de evoluciéon de demandas y presiones a 2027

Teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado correspondiente a la evolucion futura de los
factores determinantes de los usos de agua, se realiza una sintesis tanto de los factores
determinantes como de las demandas actuales (2016) y previsibles en los escenarios
tendenciales 2017, 2021 y 2027.

Hogares Habitantes

Turismo N° de plazas turisticas 6.575 7.059
Agricultura Superficie regable (ha) 413,71 413,71
Ganaderia N° de cabezas de ganado 21.032 20.249




Energia Consumo de energia eléctrica (GW/h) 61,46 61,46
Industria manufacturera N° de empleados 143 147
Tabla 86. Actualizacion (2016) de los factores determinantes con respecto al

segundo ciclo de planificacién de la demarcacién de La Gomera (2015).

Habitantes Habitantes
Abastecimiento
a poblacion N° de plazas 7 059 N° de plazas 7678
turisticas ’ turisticas
Superficie Superficie
regable (ha) 413,71 regable (ha) 413,71
Agraria
o [
N° de cabezas de 20.249 N° de cabezas de 20.249
ganado ganado
Consumo de Consumo de
Energia energia eléctrica 61,46 energia eléctrica 61,46
(MW/h) (MW/h)
Industria N° de empleados 147 N° de empleados 147
Tabla 87. Actualizacion (2027) de los factores determinantes y de la demanda

bruta con respecto a la situacidn actual de la demarcacion de La Gomera (2016).

Agulo 0,10 0,05 0,10 0,05 0,09 0,05 0,09 0,05
Alajerd 0,19 0,11 0,21 0,12 0,20 0,12 0,19 0,12
Hermigua 0,14 0,09 0,13 0,09 0,13 0,09 0,12 0,09

San Sebastian
de La Gomera 1,86 0,56 1,70 0,56 1,46 0,58 1,13 0,58

Valle Gran
Rey 0,91 0,34 0,70 0,35 0,65 0,36 0,61 0,36
Vallehermoso 0,26 0,12 0,24 0,12 0,23 0,13 0,21 0,13
Total 3,46 1,28 3,08 1,29 2,76 1,33 2,35 1,34
Tabla 88. Evolucion de la Demanda urbana teniendo en cuenta los factores

determinantes.




Tal y como se observa en la tabla anterior se ha recalculado s6lo las demandas del sector
urbano que en principio se consideran pueden verse mas afectadas por la evolucion de los
factores determinantes poblacién y plazas turisticas hoteleras y extrahoteleras. Esta
demanda aglutina conceptualmente tanto a la demanda doméstica como la turistica.

De cara al enlace con el analisis de presiones en los escenarios 2021 y 2027, se observa un
crecimiento moderado en la demanda neta por el crecimiento de los factores determinantes,
pero también se aprecia una disminucién representativa de la demanda bruta. Esto se debe
a que se han supuesto escenarios de mejora en las pérdidas de las redes urbanas,
problema significativo en toda la demarcacion y muy especialmente en los municipios de
San Sebastian de La Gomera y Valle Gran Rey tal y como se comenta detalladamente en el
informe anual de seguimiento de 2017 de la DHG.

En concreto se ha supuesto una mejora del 10% en todos los municipios entre 2017 y 2021,
que se repite en el siguiente periodo de analisis 2021-2027 con la salvedad del municipio de
San Sebastian de La Gomera donde se han supuesto unos requerimientos de mejora mas
estrictos del 20%. Al disminuir la demanda bruta se espera por extension reducir la presion
de extraccion de los acuiferos y la mejora por tanto del estado cuantitativo de los mismos.



5 Formulas de consulta y proyecto de participacion
publica

El articulo 72 del Reglamento de la Planificacién Hidrolégica establece que el organismo de
cuenca formulara el proyecto de organizacion y procedimiento a seguir para hacer efectiva
la participacion publica en el proceso de revision del plan hidrolégico. El citado proyecto
debe incluir al menos los siguientes contenidos:

a) Organizacion y cronogramas de los procedimientos de informacién publica,
consulta publica y participacion activa.

b) Coordinacion del proceso de EAE del plan hidrolégico y su relaciéon con los
procedimientos anteriores.

c) Descripcion de los métodos y técnicas a emplear en las distintas fases del
proceso.

Por otro lado, la DMA establece que en el proceso de planificacién se debe fomentar la
participacion activa de todas las partes interesadas, especialmente durante la elaboracion,
revision y actualizacion de los planes hidrolégicos de cuenca. Asimismo, la Directiva
requiere que se publiquen y se pongan a disposicién del publico los siguientes conjuntos de
documentos: el programa de trabajo junto con el calendario previsto para su realizacion y las
férmulas de consulta, el esquema de temas importantes y el proyecto de plan hidrolégico
(articulo 14.1.). El TRLA y el RPH transponen estas exigencias y las amplian incluyendo el
estudio general sobre la demarcacién (EGD) en el programa de trabajo y demas
documentos iniciales del proceso de planificacion, que por consiguiente también se somete
a consulta publica.

Los resultados de la participacién publica, y en particular los de las distintas fases de
consulta referidas a los documentos iniciales, al esquema de temas importantes y al propio
plan hidrologico, deben ser explicados e incorporados en un anexo al plan (articulo 74.3 del
RPH).

5.1 Principios de la participacion publica

Los procesos de participacion publica vinculados a la revision del plan hidrolégico tienen la
finalidad de que tanto las partes interesadas como la ciudadania en general tomen
conciencia del proceso y conozcan sus detalles suficientemente, de tal forma que puedan
ser capaces de influir eficazmente en el resultado final.

Este documento pretende definir y establecer las actuaciones a seguir para mejorar y hacer
efectiva la participacion publica tras la experiencia recibida del anterior ciclo de planificacion.
Los objetivos a alcanzar son los siguientes:



Transparencia de
informacion y
establecimiento de canales
de comunicacion

Mejora del conocimiento
sobre las necesidades,
puntos de vista y
percepciones de las partes
interesadas y afectadas

Educar y sensibilizar a la
ciudadania sobre los temas
relacionados con la gestion

del agua Principios

Participacion
Publica

Alcanzar consensos y Promocién de la gobernanza
soluciones satisfactorias, y la corresponsabilidad en la
resolviendo los posibles definicion de politicas de

conflictos agua

Figura 98. Principios de la participacion publica.

Marco Legal de la Participacién Publica:

El marco normativo para el desarrollo de la participacion publica en la
elaboracion y actualizacion de los Planes Hidrolégicos de Cuenca viene definido
por la Directiva Marco del Agua (DMA), incorporada al ordenamiento juridico
espafiol mediante el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y el
Reglamento de Planificacion Hidrolégica (RPH). Ademas, la Instruccion de
Planificacion Hidrolégica (IPH) detalla los contenidos y define su ubicacion
dentro de los Planes Hidrolégicos de Cuenca (PHC).

Asimismo, resulta de aplicacion la Ley 27/2006, por la que se regulan los
derechos en materia de acceso a la informacion, participacion publica y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente; y la Ley 21/2013, de
evaluaciéon ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre.

G J

La participacion publica en los planes hidrologicos permite que la ciudadania influya en la
planificacion y en los procesos de trabajo relativos a la gestion de las Demarcaciones
Hidrograficas y garantiza la presencia de las partes interesadas y afectadas en el proceso
de planificaciéon. Para ello se definen tres niveles de implicacion social y administrativa. Para
todo ello se definen tres niveles de acciones y de implicacion social y administrativa, segun
se esquematiza en la Figura 99..



Consulta publica Participacion activa

Figura 99. Niveles de participacion publica.

Los niveles de informacion y consulta publica deben quedar asegurados, es decir, son de
desarrollo obligado. La participacion activa debe ser fomentada.

Requisitos normativos de participacién publica:

Los articulos 72, 73, 74 y 75 del Reglamento de la Planificacion Hidrolégica
describen los procedimientos para hacer efectiva la participacion publica y
desarrollan los tres niveles de participacion en el proceso de planificacion
hidrologica.

Los diferentes niveles de participacion se complementan entre si. La informacién publica,
que representa el nivel mas bajo de participacion, implica un suministro efectivo de
informacién, que debe llegar a todos los interesados. Es una accion de puesta a disposicion
de la informacion por parte de la Administracién promotora del mayor alcance posible, sin
que se requiera una intervencion formal de los interesados.

En el caso de la consulta publica, la Administracion promotora que presenta los documentos
espera obtener una respuesta de los interesados. Es un nivel participativo mas desarrollado
que el mero suministro de informacion.

La participacidon activa, por su parte, permite llegar a consensos a lo largo del proceso de
planificaciéon, y proporciona a los agentes implicados un papel activo en la toma de
decisiones y en la elaboracion de los documentos.

Tanto la Directiva Marco del Agua como la legislacién nacional disponen que debe
garantizarse el suministro de informacion y la consulta publica, es decir, ambos niveles de
participacién tienen un caracter obligatorio; y que se debe fomentar la participacion activa,
que légicamente tiene un caracter voluntario. A continuacion, se presenta el esquema
general de participacién publica del proceso de planificacién hidrolégica en la Demarcacién
Hidrografica de La Gomera.



Informacién publica

Consulta publica

Suministro de informacion a la
ciudadania a través de:
Pagina Web, Documentos en papel en | Consulta de duracion 6 meses e
oficinas, Jornadas de Informacion integracion de las aportaciones para
Publica, Publicaciones Divulgativas, etc. | ¢ada uno de los siguientes documentos:
- Programa , calendario y formulas de

Participacion activa

Implicacién activa de los agentes

consulta. interesados mediante reuniones
- Estudio general sobre la demarcacién | bilaterales, mesas sectoriales, jornadas,
hidrografica. etc. durante el proceso de planificaciéon

- Proyecto de participacion publica.
- Esquema provisional de temas
importantes.

- Proyecto del Plan Hidrolégico.

- Estudio Ambiental Estratégico del Plan
Hidroldgico.

Figura 100. Esquema general de participacion publica del proceso de planificacion.

5.2 Organizacion y cronograma de los procedimientos de
participacioén publica
El presente titulo se redacta en cumplimiento de los articulos 72.2 a) y 77 del Reglamento

de la Planificacion Hidrolégica.

En las siguientes tablas se indican los plazos y etapas previstos de los distintos procesos de
consulta a lo largo de la preparacion de los diversos documentos con los que se conforma la
revision del plan hidrolégico.

Documentos Iniciales: Programa, Calendario y Férmulas 6 meses
de Consulta; Proyecto de Participaciéon Publica; y Estudio L 7.05. 2019

) Inicio: 7.11. 2018
General sobre la Demarcacion.
Esquema provisional de temas importantes en materia de 6 meses 20.01.2020
gestion de las aguas. Inicio: 20.07.2019 T
Propuesta de proyecto de Plan Hidroldgico y su Estudio 6 meses 31.01.2021
Ambiental Estratégico. Inicio: 31.07.2020 T

Tabla 89. Plazos y etapas del proceso de revisidn del Plan Hidroldgico.



Planteamiento inicial de medidas 31.07.2019
Andlisis de ventajas e inconvenientes y de los efectos sobre las presiones e

. . . 31.07.2019
impactos de las medidas previstas

Andlisis econdmicos de las medidas previstas 31.07.2019
Elaboracion de la propuesta del programa de medidas 31.07.2020
Propuesta definitiva de los objetivos medioambientales 31.07.2020

Tabla 90.

Plazos y Etapas del planteamiento y desarrollo del Programa de
medidas.

Elaborr';\cmp’ .d(.all doc;umento |n.|0|al estratégico vy 31.07.2019
comunicacion inicial al érgano ambiental
S'copmg y (.elaboramon del Documento de alcance 31.01.2020
(Organo ambiental)
. . o 6 meses

5::”‘:: :CTobf;t:;SE?;f%’Oi ngnm con la propuestal 4 457 2020 Inicio: 01.08.2020

proy g Fin: 31.01.2021
Declaracién ambiental estratégica (Organo ambiental) 31.07.2021

Tabla 91.

Consulta publica de los documentos iniciales, incluyendo,

Plazos y Etapas de la Evaluacion Ambiental Estratégica.

Inicio: 07.11.2018

en su caso, la revision del Proyecto de participacion| 6 meses Finalizacion:
publica 07.05.2019
Consulta publica del documento Esquema provisional de Inlcp: 0.1 '06',2019
temas importantes en materia de gestién de las aguas 6 meses Finalizacion:
31.01.2020
Participacién activa en la elaboracion del Esquema de Inlcp: 3.1 '03.',2019
temas importantes en materia de gestion de aguas 5 meses Finalizacion:
31.07.2019
Consulta a las partes interesadas del Documento inicial Inicio: 01.08.2019
estratégico de la evaluacién ambiental estratégica| 3 meses Finalizacion:
(Organo Ambiental) 31.10.2019
Participacion activa en la elaboracion y ajuste del Programa Inncp: 0.1 '02.',2920
de medidas 5 meses Finalizacion:
31.07.2020
Inicio: 01.08.2020
Consulta publica del Proyecto del Plan Hidrolégico 6 meses Finalizacion:
31.01.2021
Inicio: 01.08.2020
Consulta publica del Estudio ambiental estratégico 6 meses Finalizacion:
31.01.2021

Tabla 92.

Plazos y Etapas de la Participacién Publica.




En el cronograma que aparece a continuacion se muestra cuando se van a llevar a cabo
cada uno de los procedimientos de la planificacion.

Téngase presente que las fechas indicadas deben ser entendidas como una referencia
temporal inequivoca. No obstante, circunstancias coyunturales como puede ser la
disponibilidad de publicacion de los correspondientes anuncios en el Boletin Oficial del
Estado, podrian dar lugar a un ligero ajuste de los hitos temporales sefialados, ajuste que no
debera ser superior a 30 dias, respetando siempre y en cualquier caso los 6 meses de
duracién de los procesos.
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5.3 Coordinacion del proceso de EAE y los propios del plan
hidrolégico

Con este apartado se da cumplimiento a los requisitos establecidos en los articulos 72.2.b) y
77.4. del RPH. La correspondencia entre los diversos documentos que deben prepararse en
el marco del proceso de Evaluacion Ambiental Estratégica y en el proceso de planificacion
queda indicada en la Figura 9., incorporada en el Capitulo 2 de este documento.

El procedimiento de EAE se iniciara a la vez que se dispone del documento Esquema
provisional de temas importantes. Después se realizarda la fase de consultas a las
administraciones publicas afectadas y a las personas interesadas (45 dias). A continuacion,
a partir de un documento inicial elaborado por el 6érgano promotor (Consejo Insular de
Aguas) el organismo ambiental elaborara el Documento de alcance, que servira de base
para que el promotor pueda desarrollar el Estudio Ambiental Estratégico, que debera estar
finalizado simultaneamente al proyecto de revision del plan hidrolégico. Una vez preparados,
tanto el Estudio Ambiental Estratégico como el borrador de revision del Plan Hidrolégico
seran expuestos a consulta publica conjuntamente, durante un periodo de tiempo de al
menos 6 meses de duracién (3 y 6 meses respectivamente).

Finalmente, una vez que el proceso de EAE concluya con la publicacion de la
correspondiente Declaracion Ambiental Estratégica, las consideraciones resultantes del
proceso de EAE deberan ser tenidas en cuenta en el contenido definitivo del proyecto de
revision de plan hidrolégico que se someta a la aprobacion del Gobierno de Canarias.

5.4 Meétodos y técnicas de participacion

5.4.1 Informacién publica

El suministro de informacion es el nivel mas basico e inicial de la participacion publica en el
proceso de planificacion hidroldgica, a través del que se pretende lograr una opinion publica
mejor informada. Los objetivos que se busca lograr con la informacién publica son los que
se indican en la Figura 101..



Facilitar a las partes interesadas ~~ _ _ Desarrollar un sistema de
informacion sobre el proceso de informacion sobre e_I,proceso de
planificacién planificacion

- : Sensibilizar y capacitar la sociedad
Asegurar una comunicacion fluida sobre la importancia de la
entre las diferentes proteccion y mejora de agua y de

administraciones mediante la los ecosistemas a través de la
elaboracion de informes divulgacion

Figura 101. Informacion publica.

Asimismo, se mantendran y completaran las medidas participativas, tomadas durante los
dos primeros ciclos de planificacion, para asegurar el cumplimiento de estos objetivos.

~d de informacion en papel

e acceso a la informacion

MAS CLARO. AGUMA

5 jvulgativas

Figura 102. Medidas para asegurar la informacion publica.

Por otra parte, de acuerdo con la Ley 27/20086, por la que se regulan los derechos de acceso
a la informacion, de participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio



ambiente, la informacién ambiental que obra en poder del Consejo Insular de Aguas de La
Gomera sera puesta a disposicion de los interesados y publico en general.

5.4.2 Consulta publica

La consulta publica de los documentos de la planificacion hidrolégica es un proceso formal
obligatorio, requerido tanto por la DMA como por el TRLA, y desarrollado en el articulo 74
del RPH. Ademas, debe también atender los requisitos fijados en la Ley 21/2013, de
Evaluacién Ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre. Uno de los
principales objetivos de la consulta es el de dar al publico la oportunidad de ser escuchado
de manera previa a la toma de decisiones favoreciendo asi la gobernanza y la
corresponsabilidad en la definicién de politicas de agua.

Programa, calendario, estudio general sobre la demarcacion y
férmulas de consulta.

v

Esquema provisional de temas importantes en materia de
gestion de las aguas.

A 4

Proyecto del plan hidrolégico y Estudio ambiental estratégico del
plan hidrolégico.

Figura 103. Documentos a consulta publica.

La duracién del proceso de consulta publica sera, al menos, de 6 meses para cada uno de
los documentos. Las aportaciones en forma de propuestas, observaciones o sugerencias
recabadas como fruto de la consulta publica se reuniran en un informe que formara parte del
proyecto de plan hidrolégico.

La consulta se completa con documentos de caracter divulgativo con el objeto de facilitar el
proceso Y la participacién de los ciudadanos. Todos estos documentos seran accesibles en
formato digital en las paginas electronicas del Consejo Insular de Aguas y del Gobierno de
Canarias.

Se informara del inicio del periodo de consulta, de la duracion y finalizacién del mismo, y los
mecanismos de presentacion de propuestas, sugerencias y observaciones, tanto a los
agentes interesados como al publico en general a través de los siguientes mecanismos:



Boletin Oficial de la Comunidad Auténoma

Pagina Web del Organismo

Comunicados de prensa

Lista de correo electrénico

Actos Publicos (Jornadas)

Figura 104. Instrumentos para informar sobre la Consulta Publica.

5.4.3 Participacion activa

La participacién activa debe ser fomentada durante todas las fases del proceso de
planificacion. En los anteriores ciclos, se asentaron las bases de la participacion activa
mediante la realizacién de reuniones, mesas de debate, encuentros y jornadas que sirvieron
eficazmente para la elaboracién de un plan hidrolégico mas consensuado. En este nuevo
ciclo de planificacion se realizara un nuevo proceso de participacion activa, implicando a los
agentes interesados y al publico en general en el proceso.

Reuniones

: Intercambio de conocimientos y experiencias
Informativas

Grupos de
trabajo

tematicos Aproximacion del PH a la realidad del territorio

Mesas PARTICIPACION
Sectoriales ACTIVA

Consenso y anticipacion a posibles conflictos

Jornadas
Territoriales
Participativa

s Procesos de Fomento de la implicacion de los agentes
Concertacién interesados en la Planificacion Hidrologica

Establecimiento de canales de comunicacion

Figura 105. Objetivos de la participacion activa.

Los procesos de participacion activa representan una oportunidad para obtener el
compromiso de todos los agentes interesados, necesario para su buen desarrollo del plan
hidrolégico. Asimismo, la participacion activa sirve para mejorar la identificaciéon de los
objetivos comunes y poder analizar y solventar las diferencias entre las partes interesadas
con suficiente antelacion. Estos procesos contribuyen a alcanzar el equilibrio éptimo desde
el punto de vista de la sostenibilidad, considerando los aspectos sociales, econémicos y



ambientales, y facilitando la continuidad a largo plazo de la decisién tomada mediante
consenso.

5.4.3.1 Instrumentos para facilitar y hacer efectiva la participacion
activa

Para obtener el mejor funcionamiento del proceso participativo y alcanzar el compromiso de
todos los agentes interesados se utilizaran los siguientes mecanismos (Figura 106.):

Grupos de trabajo
tematicos

Reuniones

Mesas sectoriales . .
informativas

TECNICAS PARA LA

PARTICIPACION
ACTIVA

Jornadas
Territoriales
Participativas

Procesos de
concertacion

Figura 106. Instrumentos para hacer efectiva la participacion activa

Todos estos instrumentos permiten ampliar el conocimiento de los actores involucrados y
recibir eficazmente sus aportaciones, comentarios y sensibilidades sobre los diversos
contenidos a lo largo de las diferentes fases del proceso de planificacién. Se consultara
también a expertos para que aporten sus conocimientos especificos sobre tematicas
concretas.

Se incluye como parte del proceso de participacion activa la consulta sobre el Documento
Inicial Estratégico. Esta consulta se realizara por la Autoridad Ambiental a las
Administraciones Publicas afectadas y otros interesados durante un plazo minimo de 45
dias habiles, tal y como se ha comentado anteriormente.

5.4.3.2 Partes Interesadas y sectores clave

El objetivo ideal seria que todas las partes interesadas estuvieran representadas y puedan
desempenar su trabajo con eficacia a lo largo de todo el proceso participativo.

Se consideran personas interesadas en la planificacion hidroldgica todas aquellas personas
fisicas o juridicas con derecho, interés o responsabilidad que deseen participar en la toma
de decisiones. A priori, se considera que los interesados lo son por razones de tipo



economico (existe pérdida o beneficio econémico a raiz de la decision tomada), de uso (la
decision puede causar un cambio en el uso del recurso o del ecosistema), de competencia
(como la responsabilidad o tutela correspondientes a las administraciones) o de proximidad
(por ejemplo, por impactos por contaminacién, ruido, etc.).

Ademas de las partes interesadas, se podran incluir a personas de reconocido prestigio y
experiencia en materia de aguas cuyo asesoramiento enriquecera el proceso de elaboracion
de los planes hidrolégicos.

Se presentan diferentes niveles de implicacién en el proceso participativo:

*  Participante activo: actores con intereses, que realizan recomendaciones que son
consideradas de una manera directa, si bien la decision final no recae sobre ellos.

» Especialista: actores que aportan conocimiento técnico y cientifico a las
actividades a realizar, influyendo de manera directa en el proceso. Sin embargo,
su participacion se limita a incorporar conocimiento cuando se les requiere.

*  Observador: aquellos actores que estan interesados en ser informados y seguir el
proceso. Participan incorporando su opinion al proceso en actos publicos o
mediante algun tipo de manifiesto escrito, si bien no participan de una manera
directa en el proceso.

5.4.3.3 Comunicacion con las partes interesadas

Una vez identificados los actores, se utilizarda un sistema de comunicacién efectivo y
equitativo con los participantes. Dicho sistema abarcara todas las actividades que deben ser
realizadas antes (reuniones previas, identificacién de actores principales y convocatorias),
durante (informacién sobre las actividades realizadas en consultas, talleres o grupos de
trabajo) y después (publicacion de los resultados) del proceso de participacién. Los canales
de comunicacién a emplear se daran a conocer previamente al inicio de las técnicas
participativas.

El primer paso sera la preparacion de una lista inicial de las partes interesadas indicando su
grado de participacion. Este listado se comunicara a los inscritos para que puedan rechazar
su inclusion. La mencionada lista se hara publica posteriormente de tal forma que se permita
a los no incluidos solicitar su inclusion en la misma senalando su grado de participacién. Sin
perjuicio de lo dispuesto en la ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal, se
debera solicitar permiso escrito para publicar los nombres de los representantes de las
asociaciones o particulares.

5.4.4 Puntos de contacto, documentacion base e informacién requerida

Con el presente apartado se da cumplimiento a los requisitos establecidos en los articulos
72.2 c) y 77.3 del Reglamento de Planificacion Hidroldgica.



5.4.4.1 Relaciéon de documentacion base

La documentacion base que sera puesta a disposicion del publico sera la siguiente (Tabla

93.):

- Programa, calendario y
formulas de consulta.

- Estudio general de la
demarcacion.

- Proyecto para la
participacion publica.
- Respuesta a las alegaciones

a los documentos
preliminares.

- Informes sobre las
aportaciones de procesos de
consulta publica.

- Esquema provisional de los
temas importantes.

- Borradores del programa de
medidas.

- Registro de zonas
protegidas.

- Documento Inicial
Estratégico.

- Documento de alcance para
el Estudio Ambiental
Estratégico.

- Estudio Ambiental
Estratégico.

- Plan hidrolégico de cuenca.

- Declaraciéon Ambiental
Estratégica.
- Declaracion final del

procedimiento de Evaluacion
Ambiental Estratégica.

- Informe anual de
seguimiento del plan.

- Informe intermedio que
detalle el grado de aplicacion
del programa de medidas
previsto.

- Informe del MITECO de
seguimiento sobre la
aplicacion de los planes
hidrologicos.

Documentos divulgativos y de sintesis.

Tabla 93.

5.4.4.2 Puntos de contacto

Relacion de informacion basica para consulta.

Los procedimientos para obtener la informacion de base han sido descritos en los apartados
anteriores de métodos y técnicas de participacién. Asimismo, los puntos de acceso a la
informacién sobre el proceso de planificacion hidrolégica son los que aparecen a
continuacion.

Direccion: C/Real N°18, San Sebastian de La Gomera
38800 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono.: 922 141410

Tabla 94. Relacidn de oficinas para solicitar la documentacién.



5.4.4.3 Pagina web de acceso a la informacion

Los documentos informativos estaran accesibles en formato digital a través del portal web
del Consejo Insular de Aguas de La Gomera y el del gobierno de Canarias.

e Wwww.aguasgomera.es
e http://www.gobiernodecanarias.org/politicaterritorial/temas/participacionciudadana/

La pagina web es uno de los pilares principales del proceso de informacion.
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La Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, reqgula, en el Capitulo |l de su Titulo lll, los criterios a que habran de aj la redaccién y aprobacién de los Planes
Hidroldgicos Insulares como instrumentos bésicos de la planificacion hidrelégica.

El Consejo Insular de Aguas de La Gomera presentd el Plan Hidroldgico Insular de La Gomera ante la Consejeria de Obras Publicas, Vivienda y Aguas, para su
aprobacion definitiva por el Gobierno de Canarias. Dicho Plan fue aprebado provisionalmente por el Pleno del Cabilde Insular Canarias de La Gomera, en sesion
celebrada el 6 de marzo de 2002.

(@ Conssjo Insular de Aguas de La Gomera O/ Real N°18, San Sebastian de La Gomers, Tenerife 38800 Telé email:

Figura 107. Pagina web de la Demarcacion Hidrografica de La Gomera

5.4.4.4 Publicaciones divulgativas
Las publicaciones divulgativas que se editaran para el ciclo de planificacion 2021-2021
seran como minimo las siguientes:

. Publicacion divulgativa referida al esquema de temas importantes.

. Publicacion divulgativa referida a la propuesta de plan hidrolégico y al proceso de
Evaluacion Ambiental Estratégica.

Estas publicaciones se realizaran tras cada jornada de informacion publica desarrollada:

5.4.4.5 Jornadas de informacion publica

Se tratara de actos promovidos de forma institucional por parte del propio Consejo Insular de
Aguas, el Gobierno de Canarias o por la Direccion General del Agua (DGA) del Ministerio
para la Transicion Ecolégica (MITECO), para la difusion especifica y el debate de diferentes
aspectos relacionados con el plan hidrolégico.


http://www.gobiernodecanarias.org/politicaterritorial/temas/participacionciudadana/
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=" Cabildo Insufar) ™
iy > = ~[delasGomeras w;
. - = - | > =

e e

El Cabildo organiza una jornada informativa sobre el nuevo Plan Hidrolégico Insular

Inicio

10 noviembre, 2016

instituciones pblicas, asociacionss s pone &l poder recoger las diversas sensi para crear un plansamisnt:

*Ls exposicién y explicacién
“El objetivo principal de este Plsn se fija en el alcanzar el buen estado de las

final completo, transparente
masas de agus, protegiéndolas y

braya Curbelo, para reiterar despu

ando su deteriors’.

Figura 108. Comunicacién del Cabildo Insular de La Gomera sobre Jornada de participacion
publica en la sede de la institucion.

Se prevén, al menos, una jornada de informacion para cada uno de los principales hitos del
proceso de planificacion: documentos iniciales, esquema de temas importantes y propuesta
de plan de cuenca de la Demarcacion. Estas jornadas se realizaran una vez que lleven, al
menos, un mes en consulta publica. El objetivo principal de estas jornadas sera anunciar,
explicar los contenidos, facilitar informacién y resolver dudas sobre dichas fases para poder
alimentar los procesos de consulta y participacion activa.



6 Marco normativo

Las principales disposiciones legales que rigen el proceso de revisiéon del plan para el
periodo 2021-2027, cuyo programa, calendario, estudio general de la demarcacion y
férmulas de consulta son objeto del presente documento, son las siguientes:

Decreto 137/2018, de 17 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Hidroldgico Insular de la Demarcacién Hidrografica de La Gomera.

Decreto 165/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Planificacion
Hidroldgica para las Demarcaciones Hidrograficas Intracomunitarias de la Comunidad
Autéonoma de Canarias.

Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de
Vertidos para la Proteccion del Dominio Publico Hidraulico.

Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran zonas especiales de
conservacion integrantes de la Red Natura 2000 y medidas para el mantenimiento en un
estado de conservacion favorable de estos espacios de 2 de julio.

Decreto 273/1993, de 8 de octubre, de Reglamento sancionador en materia de aguas.

Decreto 49/2000, de 10 de abril, por el que se determinan las masas de agua afectadas
por la contaminacion de nitratos de origen agrario y se designan las zonas vulnerables
de dicha contaminacién, aprueba el Reglamento de Control de Vertidos para la
Proteccion del Dominio Publico Hidraulico.

Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Publico
Hidraulico

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
por la que se establece un marco comunitario de actuacion en el ambito de la politica de
aguas, conocida como la Directiva Marco del Agua (DMA).

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluacion de los efectos de determinados planes y programas sobre el
medio ambiente.

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a la proteccion de las aguas subterraneas contra la contaminacion y el
deterioro.

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, relativa a
la evaluacion y gestion de los riesgos de inundacion.

Las disposiciones adicionales séptima, novena, décima, decimotercera, vigésima y
vigesimocuarta, y las finales primera y tercera de la ley 14/2014, de 26 de diciembre, de
Armonizacién y Simplificacion en materia de Proteccion del Territorio y de los Recursos
Naturales que se mantienen vigentes en virtud de lo expuesto en la disposicidon



derogatoria de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolégico Nacional

Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas de Canarias (BOC num.94, de 27 de julio de 1990)
modificada posteriormente por la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, que contempla la
ampliacién del objeto de regulacion al nuevo concepto de dominio publico hidraulico, asi
como al ambito de proteccion del mismo, de acuerdo con las aguas que a aquél se
incorporan y los objetivos medioambientales propuestos por la Directiva Marco del Agua.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental (BOE n° 296, de 11 de
diciembre de 2013), modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre.

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, referente a la defensa del Dominio Publico
Maritimo-Terrestre.

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
informacién, de participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
que incluye, en su articulo 129, la modificacion del texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Este nuevo texto refundido
incorpora al derecho espanol la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco
comunitario de actuacion en el ambito de la politica de aguas.

Orden 19 de mayo de 2009, por la que se modifica el Programa de Actuacion previsto en
la Orden de 27 de octubre de 2000, que establece el Programa de actuacion al que se
refiere el articulo 6 del Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, con objeto de prevenir y
reducir la contaminacion causada por los nitratos de origen agrario.

Orden 27 de enero de 2004, por la que se declaran zonas sensibles en las aguas
maritimas y continentales del ambito de la Comunidad Auténoma de Canarias en
cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo, sobre tratamiento
de las aguas residuales urbanas.

Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instruccion de
planificacion hidrologica.

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucciéon de
planificacion hidrologica (IPH).

Plan Insular de Ordenacion de La Gomera, aprobado por Decreto 97/2011, de 27 de
abril.

Planes Territoriales Especiales que sean de afeccion.



Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos de La Gomera que sean de
afeccion.

Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificacion
Hidroldgica.

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas, incluida la correccién al mismo (BOE n°® 125, de 18 de octubre
de 2012).

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccién de las
aguas subterraneas contra la contaminacion y el deterioro (transposicion de la Directiva
2006/118/CE).

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacién del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar, I, 1V, V, VI y VIl de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificacion Hidrolégica (RPH).

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA).

Real Decreto Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.

La Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008
por la que se establece un marco de accion comunitaria para la politica del medio marino
(Directiva marco sobre la estrategia marina).

Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto de 2013,
por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las
sustancias prioritarias en el ambito de la politica de aguas.
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