
PLAN HIDROLÓGICO INSULAR DE LA GOMERA
APROBACIÓN INICIAL

PLANOS DE INFORMACIÓN

Nº PLANOTÍTULO DEL PROYECTO: ESCALA:

ESCALA = 1:50.000

EMPRESA CONSULTORA:
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Presa de Almalahuigue

Presa de Las Rosas

Presa de La Palmita

Raso Volteado

Presa de Liria

Presa de Los Tiles

Presa de Mulagua

Presa de La Cañada de La Vieja/Embalse Los Macha

Presa de La Villa
Presa de Chejelipes

Presa de Izcagüea
Presa de Palacios

Presa de La Laja

Presa de Benchijigua / Embalse de El Gato

Presa de Tapabuque

El Cabrito III
El Cabrito I

El Cabrito II

Presa del CascajoPresa de Antoncojo

Presa de Cardones

Presa de Bahia / Embalse de Ta¤e

Presa de Don Ciro / Embalse de Chinguey

Presa de La Dama

Presa de Cabecita / Embalse de El Cercado

Presa de China /Embalse de Pavon

Presa del Lance

Presa de Los Casanova / Embalse de La Vega de Ar

Presa de La Quintana

Balsa de Taguluche

Presa de GarabatoEmbalse La Encantadora

Presa de La Cuesta
Presa de Los Gallos

Presa de Ariala / Embalse de Marichal

Presa de MacayoBalsa de Alojera

Presas de Los Cocos

Tapahuga
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TÍTULO DEL PLANO:

´
# Presas y balsas

Demarcacion Hidrográfica de La Gomera

PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN / 
NECESIDADES PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LAS PRESAS 

DE LA GOMERA
33

Altitud (m)
<200
200-400
400-600
600-800
800-1000
1000-1200
1200-1400
>1400

A:    Mejora de auscultación
B:    Conservación de elementos de desagüe
C:    Mejora de accesos
D:    Aterramiento

Problemas de conservación/necesidades de mejora


