
VR-1C

VR-1B

V-81

V-34

VR-4

VR-18

V-35

V-39

V-29

V-218

V-209

V-207

V-205

V-210

V-221

V-204

V-202

V-219

V-58

A-57

A-7

A-10

H-20

H-29

H-9

H-8

H-22

SS-55

SS-49

SS-42

SS-43

SS-208

H-3

H-84

H-15

Buenas características hidrogeológicas globales, aunque es

muy anisótropa y presenta fuertes contrastes en la permeabilidad de

sus materiales, grande en coladas lávicas por porosidad y fisuración,

y escasa o nula en los niveles piroclásticos. Acuíferos vulnerables a la

contaminación por vertidos líquidos (aguas residuales, efluentes

líquidos, etc.).

UNIDAD BA3 (Basaltos Subrecientes).

AFLORAMIENTO CENTRAL DE LA UNIDAD BA3 (Basaltos Horizontales).

Capas en posición horizontal, gran espesor de la Serie. El

contraste de permeabilidad entre las diferentes capas desvía el flujo

subterraneo vertical creando gran cantidad de nacientes, alimentados

por multitud de acuíferos colgados, que forman el multiacuífero

colgado central.

AFLORAMIENTO PERIFÉRICOS DE LA UNIDAD BA3.

La disposición periclinal de las capas, el menor espesor de la

unidad y lo reducido de los afloramientos, hace que los nacientes que

drenan los acuíferos colgados contenidos por ellos sean mucho mas

escasos y de menor caudal. La mayor parte de ellos son estacionales.

UNIDAD BA2 (Basaltos Antiguos Superiores).

Principal acuífero de la isla. Sus materiales conservan una

parte apreciable de la permeabilidad y capacidad de almacenamiento

primaria, aunque se comportan de forma heterogénea. Por su posición

estratigráfica forma el acuífero basal. Presenta buenas posibilidades

de explotación subterranea. Es vulnerable a la contaminación por

vertidos.

Altas tasas de escorrentía superficial y bajas tasas de

infiltración. Circulación de aguas subterráneas restringidas a planos

de fractura y diques fisurados, a los que se asocian algunos

nacientes. Capacidad de almacenamiento nula. Baja calidad de las

aguas por contaminación litológica en los nacientes del Complejo

Basal. Acuíferos poco vulnerables a la contaminación por vertidos

líquidos.

ZÓCALO IMPERMEABLE (Complejo Basal y Basalto Antiguos

Inferiores o BA1).

Forman coberteras de diferente espesor sobre los materiales

de las unidades anteriores. Elevada permeabilidad, especialmente los

depósitos de mayor tamaño de grano. Papel hidrogeológico variable,

dependiente del sustrato sobre el que se apoyan. En el caso de los

que se disponen sobre el zócalo impermeable su importancia es

grande, especialmente los rellenos de aluvión de los grandes cauces,

pues concentran una significativa escorrentía subalvea, susceptibles

de explotación. Los que se apoyan sobre otras unidades no pueden

retener estos aportes y los ceden al sustrato, por lo que se limitan a

ejercer un papel regulador de la infiltración, aumentándola allí donde

afloran. Acuíferos muy vulnerables a la contaminación por vertidos

líquidos.

ALUVIONES Y OTRAS FORMACIONES SEDIMENTARIAS SUPERFICIALES.

NACIENTES PRINCIPALES

N

El Callao del Barquillo

El Callao de Santa Clara

La Playa del Remo

La Playa de Negrín

El Callao Chico

La Playa de Agulo

La Playa

El Callao la Playita

La Playa San Marcos

El Callao de Lepe

La Playa de Alojera

Punta del Viento

Punta del Abrigo

Punta de Talisca Negra

La Rajita

La Punta del Frontón

La Playa de la Caleta

La Punta Lorenzo

La Playa de los Incensios

La Playa de Tejigüel

La Playa de Majona

El Callao de Majona

La Playa de Carmona

La Playa del Aguila

La Playa de Eredia

La Playa de la Calera

La Playa de la Puntita

La Playa de Juan Amaro

La Playa del Inglés

La Playa de Abalo

Las Salinas

La Playa de Argaga

La Playa de las Arenas 

La Playa de la Negra

La Playa de la Guancha

La Playa de la Cueva 

La Playa de Oroja

La Punta Narise

La Punta de los Cardones

La Playa de Erese

La Punta de la Jarrita

La Playa del Tapahuga

Playa de Santiago

Playa de Vallehermoso

VALLE GRAN REY

VALLEHERMOSO

ALAJERÓ

HERMIGUA

SAN SEBASTIAN

TAGULUCHE

AGULO
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